
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 29.10.2018

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable inkl. Upload Option 50

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s

Normalerweise: 180,00 Mbit/s

Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 28.10.2018

12:05 Uhr

Ende Messkampagne: 29.10.2018
22:54 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.3 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 28.10.2018 12:05 165,98 Mbit/s

2 28.10.2018 13:14 34,70 Mbit/s

3 28.10.2018 14:09 34,11 Mbit/s

4 28.10.2018 15:16 19,51 Mbit/s

5 28.10.2018 16:20 37,87 Mbit/s

6 28.10.2018 17:23 18,20 Mbit/s

7 28.10.2018 18:15 25,68 Mbit/s

8 28.10.2018 19:08 5,36 Mbit/s

9 28.10.2018 20:30 4,18 Mbit/s

10 28.10.2018 21:04 3,69 Mbit/s

11 29.10.2018 07:23 200,58 Mbit/s

12 29.10.2018 08:57 200,87 Mbit/s

13 29.10.2018 12:21 200,92 Mbit/s

14 29.10.2018 15:06 200,92 Mbit/s

15 29.10.2018 16:44 200,95 Mbit/s

16 29.10.2018 17:46 21,13 Mbit/s

17 29.10.2018 19:47 18,75 Mbit/s

18 29.10.2018 20:55 9,50 Mbit/s

19 29.10.2018 22:34 41,74 Mbit/s

20 29.10.2018 22:54 87,63 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 12:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
165,98 Mbit/s

Mess-ID: 4ef1079368bafd659c75caccce69c781c8ce142a65432682f3859c1663358e43

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 2
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 13:14 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
34,70 Mbit/s

Mess-ID: 5ebe92a653167faf54e088d9c40a00b373971e8622137ef684922f93368f9d1c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1202
8 -
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 3
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 14:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
34,11 Mbit/s

Mess-ID: 4cf686be9631dbf9575e12d68b1400cd288d100ba49a479857bb92bcedf8d810

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:876
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 -
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 4
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 15:16 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
19,51 Mbit/s

Mess-ID: 8ab86f4e13c254379cc8923574543ffd6b28caa5bb640add8985d2f110e7da9d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 -
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 5
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 16:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
37,87 Mbit/s

Mess-ID: c2b93322758fdfe915aa3e845d8009a76687b3e45f2b55ebf044696b7564804f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1202
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 6
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 17:23 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
18,20 Mbit/s

Mess-ID: 73820f3c9b75206f4ba18895864bd74316687d1baeed6a556b79ee2467ec141b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:79a
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 7
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 18:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
25,68 Mbit/s

Mess-ID: 51d578180045890da2e113127ad4a4250d9018b8e05534294241a90c9ebaf995

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 8
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 19:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,36 Mbit/s

Mess-ID: 1cc9a84c567e62719cfd5f68a7819dc1721c8830433e14bbf33994117da6cc4d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:79a
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 9
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,18 Mbit/s

Mess-ID: 87c1ddd569ac0457fb494eb58f6ddad7345f622dbd914137c86d891b3b1f6ac6

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...

Seite 12 von 23



Nr.: 10
Datum: 28.10.2018
Uhrzeit: 21:04 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,69 Mbit/s

Mess-ID: 00d7c46c9b05f538eed696762ba73389e70bc3071331ad0c8c27b37c0671c9ff

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:876
7 2a02:8100:6:2::14:1202
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...

Seite 13 von 23



Nr.: 11
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 07:23 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
200,58 Mbit/s

Mess-ID: 38baa3ce6843b15e01d8943032396b79969ac951a904e7e48719aa9394a25e2a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1e
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1202
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 12
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 08:57 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
200,87 Mbit/s

Mess-ID: d50ce2618bb5dc4ab99e58b8e58f375d9660dfaf01397636c957090d57981a13

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 13
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 12:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
200,92 Mbit/s

Mess-ID: d1011673e44c979cc42f9b058c4be2d3a28e0e0a81bc084720b7b54008d2fbfe

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:c4a
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1202
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 14
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 15:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
200,92 Mbit/s

Mess-ID: 7388c2bed34d757dc78d3bd8a6ef50388b927d67dc5c6007551a2cf2cb611293

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1202
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 15
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 16:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
200,95 Mbit/s

Mess-ID: 683b43ea0179f3dbe89e1637a68e61b8e7f12e7f37e783b48b47a19566807572

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:876
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 16
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 17:46 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
21,13 Mbit/s

Mess-ID: 6982a29ab3106568b2cf8926c8c96ce9b1bee7bf735a17342a1083f4312ffaba

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1e
6 2a02:8100:4:2::1:79a
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 17
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 19:47 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
18,75 Mbit/s

Mess-ID: f436e687f0f9c8c354c4f6d575d5e6ce88afad3c91c79e278989a09d0e67c4da

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1e
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1202
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 18
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 20:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
9,50 Mbit/s

Mess-ID: 4429a409e11006a424479df42dbbb910f2621cc9ab046fba7bde3b5b9095fd65

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 19
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 22:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
41,74 Mbit/s

Mess-ID: bd7b13bb1c534eb94d6c4872bc65ae86dcd67155268067387facb2485fcca702

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1e
6 2a02:8100:4:2::1:876
7 2a02:8100:6:2::14:1202
8 2a02:8100:6:2::14:305
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 20
Datum: 29.10.2018
Uhrzeit: 22:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
87,63 Mbit/s

Mess-ID: 6e0a96bcb785ae70292379bbbaf780a7d52ccec59e2049f4c58e87bc96498948

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1e
6 -
7 2a02:8100:6:2::14:1105
8 2a02:8100:6:2::14:1101
9 2a02:8100:6:2::10a:a8f
10 2a02:810d:0:d:d195:2bd7:f04d:79b1
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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