Android

Android-Version
9

Stand der Sicherheitsupdates
1. Juli 2019

Baseband-Version

MPSS.AT.3.1-00777-GEN_PACK-
1.194128.3.197482.1

Kernel-Version

4.4,153-perf+
#1 Tue Jul 9 19:18:11 CST 2019

Build-Nummer
00WW_3_54H
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< Mobilfunknetz

Roaming

Datenroaming ermoglicht es im

Ausland, Internet, E-Mail, MMS und .

andere Datendienste zu verwenden.
Informationen zu Kosten und Tarifen
stellt der Netzbetreiber bereit.

Datennutzung durch Apps
Im Zeitraum 1.-31. Aug. genutzte mobile
Daten: 1,99 GB

Bevorzugter Netzwerktyp
4G/3G/2G (automatisch)

Anrufe

WiFi Calling
WLAN bevorzugt

Videoanrufe iiber @
Mobilfunkanbieter

Netzwerk

Netzwerk automatisch 5]
auswahlen
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€ WiFi Calling Q

Wenn die Option "WLAN-Telefonie" aktiviert ist, kann
dein Smartphone abhangig von deiner Einstellung
und von der Signalstérke Anrufe iiber WLANs oder
liber das Netz deines Mobilfunkanbieters Ubertragen.
Erkundige dich bei deinem Mobilfunkanbieter

liber die hierfir erhobenen Gebilhren und andere
Informationen, bevor du diese Funktion aktivierst.

Du kannst von deinem Gerét via "WLAN-Telefonie
keine Notrufe tatigen. Wenn du versuchst, den
Notruf zu erreichen, nutzt dein Gerédt automatisch
das Mabilfunknetz. Notrufe sind nur an Orten mit
Mobilfunkabdeckung maglich.
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Uber das Telefon H

IMEL;

Tele

IMSI:

Aktuelles Netzwerk: Vodafone.de

Signalstarke: -104 dBm 36 ASU

Sprachdienst: In Betrieb

Datendienst: Verbunden

Sprachnetzwerktyp: LTE

Datennetzwerktyp: LTE

Anrufstatus: Ruhezustand

Roaming: Kein Roaming

DL-Bandbreite (kbit/s): 102400

UL-Bandbreite (kbit/s): 51200

Konfiguration des physischen LTE-Kanals: {{mConnec
tionStatus=
PrimarySe
rvingmCel
|Bandwidth
DownlinkK
hz=10000},
{mConnec
tionStatus=
Secondary
ServingmC
ellBandwid
thDownlink
Khz=20000
B

Bevorzugten Netzwerktyp festlegen:
LTE/UMTS auto (PRL) -

PINGTEST AUSFUHREN

Hnstnamen (fwww nnnnale com) IPud ninnen-
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Uber das Telefon :

LTE/UMTSauto (PRL) -
PINGTEST AUSFUHREN

Hostnamen (www.google.com) IPv4 pingen:
Hostnamen (www.google.com) IPvé pingen:
HTTP-Client-Test:

Echtzeit-Informationen zur Datenverbindung:
Nachricht liegt vor: true

Rufumleitung: false

Gesendete Daten: 555383 Pakete, 100001071 Bytes
Empfangene Daten: 805279 Pakete, 884276957 Bytes
Anzahl der PPP-Zuriicksetzungen seit dem Start:

Mobilfunkstarke ®
VoLTE-Kennzeichnung ®
Videoanrufe eingerichtet .
WLAN-Anrufe eingerichtet ®
SMSC: UPDATE  AKTUALISIEREN

DNS-UBERPRUFUNG EIN-/AUSSCHALTEN E:@t-‘m

Aktualisierungsrate der Mobiltelefoninformationen:

Disabled -
Standortinformationen des Mobiltelefons
< ® .
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€&  APNs

VF DE Web
web.vodafone.de ®

VF DE Event
event.vodafone.de
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