LOWTISUEdITI-Ralldle -
DOCSIS Status

Kanal Frequenz Empf. Signalstarke SNRMER  Lock
o Kanaltyp Modulation
Diagnose D (MHz) (dBmV/dByY) (dB) Status
. 33 OFDM  167-324 qam256/qam1024  2.8/62.8 34566 A
Uber so
5 602 265 QAN 6.0/66 286 JA
QAM
Ereignisprotokall
sC-
1 138 266 QAM 5.4/65.4 146 A
QAM
sC-
2 146 256 QAN 5.0/65 345 A
QAM
sCc
3 154 256 QAN 470647 344 A
QM
50
4 162 255 QAN 45645 344 JA
QAM
50
6 618 265 QAN 6.0/66 289 JA
QAM
sC-
7 626 265 QAN 6.1/66.1 291 JA
QAM
5C-
5 642 256 QAN 5.1/66.1 391 JA
QAM
sC-
g 650 256 QAN 630663 391 JA
QAM
50
10 658 256 QAN 630663 393 JA
QAM
50
11 666 265 QAN 6.3/66.3 293 JA
QAM
sC-
12 674 265 QAN 5.8/65.8 288 JA
QAM
5C-
13 6562 266 QAM 571657 391 A
QAM
5C-
14 530 256 QAN 580655 391 JA
QAM
50
15 598 64 QAM 0.6/60.6 332 JA
QAM
50
16 706 64 QAM 0.5/60.5 235 JA
QAM
50
17 714 64 QAM 0.1/60.1 237 JA
QAM
sC-
18 722 64 QAM 0.2/60.2 239 JA
QAM
sC-
19 730 64 QAM 0.7/60.7 335 A
QAM
sC-
20 738 64 QAM .09 335 A
QM
50
21 746 64 QAM 0.8/60.8 139 A
QAM
50

22 754 64 QAM 0.6/60.6 339 JA




23 762 64 QAM 0.3/60.3 342 JA
QAM
SC-

24 770 64 QAM 0.2/60.2 345 JA
QAM
SC-

25 778 64 QAM 0.1/60.1 350 JA
QAM
5C-

26 786 64 QAM 0.8/60.8 343 JA
QAM
SC-

27 794 64 QAM 0.9/60.9 345 JA
QAM
5C-

28 02 64 QAM 0.9/80.9 345 JA
QAM
5C-

29 810 64 QAM -1.0/59 347 JA
QAM
SC-

30 818 64 QAM 0.7/60.7 349 JA
QAM
5C-

kil 826 64 QAM 0.1/60.1 352 JA
QAM
SC-

32 834 64 QAM 0.2/60.2 354 JA
QAM

Upstream-Kanale

Kanal ID  Kanaltyp  Frequenz (MHz) Modulation  Send. Signalstarke (dBmV/idBuV)  Ranging Status

1 SC-QAM 586 qamb4 4351035 Erfolgreich

2 SC-QAM 522 qamb4 4351035 Erfolgreich

3 SC-QAM 458 qam64 4351035 Erfolgreich

4 SC-QAM 362 qam64 4351035 Erfolgreich
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