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Eowelled ,f Auf dieser Seite werden Informationen zum Status der Netzwerkkonnektivitat des Kabelmodems im Kabelnetz
( usB ) angezeigt.
it 8l Gebiindelte Downstreamkanéle
[ Kabelmodem 3
Verhindung 690000000 256gam
Konfiguration 2 650000000 62 36 256gam a
3 658000000 62 36 256gam 10
4 666000000 62 36 256gam i
5 674000000 62 36 256gam 12
6 682000000 62 36 256gam 13
7 642000000 62 36 2566qam 8
8 698000000 57 a G4gam 15
9 706000000 57 31 B4gam 16
10 714000000 57 31 Bdgam 17
1 722000000 56 31 B4gam 18
12 738000000 56 31 64qam 20
13 746000000 56 31 64gam 21
14 754000000 57 31 64qam 22
15 762000000 57 31 Bdgam 23
16 770000000 56 31 Bdgam 24
s 778000000 57 31 B64gam 25
18 786000000 56 30 64gam 26
19 794000000 56 29 G4gam 27
20 802000000 56 29 B4gam 28
21 810000000 B 30 64gam 29
22 818000000 57 H 64gam 30
23 826000000 58 31 BG4gam 31
24 834000000 58 31 G4gam 32

Geblndelte Upstreamkanéle

m Frequenz (Hz) Signalstarke Kanal ID

36200000 64qam 5.120
2 58600000 110 B4gam 5.120 1
3 45800000 106 32gam 5.120 3
4 52200000 108 64gam 5.120 2
14 15594557227 14740 12605
2 13428903915 14810 13911
10 13428906891 14678 14062
1" 13428904970 15481 15374
12 13428904882 14673 18262
13 13428901831 15480 15463
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