
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 03.11.2018

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone DSL 50

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 50,00 Mbit/s

Normalerweise: 38,00 Mbit/s

Minimal: 28,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 02.11.2018

14:20 Uhr

Ende Messkampagne: 03.11.2018
22:43 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.3 x64-Bit

Betriebssystem: OS X - 10.13.6

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 02.11.2018 14:20 15,53 Mbit/s

2 02.11.2018 15:30 13,16 Mbit/s

3 02.11.2018 16:36 10,67 Mbit/s

4 02.11.2018 17:38 3,14 Mbit/s

5 02.11.2018 18:39 1,39 Mbit/s

6 02.11.2018 19:41 1,70 Mbit/s

7 02.11.2018 20:41 3,01 Mbit/s

8 02.11.2018 21:45 1,49 Mbit/s

9 02.11.2018 22:32 2,88 Mbit/s

10 02.11.2018 23:18 5,49 Mbit/s

11 03.11.2018 10:44 10,38 Mbit/s

12 03.11.2018 13:03 12,01 Mbit/s

13 03.11.2018 14:54 11,88 Mbit/s

14 03.11.2018 16:19 4,60 Mbit/s

15 03.11.2018 17:29 5,26 Mbit/s

16 03.11.2018 18:31 3,97 Mbit/s

17 03.11.2018 19:33 3,03 Mbit/s

18 03.11.2018 20:47 2,04 Mbit/s

19 03.11.2018 21:51 2,96 Mbit/s

20 03.11.2018 22:43 3,30 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 14:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
15,53 Mbit/s

Mess-ID: f8182f8c3ed5a1f1554762f3f70498df06380587d7eac834f00667bdefee8a74

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 2
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,16 Mbit/s

Mess-ID: b104a4384b8ef6de54e62825591867c77d15fad4181a70465bc4e339a3aaabee

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 3
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 16:36 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
10,67 Mbit/s

Mess-ID: b2d8f4afd9b7a339ac68da355d31127e54ed25a6a6d8278825b28de21412a91d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 4
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 17:38 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,14 Mbit/s

Mess-ID: bd492a58a9e9d3ea3dde6be44c2e57b2c9e8916cfe94cce08987be73711d461f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 5
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 18:39 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,39 Mbit/s

Mess-ID: 07a4e10e8435e29b65c5c39e442b8308ebc8f62ed189b83c49678597c304142b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 6
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 19:41 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,70 Mbit/s

Mess-ID: cdfa049c9e5e1f655d9813c2e0ecf49ba62f10cba6646809498ff6be40cc235e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 7
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 20:41 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,01 Mbit/s

Mess-ID: f00e2136c313ca6c5252b750f3bb5ab175d0ee3072b3066615610aeedb802bc5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 8
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 21:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,49 Mbit/s

Mess-ID: 7b1a95231d4fa549aa73cde339c68a9dbd0ae25e78cdc82c58495406508250e7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 9
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 22:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,88 Mbit/s

Mess-ID: 431094f5762ba13c0bba1ac6ffb4a0a52dc65b9445d76db0ada5efba96b56e8c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 10
Datum: 02.11.2018
Uhrzeit: 23:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,49 Mbit/s

Mess-ID: 5d1d4538ee10159cc04f9b63e4c0dfb4c8f040dedc30f854f2da32c33e9d2994

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 11
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 10:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
10,38 Mbit/s

Mess-ID: 417b0fd7e301c0a3c44f32c93c65069ddc4b3d9cfd5830f3bb94e77c57a57b01

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 12
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 13:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
12,01 Mbit/s

Mess-ID: 1ad5b06713de1cc90fb66900c39d957517b73ce6ef8229690c30438ba1bc61ce

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 13
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 14:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
11,88 Mbit/s

Mess-ID: 6142f0745319592e0a8f81a505480a1d1fc5683d26856af2327c174057d00568

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 14
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 16:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,60 Mbit/s

Mess-ID: a5d1568f5e8235e26645f8dfbef1d423e776b732fce93f775a63588525c22685

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 15
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 17:29 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,26 Mbit/s

Mess-ID: f09bd1fd71d45a3d65153faea7696fd454493b4b9eb56328c43a3ec1b404cf39

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 16
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 18:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,97 Mbit/s

Mess-ID: 3b4b74e17ea1de510c0c2d6a1350dc636302a242dbe2ab3f0b882b43a89518a5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 17
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 19:33 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,03 Mbit/s

Mess-ID: c2497f24d44205c7335396f34b60b5dc431138fb33742b4ef853209bdab269ce

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 18
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 20:47 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,04 Mbit/s

Mess-ID: be86d1ea4cce3d95c655e9524c600b2b8ce3d459b21c936f37d0f361f8b501b8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.216.232
4 188.111.163.104
5 92.79.213.101
6 145.254.2.201
7 145.253.34.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 19
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 21:51 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,96 Mbit/s

Mess-ID: 8c9e2c623911515f52e381f96070710286a2f67d79386cf6354bdc1de15dbc1e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 188.111.216.132
5 92.79.212.233
6 145.254.2.185
7 145.253.34.14
8 5.56.17.14

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 20
Datum: 03.11.2018
Uhrzeit: 22:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,30 Mbit/s

Mess-ID: 63ef9e10dea8b66119a1134b67ccafa37a09280b3e6702780711bdf8ad4df389

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7430
Firmware: 146.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 100 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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