
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 18.12.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone DSL 50

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 50,00 Mbit/s

Normalerweise: 38,00 Mbit/s

Minimal: 28,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 17.12.2019

09:02 Uhr

Ende Messkampagne: 18.12.2019
20:21 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.5 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 17.12.2019 09:02 49,01 Mbit/s

2 17.12.2019 11:17 48,90 Mbit/s

3 17.12.2019 11:30 48,77 Mbit/s

4 17.12.2019 14:35 49,00 Mbit/s

5 17.12.2019 16:24 13,92 Mbit/s

6 17.12.2019 18:06 4,66 Mbit/s

7 17.12.2019 19:21 1,99 Mbit/s

8 17.12.2019 19:45 1,57 Mbit/s

9 17.12.2019 20:05 1,86 Mbit/s

10 17.12.2019 20:24 1,49 Mbit/s

11 18.12.2019 08:04 48,95 Mbit/s

12 18.12.2019 09:09 41,67 Mbit/s

13 18.12.2019 11:18 49,00 Mbit/s

14 18.12.2019 16:00 13,84 Mbit/s

15 18.12.2019 16:50 5,47 Mbit/s

16 18.12.2019 17:25 3,48 Mbit/s

17 18.12.2019 17:51 3,19 Mbit/s

18 18.12.2019 18:45 2,46 Mbit/s

19 18.12.2019 19:31 1,75 Mbit/s

20 18.12.2019 20:21 1,31 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 09:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
49,01 Mbit/s

Mess-ID: dd0ef087caa2b0f622f54208c644220c589cedda0c773a5516332504af9f1db8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 2
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 11:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
48,90 Mbit/s

Mess-ID: 4156ac562c9aab2d2899f2b8093f235ed1d7f3e11e95e8bbfb8c7093577cc843

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 3
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 11:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
48,77 Mbit/s

Mess-ID: b065abc918730306d882799344b4403c3e84d72fc88b6c2c154d84aac13eec0e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 4
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 14:35 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
49,00 Mbit/s

Mess-ID: d1a9fb63265f2c40fea2d5dd38d36447a6d1414f906a8fc7247d58f2279a3371

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 5
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 16:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,92 Mbit/s

Mess-ID: 9944ed84239d62e0143eec5e408c62c4ef32df5529b866dfa3a2ef80a8f85898

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 6
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 18:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,66 Mbit/s

Mess-ID: 1c4ed5b723e8d81d3538c9eb05d37e97d5d8b913389a37430cac61bf69636ed8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...

Seite 9 von 23



Nr.: 7
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 19:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,99 Mbit/s

Mess-ID: c87adcb3d7314db7604094c215cf8e2e0dd83a9adc9dc963e1c29090cf000b05

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 8
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 19:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,57 Mbit/s

Mess-ID: f106151e33ab526117cce26b71e47c7c4c480e3b47e82e74bd58343583a91169

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 9
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 20:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,86 Mbit/s

Mess-ID: 618c30afc912bcc6db3f716ace6d52dd47a94b8477ed12d92a4cf2cda03045c0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.44

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 10
Datum: 17.12.2019
Uhrzeit: 20:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,49 Mbit/s

Mess-ID: 8e775037ca67d2c23758cf7ca0b8c054b45a1fa50ed8d35fc4dea32d504e0fbd

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.50

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 11
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 08:04 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
48,95 Mbit/s

Mess-ID: 552c8160457913c243d50110a64b97ce7736e203c8db95a7553636e79dca55a0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 12
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 09:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
41,67 Mbit/s

Mess-ID: 94831d27edea9b23dd19e5ea1c2a4c4ed880d97394a56d4be6c3313ec16fbea7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 13
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 11:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
49,00 Mbit/s

Mess-ID: 8b2dce953add4573d07a43cb3cd68e9426011ec6858d1d22c3aa441a2952c757

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 14
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 16:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,84 Mbit/s

Mess-ID: 625ce0f9ee8b0e661b3075ff656088e35343e3020c08ab0cb313bbcec1abbe3f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 15
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 16:50 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,47 Mbit/s

Mess-ID: 3a610703da9a2d44d87707b591644a3ea0129c3884a65cb03cfc8210cc8b23f8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.50

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 16
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 17:25 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,48 Mbit/s

Mess-ID: d26021e2d4ed4bbfabb2c8d5faed9d7fa4306ca1865685522ca67bbfe677ac3a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.50

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 17
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 17:51 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,19 Mbit/s

Mess-ID: 3ca6adfce894fb68d1b081c598b90917ab453e372405209936323fc0af1485eb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 18
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 18:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,46 Mbit/s

Mess-ID: a46be495c68c84125431d5e618153bf74246801f6d1bb7df85993eba82814340

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 19
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 19:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,75 Mbit/s

Mess-ID: 9b05755f68128c7693d9adaa592a336f2502ec4027674e7212d92cc1f7d35e0c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 20
Datum: 18.12.2019
Uhrzeit: 20:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,31 Mbit/s

Mess-ID: cf209dcc66472322271547afee3cf5044bc629b8eb6ed538c8b0228c05a34413

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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