
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 25.11.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet DSL 50

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 50,00 Mbit/s

Normalerweise: 38,00 Mbit/s

Minimal: 28,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 24.11.2019

14:03 Uhr

Ende Messkampagne: 25.11.2019
21:01 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.5 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 24.11.2019 14:03 3,82 Mbit/s

2 24.11.2019 15:06 5,62 Mbit/s

3 24.11.2019 19:03 2,01 Mbit/s

4 24.11.2019 20:00 1,96 Mbit/s

5 24.11.2019 20:56 1,70 Mbit/s

6 24.11.2019 21:43 1,28 Mbit/s

7 24.11.2019 22:19 3,06 Mbit/s

8 24.11.2019 22:25 2,96 Mbit/s

9 24.11.2019 23:01 12,09 Mbit/s

10 24.11.2019 23:10 10,91 Mbit/s

11 25.11.2019 06:58 48,95 Mbit/s

12 25.11.2019 07:06 48,97 Mbit/s

13 25.11.2019 18:11 4,63 Mbit/s

14 25.11.2019 18:17 4,94 Mbit/s

15 25.11.2019 18:33 4,29 Mbit/s

16 25.11.2019 19:10 2,56 Mbit/s

17 25.11.2019 19:18 2,64 Mbit/s

18 25.11.2019 20:21 1,70 Mbit/s

19 25.11.2019 20:55 2,17 Mbit/s

20 25.11.2019 21:01 1,49 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 14:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,82 Mbit/s

Mess-ID: 56c1494dc77ac8ac54050e59ab8de14b329a51b0d62a22754247bc2463089e41

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 2
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 15:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,62 Mbit/s

Mess-ID: 78d28381d8a05dc6f3d1e91832c9ec3bf4fd2aa165145b77e093f2b88be4cc10

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.46

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -

Seite 5 von 38



13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 3
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 19:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,01 Mbit/s

Mess-ID: dd8fc4d756e4ae06bdf67c6d8c8e49731a424af02b9fb7c573cf42af1f32c1b7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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15 ...
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Nr.: 4
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 20:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,96 Mbit/s

Mess-ID: 0a6fc403cc3f2854f347c86992fccaa093ffdec8df72e8fb3834fbb0d9526b1f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 5
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 20:56 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,70 Mbit/s

Mess-ID: 1ef73c77cd63d7f453c48468e18eb26bb88ee9107a90c5245f7091c2be264469

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 6
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 21:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,28 Mbit/s

Mess-ID: 702eedb6e09bd63daf9ff9d52738c5bc3e429b7f66b8681028c25ba15e444b2f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 7
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 22:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,06 Mbit/s

Mess-ID: 804cf9a2a217f2fa69856a5a0cd4f938a394637d32862a827b0458a369feff04

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 8
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 22:25 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,96 Mbit/s

Mess-ID: aa8b27e60b860a1ef4dd8f4c1c3246c1f4ed2bf89fe78b357a1fed77df7b473f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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15 ...
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Nr.: 9
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 23:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
12,09 Mbit/s

Mess-ID: 29573268079c02115df68ddffadb6575f46839e2be35c2f8684189b15d1e68c8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -

Seite 17 von 38



14 ...
15 ...
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Nr.: 10
Datum: 24.11.2019
Uhrzeit: 23:10 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
10,91 Mbit/s

Mess-ID: d2d4c828a106e1e9f4769934a409b7c2de1df6a2c272038b74ae85a486e28d15

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 11
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 06:58 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
48,95 Mbit/s

Mess-ID: 0d91f7a102b3f55eaed4d3774e22bbccc27df89fc605779ab9be09f35956a331

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 12
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 07:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
48,97 Mbit/s

Mess-ID: cf7def2cbe26f27bde7c8b99ab4616468869df53cc9a9382edd68c70375b6c3d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 13
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 18:11 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,63 Mbit/s

Mess-ID: 1e49845c19280a1a7296b934053d7e65841fa15df7f2616d14c1e330f7b4a980

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 14
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 18:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,94 Mbit/s

Mess-ID: a3c3b04b8e0bd89f732227d58723d2a10bc89a670cff36328e8d7edccfdcc8fd

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 15
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 18:33 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,29 Mbit/s

Mess-ID: 6b4fd7c3328cc6e7ebc594f4289b624dd25f0c9c1969e7404296bcba482e3932

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 16
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 19:10 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,56 Mbit/s

Mess-ID: ed88eb39f01d3ba29ca793dedd165dd6303c8abaf461df219cf0ba5e47b9362d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.176.92
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 17
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 19:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,64 Mbit/s

Mess-ID: a61f0174ca21e90e990c0f9b61c266aabbb59ba8b9e888fd69dd8cc2f942f487

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.202
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 18
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 20:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,70 Mbit/s

Mess-ID: 483b4b04b78f9e5e8731819e8083998965dc1a61227de812295f5866946c632b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 19
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 20:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,17 Mbit/s

Mess-ID: ae423d4cf51699ea6eb55d7ef21f00b4c79a240bbda54c4e702bba77d00a238d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.206
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.46

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
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Nr.: 20
Datum: 25.11.2019
Uhrzeit: 21:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,49 Mbit/s

Mess-ID: fb8dd29433d9abf846e5add181983f30cf76dbc655eca1124f15b619768e3b96

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 188.111.176.93
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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