
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 10.02.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone DSL 50

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 50,00 Mbit/s

Normalerweise: 38,00 Mbit/s

Minimal: 28,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 08.02.2019

19:33 Uhr

Ende Messkampagne: 10.02.2019
21:54 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.4 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 08.02.2019 19:33 31,10 Mbit/s

2 08.02.2019 19:46 34,56 Mbit/s

3 08.02.2019 20:03 26,53 Mbit/s

4 08.02.2019 20:15 35,71 Mbit/s

5 08.02.2019 20:34 19,57 Mbit/s

6 08.02.2019 20:41 12,95 Mbit/s

7 08.02.2019 21:02 18,29 Mbit/s

8 08.02.2019 21:43 28,99 Mbit/s

9 08.02.2019 22:17 45,68 Mbit/s

10 08.02.2019 22:42 44,56 Mbit/s

11 10.02.2019 18:21 23,13 Mbit/s

12 10.02.2019 18:28 31,68 Mbit/s

13 10.02.2019 19:06 21,85 Mbit/s

14 10.02.2019 19:34 11,88 Mbit/s

15 10.02.2019 19:58 8,53 Mbit/s

16 10.02.2019 20:05 10,39 Mbit/s

17 10.02.2019 20:26 7,87 Mbit/s

18 10.02.2019 21:00 8,66 Mbit/s

19 10.02.2019 21:06 6,64 Mbit/s

20 10.02.2019 21:54 17,47 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht

Seite 3 von 23



Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 19:33 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
31,10 Mbit/s

Mess-ID: b75337e30805864fbdabb4913a047fcd92e028877307665a80360254849fc27c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 2
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 19:46 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
34,56 Mbit/s

Mess-ID: d44da2bd782606f8e16bb7f084da83bad83714cbd2e6808fc47f64cf898a297e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...

Seite 5 von 23



Nr.: 3
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 20:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
26,53 Mbit/s

Mess-ID: 13e4c3ba2f5d723817a40d2af22a6cf710230b6df1338c194d6eb51973be2dbe

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 4
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 20:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
35,71 Mbit/s

Mess-ID: 1519e1877bc9d53ec1b3d23b78e01b6ce57fdad957d96596ab25abde0530a450

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 5
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 20:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
19,57 Mbit/s

Mess-ID: bbfe282267d981810c9b9f1f68f82ab727bc6a721a0f981d24548c44ac2e492d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.44

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 6
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 20:41 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
12,95 Mbit/s

Mess-ID: 164e230a7ad183c8ff7ab3dbf6ed552112302683a3bdb57dd495efc5bf0b1e87

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 188.111.129.220
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 7
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 21:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
18,29 Mbit/s

Mess-ID: fda07743064f8808b4c80365d0e53736c44bb6a2bc5a22140673d089e6a4a0df

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 8
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 21:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
28,99 Mbit/s

Mess-ID: 0dbf048e57ffab952d4e735de48e9d2403e1003a580ad22fe881ec632d840036

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 188.111.129.220
5 145.254.2.183
6 145.254.2.183
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 9
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 22:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
45,68 Mbit/s

Mess-ID: b34fd4819b9146b465132ce91e1d7efaba68ace93805354ec2053a2ea9880c18

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 10
Datum: 08.02.2019
Uhrzeit: 22:42 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
44,56 Mbit/s

Mess-ID: 596385d94cfdf5af393a8890d09810b17492634f9599d0924ec14afd48bdafc4

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 11
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 18:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
23,13 Mbit/s

Mess-ID: 1f703d4f089c48fb2f3e635f9068482753e7b67e9fdb68cfb3e47c2919678759

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.48

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 12
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 18:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
31,68 Mbit/s

Mess-ID: 9b7ddac8155dfc765be491f01839be08fbe7b7382a979210a60bc5e776533f29

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 13
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 19:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
21,85 Mbit/s

Mess-ID: eec2673d2735a31255a53a8ab04ffd41a88d89fde1c261d2d37c2d4bc6e60e54

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 14
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 19:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
11,88 Mbit/s

Mess-ID: 33a19adcf64699c5256a519172ab1db0d576f72afbe91ac5e5d22911e9e80a23

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...

Seite 17 von 23



Nr.: 15
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 19:58 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
8,53 Mbit/s

Mess-ID: 6bf5729dadb1acf3513d6c9fccf0b395be974b395103301135f32de8a28d23bd

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.48

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 16
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 20:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
10,39 Mbit/s

Mess-ID: 1210399fe4b373db18844faf58017402019dae3654acd9e86304979f4f6bdfb6

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.44

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 17
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 20:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
7,87 Mbit/s

Mess-ID: 5a955fab64c12efa3ef10edf12a728412147ed7aa0341936f45555c46d27221b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 18
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
8,66 Mbit/s

Mess-ID: b5b8bc4c7d9f1e347264b16c2f980455a9c08ea345c027b7d0315deef3ff7aa8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.50

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 19
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 21:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
6,64 Mbit/s

Mess-ID: d381e6029a28659c8be1e4d54947b03843bce61d0734f1104eda073243d8bff7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.44

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 20
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 21:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
17,47 Mbit/s

Mess-ID: a3818d1ce72011d2d9b8c3c6ff309cc7db2ac5ef12fa7cc477ddfcc6e2b9ab85

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.200.120
4 92.79.215.44
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 194.146.118.151
8 80.255.14.57
9 82.199.148.50

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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