
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 18.12.2020

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone DSL 100

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 100,00 Mbit/s

Normalerweise: 87,00 Mbit/s

Minimal: 54,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 15.12.2020

17:24 Uhr

Ende Messkampagne: 18.12.2020
17:53 Uhr

Anzahl Messungen: 24

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.9 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 15.12.2020 17:24 26,83 Mbit/s

2 15.12.2020 17:30 56,00 Mbit/s

3 15.12.2020 17:37 36,20 Mbit/s

4 15.12.2020 17:44 12,34 Mbit/s

5 15.12.2020 17:49 22,59 Mbit/s

6 15.12.2020 17:55 25,98 Mbit/s

7 15.12.2020 18:19 8,23 Mbit/s

8 15.12.2020 18:28 15,14 Mbit/s

9 15.12.2020 18:34 5,85 Mbit/s

10 15.12.2020 18:43 6,51 Mbit/s

11 15.12.2020 18:53 4,79 Mbit/s

12 15.12.2020 19:24 3,92 Mbit/s

13 15.12.2020 21:07 1,52 Mbit/s

14 15.12.2020 23:47 8,97 Mbit/s

15 18.12.2020 13:27 103,25 Mbit/s

16 18.12.2020 13:33 102,98 Mbit/s

17 18.12.2020 13:42 103,77 Mbit/s

18 18.12.2020 13:51 103,77 Mbit/s

19 18.12.2020 14:18 103,65 Mbit/s

20 18.12.2020 16:45 103,00 Mbit/s

21 18.12.2020 16:51 102,78 Mbit/s

22 18.12.2020 16:56 103,03 Mbit/s

23 18.12.2020 17:02 102,98 Mbit/s

24 18.12.2020 17:53 33,09 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 17:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
26,83 Mbit/s

Mess-ID: 43cedcacf4d4d98214654be8bc209213bfe509c3c60baedc027335979fdbd594

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.234
5 145.254.2.195
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 2
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 17:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
56,00 Mbit/s

Mess-ID: 08fdd6a9455e3ab627a1b5fb60cd375b3e5e4c80b8c398e5141da83df409a0e3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 3
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 17:37 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
36,20 Mbit/s

Mess-ID: b9f139db305265cf44f96b54ae44ed3ae3aa0ec57ca759abb793a3b05ac42cef

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 4
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 17:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
12,34 Mbit/s

Mess-ID: fc5746f5919d14b1a989911701ad1b50ebd9596ab57ce3e7345cc60df595180d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.234
5 145.254.2.195
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 5
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 17:49 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
22,59 Mbit/s

Mess-ID: f6f6150abb66195728289dc9755a9ee432b5dc91d16ef3d71203d7303bd85b1b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 6
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 17:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
25,98 Mbit/s

Mess-ID: 9aa0c3fab47a9fe44f1c7e6d23450509486560b0bbd804b87d1705e11fbd142f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.234
5 -
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 7
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 18:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
8,23 Mbit/s

Mess-ID: 6ea62b248aa6ad6b16e21fa1913624d999ee880836a6c605ec2ea2b86ae4efa2

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 8
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 18:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
15,14 Mbit/s

Mess-ID: 663049c768387ba6df07be1ad4a62f3e4fa4a89b723c7a18923b49b3d71890b4

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.234
5 145.254.2.195
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 9
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 18:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,85 Mbit/s

Mess-ID: 98b2434e1607636f2814fcdc872cd804646b3b9a284675192f31dff08daa45d0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 10
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 18:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
6,51 Mbit/s

Mess-ID: 9faa1f6c289e16e2d7e93e96142d54adbefce514a49067445cc0a5b26f12a61c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.234
5 -
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 11
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 18:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,79 Mbit/s

Mess-ID: 30f2e554bc8133bfbfb6cdab0b228c9944c5bec5672de7d98e812f5645e9f923

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.234
5 145.254.2.195
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 12
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 19:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,92 Mbit/s

Mess-ID: 658ae9aa1b812549ec490348db2691dbdbec3590c19168acb6f7c899d08210d3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 13
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 21:07 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,52 Mbit/s

Mess-ID: ceee5b811ad4b5804c1318d6722eda5e7217d3403eb6ae7382b5a6e358f052dd

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.234
5 -
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 14
Datum: 15.12.2020
Uhrzeit: 23:47 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
8,97 Mbit/s

Mess-ID: ad0065edd359737facc4fad6147e804068a242971a894e24ec4771153217b9d6

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.234
5 145.254.2.195
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 15
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 13:27 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
103,25 Mbit/s

Mess-ID: 41c0b59a60e1e7db9b5fb8eff8df050d62fa9925b3957a21c3f4a31205c6305e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 16
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 13:33 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
102,98 Mbit/s

Mess-ID: a0739ab08bc57e0b70ca5a9c307820edbffde3db72f7630db5a8ee7d5b369e2c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.234
5 145.254.2.195
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 17
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 13:42 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
103,77 Mbit/s

Mess-ID: d639e4f8f0dec54e454794a2e4094e9dde61ce10ae2bce008f61681074b0fe7c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.234
5 145.254.2.195
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 18
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 13:51 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
103,77 Mbit/s

Mess-ID: afa752181251c0d85508f0c8830afa2896e9daabd489d6e5370f30eed8e15b3f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 19
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 14:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
103,65 Mbit/s

Mess-ID: 217ed9a1d9613b224e536f73229a19b0a671e14f611258eb186a70dc5fe9ddbd

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 ...
5 ...
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Nr.: 20
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 16:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
103,00 Mbit/s

Mess-ID: f4b8b3ec8cd1ecf0763a55201ec39883f477df4bfadbe99d10b0bd671936d98f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.110
5 -
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 21
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 16:51 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
102,78 Mbit/s

Mess-ID: 30dbae828e752f976ea3ebd2f301ab30946d86dd675f4646faf2daa3b04b4d75

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 22
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 16:56 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
103,03 Mbit/s

Mess-ID: 803b4fcc7ac937e301fa87dcbc626e11198c32c71acb5a98f6be7644dadea191

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 23
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 17:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
102,98 Mbit/s

Mess-ID: 2ad4147c41da65ff8107fb96b18956137aa7adf168363cce7e30300aa00f953f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 188.111.222.104
4 92.79.214.110
5 145.254.2.179
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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Nr.: 24
Datum: 18.12.2020
Uhrzeit: 17:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
33,09 Mbit/s

Mess-ID: 1ce35f2168583488701f9139abf5ea4818992967bd7a0792c27d3192ce09f777

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 7590
Firmware: 154.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1452 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 -
4 92.79.214.234
5 145.254.2.195
6 80.81.192.187
7 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 ...
5 ...
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