
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 07.07.2018

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet Business 500 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 500,00 Mbit/s

Normalerweise: 450,00 Mbit/s

Minimal: 200,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 06.07.2018

07:27 Uhr

Ende Messkampagne: 07.07.2018
22:31 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.1 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 06.07.2018 07:27 131,00 Mbit/s

2 06.07.2018 08:12 87,33 Mbit/s

3 06.07.2018 08:35 253,39 Mbit/s

4 06.07.2018 08:43 238,00 Mbit/s

5 06.07.2018 10:34 235,21 Mbit/s

6 06.07.2018 10:40 227,64 Mbit/s

7 06.07.2018 15:06 214,66 Mbit/s

8 06.07.2018 16:55 302,70 Mbit/s

9 06.07.2018 18:00 180,40 Mbit/s

10 06.07.2018 22:28 171,71 Mbit/s

11 07.07.2018 09:33 184,85 Mbit/s

12 07.07.2018 09:44 219,82 Mbit/s

13 07.07.2018 09:59 181,75 Mbit/s

14 07.07.2018 11:20 158,23 Mbit/s

15 07.07.2018 17:55 175,83 Mbit/s

16 07.07.2018 18:36 121,45 Mbit/s

17 07.07.2018 20:03 165,01 Mbit/s

18 07.07.2018 21:40 150,97 Mbit/s

19 07.07.2018 22:09 160,88 Mbit/s

20 07.07.2018 22:31 120,28 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 07:27 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
131,00 Mbit/s

Mess-ID: 244013c1a32762a14bf7a541d5fb4363b55326f908af2e101304db86dca240ac

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 2a02:8100:4:2::1:901
5 2a02:8100:4:2::e42
6 2a02:8100:4:1::16
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 2
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 08:12 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
87,33 Mbit/s

Mess-ID: f7902bededee86634aa90a3a3f4dcd8606816be7c4048a1fef75f64877a4128b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 2a02:8100:4:2::1:945
5 2a02:8100:4:2::1:ab2
6 2a02:8100:4:1::16
7 2a02:8100:6:2::6:a82
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 3
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 08:35 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
253,39 Mbit/s

Mess-ID: df4313655d40d16bea27b305ddf2a95a4020cfd9995f80d1daaf2c7dbdae4141

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 2a02:8100:4:2::e42
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 4
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 08:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
238,00 Mbit/s

Mess-ID: c003058731dbaff881d79656e4f73882b94bddc31c92663fa11dd5468f33ba3f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 2a02:8100:4:2::1:945
5 -
6 2a02:8100:4:1::16
7 2a02:8100:6:2::6:a82
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 5
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 10:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
235,21 Mbit/s

Mess-ID: fe2570f8ffa2d22f1151d40d164f9167c911eef8e17fe6aa617d0fba2979a0c8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:1::16
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 6
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 10:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
227,64 Mbit/s

Mess-ID: d1cc05640fa34f664afe8b29ed4f5f81df58d69c52e0896a9316c3353611380e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:1::16
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 7
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 15:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
214,66 Mbit/s

Mess-ID: 60ae3532038d644b9949781a13d4ffeb60dbbbd725b199664c5235fc2bbe579b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1852
7 2a02:8100:6:2::6:a82
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 8
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 16:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
302,70 Mbit/s

Mess-ID: 0e744259c0642e590f99dde6028062495cade8334c776aac4c0100ea5c89b109

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:1::16
7 2a02:8100:6:2::6:a82
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 9
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
180,40 Mbit/s

Mess-ID: 018808473646d808b55feec6159c2be70f21b3868bff2352a0c5994cfd653883

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 10
Datum: 06.07.2018
Uhrzeit: 22:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
171,71 Mbit/s

Mess-ID: c6ca1c28fb2a3cd0c3510d300ebc9760cfa33c688ccf2cbb3c9c8666e9fd2a6e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:1::16
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 11
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 09:33 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
184,85 Mbit/s

Mess-ID: eec9165d3e694e22f78784d82c48c2ebe1478c3218cd0b1dd1312fa40a9a44e2

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 12
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 09:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
219,82 Mbit/s

Mess-ID: 522e7a4fcffc239d28ebd765094925e012d99a885378e12f5ac3d01ffeb10982

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:ab2
6 2a02:8100:4:2::1852
7 2a02:8100:6:2::6:a82
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 13
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 09:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
181,75 Mbit/s

Mess-ID: 31cf99fbef61cb91f633fe667f8716a9b68645adc005c1c2c5d0aa05d26e69af

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:a82
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 14
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 11:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
158,23 Mbit/s

Mess-ID: b02c56b9e87d9d02d04645be8fbc458e83a056fca9aeb882b08775820a394bbe

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1852
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 15
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 17:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
175,83 Mbit/s

Mess-ID: 7c5bcda6134065a90d6d46adcc577df45a092f269ce8a77f35e01a68ce74b5ef

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1852
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 16
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 18:36 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
121,45 Mbit/s

Mess-ID: c5b114c2a0822bcd0882e23783c1815036990ff56d6f78ab93be1a2c6311a7d0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 2a02:8100:4:2::e42
6 2a02:8100:4:2::1852
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 17
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 20:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
165,01 Mbit/s

Mess-ID: 3e3dc6492368840569e6089c6570209436f7ae24edeb40f3dfc383769ad2bfba

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1852
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 18
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 21:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
150,97 Mbit/s

Mess-ID: 4e97f116c211bc6b26625ef214a21b8c83bab9465445ee001b5e3a71b3c2884e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 2a02:8100:4:2::e42
6 2a02:8100:4:2::1852
7 2a02:8100:6:2::6:a82
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 19
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 22:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
160,88 Mbit/s

Mess-ID: d46649dead013667e8c5b7a315423a7ffca3f7f1005701f94984dca69a28d8b6

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:a89
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 20
Datum: 07.07.2018
Uhrzeit: 22:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
120,28 Mbit/s

Mess-ID: f0b9f816c6a9bf30821b43c6b411d67daa4240f6bf22a878a800c7efdb34c54c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1428 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:1
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:ab2
6 2a02:8100:4:1::16
7 2a02:8100:6:2::6:a82
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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