
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 10.02.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s

Normalerweise: 180,00 Mbit/s

Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 06.02.2019

10:34 Uhr

Ende Messkampagne: 10.02.2019
23:38 Uhr

Anzahl Messungen: 21

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.4 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 8.1

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 06.02.2019 10:34 15,48 Mbit/s

2 06.02.2019 10:44 23,45 Mbit/s

3 06.02.2019 10:52 26,34 Mbit/s

4 06.02.2019 10:59 13,86 Mbit/s

5 06.02.2019 11:45 23,62 Mbit/s

6 06.02.2019 22:34 37,40 Mbit/s

7 06.02.2019 22:41 33,67 Mbit/s

8 06.02.2019 22:58 67,47 Mbit/s

9 06.02.2019 23:21 40,21 Mbit/s

10 06.02.2019 23:31 77,53 Mbit/s

11 06.02.2019 23:37 60,19 Mbit/s

12 10.02.2019 22:29 20,40 Mbit/s

13 10.02.2019 22:41 27,62 Mbit/s

14 10.02.2019 22:47 39,09 Mbit/s

15 10.02.2019 23:00 61,88 Mbit/s

16 10.02.2019 23:08 68,19 Mbit/s

17 10.02.2019 23:13 59,76 Mbit/s

18 10.02.2019 23:19 120,05 Mbit/s

19 10.02.2019 23:26 168,16 Mbit/s

20 10.02.2019 23:32 189,43 Mbit/s

21 10.02.2019 23:38 182,30 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 10:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
15,48 Mbit/s

Mess-ID: 5a09aa95db27b4faf3fbc4d908bf6bbf99cb251844d81a10ac53d48face6689d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5d1
4 2a02:8100:6:2::4:10a
5 2a00::afff:0:c01:c01:44d
6 2a00::140:0:e
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 2a02:8100:6:2::102:5df
8 ...
9 ...
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Nr.: 2
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 10:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
23,45 Mbit/s

Mess-ID: ddc5f6e1c09ccc6a80c99b5654592e3e4cc83c82814733f086d63f500b1332ac

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 -
5 2a00::afff:0:c01:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 3
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 10:52 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
26,34 Mbit/s

Mess-ID: 05243823c2146de3f056f7a4f770b9935904edd75143d224f7f4a7e30e68cafc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 2a00::afff:0:c02:c01:44d
6 2a00::140:0:a
7 -
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::afff:0:c01:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 4
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 10:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,86 Mbit/s

Mess-ID: cc8dec3ea7cd47205bb4f5049b661246079ce8f6fa443ef70b01381d8f2b3e64

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5d1
4 2a02:8100:6:2::4:10a
5 -
6 2a00::140:0:e
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 5
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 11:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
23,62 Mbit/s

Mess-ID: 76fef944fa90682e3501524f36ce197514703003394691993bdd127142b82d35

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 6
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 22:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
37,40 Mbit/s

Mess-ID: b8d863e89cf9d78ce5dfdba1f84495e787a8ae54e78283475c61dd671866b503

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::afff:0:c02:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 7
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 22:41 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
33,67 Mbit/s

Mess-ID: 4442bb54b31e5a240fb26a2c90e7543263a4126bd67640ccf73eeab5b5a2dc49

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 8
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 22:58 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
67,47 Mbit/s

Mess-ID: 2fda0c24121dbb592fd9b50e1be80c109355fbe7be6f7bfa031553e645f790ea

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5d1
4 2a02:8100:6:2::4:10a
5 -
6 2a00::140:0:e
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 9
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 23:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
40,21 Mbit/s

Mess-ID: 8bdaa43df5f6433b40ad39730b6534e8afbec6ceaa3378fda60865775ef7a02c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 2a00::afff:0:c02:c01:44d
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::afff:0:c02:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 10
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 23:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
77,53 Mbit/s

Mess-ID: b1604d7bf0de6a53387232cfc7dd297cfcbd741a47a80118744b8282b2066275

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 2a00::afff:0:c02:c01:44d
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 -
5 2a00::afff:0:c01:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 11
Datum: 06.02.2019
Uhrzeit: 23:37 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
60,19 Mbit/s

Mess-ID: 98d130c9335e4a7050603abc69711128061e63ffe3a5fec92c858a791891403b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 2a00::afff:0:c02:c01:44d
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 12
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 22:29 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
20,40 Mbit/s

Mess-ID: b867cd1401986ef77c61ed3b519367a2a6b398b2e013c3f6dd8a1b9b30365bee

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 13
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 22:41 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
27,62 Mbit/s

Mess-ID: 205f974941ce03194eb4f70869385ff58f30d8b437dd3636660e8bd2f3a2fe49

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::afff:0:c01:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 14
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 22:47 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
39,09 Mbit/s

Mess-ID: 179fe0589ca8c5647354cbf91f365540368d48432d9b9e4b02e8dffe4bb62c2f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5d1
4 2a02:8100:6:2::4:10a
5 -
6 2a00::140:0:e
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 15
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 23:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
61,88 Mbit/s

Mess-ID: 70484961af0a49ac50783dc82f49a5f8c894b195c95015f05dac270e4b607abe

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 2a00::afff:0:c02:c01:44d
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 2a00::afff:0:c02:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 16
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 23:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
68,19 Mbit/s

Mess-ID: e3f10960090eb63feedcef8f7d597f7b6352b508ecac69dd837f284b2e78d2cc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5d1
4 2a02:8100:6:2::4:10a
5 -
6 2a00::140:0:e
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::afff:0:c02:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 17
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 23:13 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
59,76 Mbit/s

Mess-ID: fa942f887739cd43f54e6e73024bf7b8b08943036fc6906812fef33d2e27e78d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5d1
4 2a02:8100:6:2::4:10a
5 -
6 2a00::140:0:e
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 18
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 23:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
120,05 Mbit/s

Mess-ID: 2088115d21f6a5c1f2d5e74a651e6eb9352da81f15f28aac7b7c0e166abee0cf

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::afff:0:c01:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:102
7 ...
8 ...
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Nr.: 19
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 23:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
168,16 Mbit/s

Mess-ID: 708c1beaa5f0cc151d321c85d57de58a3956e3f182a179516cbf84f1ed780146

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5c1
4 2a02:8100:6:2::4:101
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 20
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 23:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
189,43 Mbit/s

Mess-ID: 774c39800eaa6b2b28cb464c72b83b5f7aaa322d596305b22826e8c16659ef54

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::102:5d1
4 2a02:8100:6:2::4:10a
5 -
6 2a00::140:0:e
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 -
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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Nr.: 21
Datum: 10.02.2019
Uhrzeit: 23:38 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
182,30 Mbit/s

Mess-ID: 1b46602a7f13f255d0f3116b1bc4182d4b486f048748911b2e833b0ff83703c8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.06.87

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::afff:0:c02:c01:44e
6 2a02:8100:6:2::4:109
7 ...
8 ...
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