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Internet > Zugangsdaten

IPv6

Hier kdnnen Sie die IPv6-Unterstiitzung der FRITZ!Box aktivieren und einrichten.

IPv6-Unterstiitzung

V! IPv6-Unterstiitzung aktiv

IPv6-Anbindung
€ Native IPv4-Anbindung verwenden
@ Native IPv6-Anbindung verwenden
Ihr Internetanbieter muss fiir diese Betriebsart natives IPv6 an Ihrem Anschluss unterstiitzen.
[ IPv4-Anbindung liber DS-Lite herstellen
@® AFTR-Adresse automatisch iiber DHCPv6 ermitteln

@ AFTR-Adresse festlegen:
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Internet > Zugangsdaten

IPv6

Hier kénnen Sie die IPv6-Unterstiitzung der FRITZ!Box aktivieren und einrichten.

IPv6-Unterstiitzung

V' 1Pv6-Unterstiitzung aktiv

IPv6-Anbindung

@ Native IPv4-Anbindung verwenden

€ Native IPv6-Anbindung verwenden
Ihr Internetanbieter muss fiir diese Betriebsart natives IPv6 an lhrem Anschluss unterstiitzen.

€' IPv6-Anbindung mit Tunnelprotokoll verwenden

IPv6 wird mit einem Tunnelprotokoll iiber eine herkommliche IPv4-Anbindung verwendet. Fiir diese Betriebsart ist keine IPv6-
Unterstiitzung durch lhren Internetanbieter notwendig.
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