DOCSIS 3.1 Einige Anderungen im Experten-Modus durchgefiihrt ~ Standard-Modus

Ubersicht Telefon Internet WLAN Einstellungen Status & Hilfe
status DOCSIS Status
Telefon-Status Sehen Sie hier einen Uberblick tiber alle DOCSIS Parameter lhres Routers.

DOCSIS Status
Downstream-Kanale

Neustart

. Kanal Frequenz Empf. Signalstarke SNR/MER Lock

Uber Kanaltyp Modulation
ID (MHz) (dBmV) (dB) Status
1 SC-QAM 138 256QAM 10.1 40.4 JA
2 SC-QAM 146 256QAM 10.5 40.4 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 10.2 40.4 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 10.3 40.9 JA
5 SC-QAM 170 256QAM 10 40.4 JA
6 SC-QAM 178 256QAM 10.1 40.9 JA
7 SC-QAM 186 256QAM 10.3 40.9 JA
8 SC-QAM 194 256QAM 10.2 40.9 JA
9 SC-QAM 202 256QAM 11.4 40.4 JA
10 SC-QAM 210 256QAM 111 40.9 JA
11 SC-QAM 218 256QAM 111 40.9 JA
12 SC-QAM 226 256QAM 10.7 40.4 JA
25 SC-QAM 234 256QAM 10 40.9 JA
26 SC-QAM 242 256QAM 10.2 40.9 JA
27 SC-QAM 250 256QAM 9.9 40.9 JA
28 SC-QAM 258 256QAM 9.5 40.9 JA
13 SC-QAM 266 256QAM 10.2 40.9 JA
14 SC-QAM 274 256QAM 9.6 40.4 JA
15 SC-QAM 282 256QAM 9.3 40.9 JA

16 SC-QAM 290 256QAM 9.8 40.9 JA
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Firmware-Version: 01.01.104.04.EURO

WAN-IPv4-Adresse: 188.192.0.33
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