FRITZ!Box 6490 Cable

System > Ereignisse

Internetverbindung VY
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Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird Gber DS-Lite
genutzt. AFTR-Gateway: (lu-ande-af72-1.superkabel.de), IPv4-MTU:
(1500).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Préfix:
2a02:810c:4040:4568::/62

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:810c::80:e8c1:cach:10d0:cfcf

Kabel-Internet ist verfligbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit
21.01.19 13:12:23]

Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr giiltig.
Internetverbindung wurde getrennt.
Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfiigbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
kbit/s).

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird Gber DS-Lite
genutzt. AFTR-Gateway: (lu-ande-af72-1.superkabel.de), IPv4-MTU:
(1500).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Préfix:
2a02:810c:4040:4568::/62

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:810c::80:e8c1:cach:10d0:cfcf

Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort
vom DHCPv6-Server (SOL)

Internetverbindung IPv6: DHCPv6-Fehler mit Fehlergrund 7 (got no aftr)
Kabel-Internet ist verfligbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr giiltig.
Internetverbindung wurde getrennt.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfiigbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
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kbit/s).
IPv6-Prafix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Prafix:
2a02:810c:4040:4568::/62

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird Gber DS-Lite
genutzt. AFTR-Gateway: (lu-ande-af72-1.superkabel.de), IPv4-MTU:
(1500).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix:
2a02:810c:4040:4568::/62

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:810c::80:e8c1:cach:10d0:cfcf

Kabel-Internet ist verfligbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
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