
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 24.04.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s

Normalerweise: 180,00 Mbit/s

Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 23.04.2019

13:12 Uhr

Ende Messkampagne: 24.04.2019
22:33 Uhr

Anzahl Messungen: 22

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.4 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 23.04.2019 13:12 80,19 Mbit/s

2 23.04.2019 13:54 199,88 Mbit/s

3 23.04.2019 17:05 46,86 Mbit/s

4 23.04.2019 17:17 62,19 Mbit/s

5 23.04.2019 17:30 166,52 Mbit/s

6 23.04.2019 17:50 22,45 Mbit/s

7 23.04.2019 19:57 198,33 Mbit/s

8 23.04.2019 20:32 81,32 Mbit/s

9 23.04.2019 20:54 197,73 Mbit/s

10 23.04.2019 21:11 88,30 Mbit/s

11 23.04.2019 22:31 194,33 Mbit/s

12 24.04.2019 10:05 60,42 Mbit/s

13 24.04.2019 10:52 98,58 Mbit/s

14 24.04.2019 11:19 172,04 Mbit/s

15 24.04.2019 14:14 200,27 Mbit/s

16 24.04.2019 15:17 175,46 Mbit/s

17 24.04.2019 16:15 60,08 Mbit/s

18 24.04.2019 17:02 24,23 Mbit/s

19 24.04.2019 17:15 73,29 Mbit/s

20 24.04.2019 19:19 75,19 Mbit/s

21 24.04.2019 20:59 12,74 Mbit/s

22 24.04.2019 22:33 196,42 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 13:12 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
80,19 Mbit/s

Mess-ID: b8dbda361b268a29eb4b5797fa107eabe0bef1eda32662b651c067477663a67c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 2a02:8100:4:2::1:951
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 2
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 13:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
199,88 Mbit/s

Mess-ID: 22b2161c59fe1232069a5606705de0f163d088db363e83cc4896854172d669fb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 2a02:8100:4:2::1:951
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 3
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 17:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
46,86 Mbit/s

Mess-ID: 82685844bc244f0fbeb76d3cebface3fff02767c94227182c0f8080fda88f42c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3c1
4 -
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:50a
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:3
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 4
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 17:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
62,19 Mbit/s

Mess-ID: 1560995020500b0dd741b9867eed5148fc66c113e609a10e286dee0f1766ae55

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 5
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 17:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
166,52 Mbit/s

Mess-ID: 49e2ecc1e760f178fa2e9f94cc0f9172efe8203b8219d136271d5c25b825a690

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 6
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 17:50 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
22,45 Mbit/s

Mess-ID: ea96a5af31998e8298d28950e675f86a7b954e8dbb0d6c3aa884d2e031e55798

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 7
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 19:57 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
198,33 Mbit/s

Mess-ID: 830d243e2595133f26f09aa31253b3bd7fd93d7058646b2d9602c4e8f9492114

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 8
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 20:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
81,32 Mbit/s

Mess-ID: 3ecbcf48cc202d39997f4dc7f6b0ea46cb09cf40dd26cab36b8de0bd6fd307e0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 9
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 20:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
197,73 Mbit/s

Mess-ID: 6607dc9fde911b705bfe79a9344c007b338bb2127460d16e7c7aaad3b2263cd0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3c1
4 2a02:8100:6:2::16:1
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:50a
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:3
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 10
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 21:11 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
88,30 Mbit/s

Mess-ID: 7a589515494701bc30f4557443c5888fad0bb6cdae42524f33786a8fa867b918

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 2a02:8100:4:2::1:951
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 11
Datum: 23.04.2019
Uhrzeit: 22:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
194,33 Mbit/s

Mess-ID: fcd884c17adb7bece3daf8184e0b867aba94efaf0cd21826309cd7fd477cdc44

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 12
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 10:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
60,42 Mbit/s

Mess-ID: 2ca13063b26203fa78f49cd39518241577e5b8a4523514c7debbabf03259aeed

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:586
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 13
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 10:52 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
98,58 Mbit/s

Mess-ID: 0f5f5784b87efd98c41fbcedde7ff20e4091c2e0ba19cf6b4f9623f9db44e5bb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3c1
4 2a02:8100:6:2::16:1
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:3
4 2a02:8100:4:2::1:585
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 14
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 11:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
172,04 Mbit/s

Mess-ID: 3e4f914cbd30883e2967b8904b2aaace596ec7eeabe4c4578bdabf8da7102fce

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 2a02:8100:4:2::1:951
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:3
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 15
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 14:14 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
200,27 Mbit/s

Mess-ID: 155e5fa3df2dc48c2f605c0c83a20bb838acff7911ebdbb3b92156403d61ba30

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 2a02:8100:4:2::1:951
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 16
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 15:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
175,46 Mbit/s

Mess-ID: 58bc0304a2f20d1c0e2cb272bd0101423ede6ab9e76c8f47d69860ed881d65e5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 2a02:8100:4:2::1:951
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:3
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 17
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 16:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
60,08 Mbit/s

Mess-ID: fb0e09ad7548e7d7d31906fd4dd4372add3ed177520132044e2e6fd4af4e346f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3c1
4 -
5 2a02:8100:4:2::1841
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1842
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 18
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 17:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
24,23 Mbit/s

Mess-ID: 34db976bc35498fb51a06e08800e00cabb0375ff15e7f98fa4657992169ad579

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 -
6 2a02:8100:4:2::1:586
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 19
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 17:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
73,29 Mbit/s

Mess-ID: 8692a9b69cd12b869c9a6620bb46ac98fd4f06bfe05662dd7359c933d51a5f5b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 2a02:8100:4:2::1:509
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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Nr.: 20
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 19:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
75,19 Mbit/s

Mess-ID: e10d789a5b0b460c4f2df00360d5619f61d81afbe936ce670af7eabbdbe0f3b6

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 2a02:8100:6:2::16:a
5 2a02:8100:4:2::1:951
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:2
7 ...
8 ...
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Nr.: 21
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 20:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
12,74 Mbit/s

Mess-ID: c66d50c36ae325cc318bf239afb34127a0cfe64dc64cbbffd4653d3e8fcf975b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2001:7f8::7a66:0:3
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...

Seite 24 von 25



Nr.: 22
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 22:33 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
196,42 Mbit/s

Mess-ID: 141d0f7c6eb146d28dbe6bbe23cb9ad1b35f58f7243142cec647e10516f55684

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::10b:3d1
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:951
6 -
7 2a01:4a0:1338:5e::1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:952
6 2a02:8100:6:2::16:9
7 ...
8 ...
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