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IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix:
2a02:8108:96bf:b84f::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:8108:8000:2d:c463:14d0:bd76:6149

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
77.20.26.226, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225,
Gateway: 77.20.26.254

Kabel-Internet ist verfligbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr giltig.
Internetverbindung wurde getrennt.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfligbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
kbit/s).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix:
2a02:8108:96bf:b84f::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:8108:8000:2d:c463:14d0:bd76:6149

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
77.20.26.226, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225,
Gateway: 77.20.26.254

Kabel-Internet ist verfugbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr gultig.
Internetverbindung wurde getrennt.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfligbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
kbit/s).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix:
2a02:8108:96bf:b84f::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
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Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
77.20.26.226, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225,
Gateway: 77.20.26.254

Kabel-Internet ist verfugbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr gultig.
Internetverbindung wurde getrennt.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfigbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
kbit/s).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix:
2a02:8108:96bf:b84f::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:8108:8000:2d:c463:14d0:bd76:6149

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
77.20.26.226, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225,
Gateway: 77.20.26.254

Kabel-Internet ist verfligbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr gultig.
Internetverbindung wurde getrennt.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfugbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
kbit/s).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix:
2a02:8108:96bf:b84f::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:8108:8000:2d:c463:14d0:bd76:6149

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
77.20.26.226, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225,
Gateway: 77.20.26.254

Kabel-Internet ist verfligbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr gultig.
Internetverbindung wurde getrennt.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
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Kabel-Internet ist verfugbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
kbit/s).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Prafix:

2a02:8108:96bf:b84f::/64

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Préfix:
2a02:8108:96bf:b84f::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:8108:8000:2d:¢463:14d0:bd76:6149

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
77.20.26.226, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225,
Gateway: 77.20.26.254

Kabel-Internet ist verfugbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr gultig.
Internetverbindung wurde getrennt.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfigbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
kbit/s).

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
77.20.26.226, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225,
Gateway: 77.20.26.254

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix:
2a02:8108:96bf:b84f::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:8108:8000:2d:c463:14d0:bd76:6149

Kabel-Internet ist verfugbar.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Prafix nicht mehr gultig.
Internetverbindung wurde getrennt.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfugbar (Synchronisierung besteht mit 0/1000000
kbit/s).

IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix:
2a02:8108:96bf:b84f::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2a02:8108:8000:2d:¢463:14d0:bd76:6149
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77.20.26.226, DNS-Server: 83.169.186.161 und 83.169.186.225,
Gateway: 77.20.26.254

Kabel-Internet ist verfugbar.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
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EuroDOCSIS 3.0 Kanale
Empfangsrichtung

'Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Power Level [dBmV]
MSE [dB]
Latenz [ms]
korrigierbare Fehler
nicht korrigierbare Fehler

[1

1

138
256Q4M
2.0
-390
032
5469
5361

146
256QAM
2.0
-38.0
032
4571
2231

154
256QAM
2.1
-390
0.32
6546
2725

162
256QAM
18
-38.0
0.32
4666
2261

5 6 T

5 [ 7

602 618 626
2560QAM  2560AM  256QAM
0.6 0.3 19
-386 -38.6 -386
0.32 0.32 0.32
990 1058 832

19 29 27

256QAM
33
386
0.32
604

15

650
256QAM
37
-38.0
0.32
537

2

10

10

658
256QAM

-35.0
0.32
512
17

1 12 13 14 15 16 17 18
11 12 13 14 15 16 17 18
666 674 682 690 698 706 714 722
256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM  G4QAM  G4QAM  G4QAM
5.0 49 5.1 5.0 05 02 03 03
390 -390  -386 -390 357 357 -363  -363
032 032 032 032 032 032 032 03
314 258 354 268 188 74 107 43
181 2% 27 27 0 0 0 0

e _________________________________________________________________________________________]

Senderichtung
‘Kanal
Kanal ID
Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBmV]

DOCSIS 3.1 Kanile
Empfangsrichtung
'Kanal

Kanal-1D

Typ

Frequenz [Mhz]
| Power Level [dBmV]

1 2

1 4

58.6 36.2
64QAM 64QAM
ATDMA ATDMA
46.3 46.3

1

1

4K

167-325

32

458
64QAM
ATOMA
46.3

52.2
64QAM
ATDMA
48.3

19

19

730
64QAM
0.1
-36.3
0.32
46

20

20

738
BAQAM
0.7

0.32
7

21

21

746
BAQAM
0.8
-36.3
0.32
15

2/
2

754
64(
09

0.3
25




EuroDOCSIS 3.0 Kanile
Empfangsrichtung

'Kanal

Kanal ID

Frequenz [MHz]

Modulation

Power Level [dBmV]

MSE [dB]

Latenz [ms]

korrigierbare Fehler

nicht korrigierbare Fehler
4

Senderichtung

Kanal

Kanal ID

Frequenz [MHz]
Modulation
Multiplex-Verfahren
Power Level [dBmV]

DOCSIS 3.1 Kanéle
Empfangsrichtung
Kanal

Kanal-ID

Typ

Frequenz [Mhz]
 Power Level [dBmV]

12

12

674
2560AM
49
-38.6
0.32
262

13
13

256Q4M
5.1
-39.0
032

27

14 15 16
14 15 16
630 698 706
256QAM G4QAM  64QAM
5.1 06 03
386 355 <357
032 032 032
273 191 74

27 0 0

58.6
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ATDMA
463

1

1

4K
167-325
32

17 18
17 18

714 7>)
64QAM  64QAM
03 04
363 <363
032 032
108 43

0 0

ATDMA
46.3

19
19

730
64QAM
0.0
363
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738
B4QAM
0.6
-366
0.32

45.8
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ATOMA
46.3

21
21

746
64QAM
0.8
366
0.32

2
2

754
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03
366
0.32

52.2
G4QAM
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483

23
762
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15
366
0.32
20

24
770
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13
-36.6
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7

0
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25

778
64QAM
16
313
0.32
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0.32
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[}

27 28 29 30 31
27 28 29 30 31
794 802 810 818 826
G4QAM  G4QAM  G4QAM  G4QAM  G4QAM
24 11 12 32 41
363 -363 363 363 366
032 032 032 032 032
13 7 8 9 8

0 0 0 0 0

32
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