
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 10.09.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s

Normalerweise: 180,00 Mbit/s

Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 09.09.2019

18:41 Uhr

Ende Messkampagne: 10.09.2019
19:15 Uhr

Anzahl Messungen: 25

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.4 ia32-Bit

Betriebssystem: Windows - 7

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 09.09.2019 18:41 70,70 Mbit/s

2 09.09.2019 18:51 1,80 Mbit/s

3 09.09.2019 19:05 203,82 Mbit/s

4 09.09.2019 19:23 2,43 Mbit/s

5 09.09.2019 19:32 1,70 Mbit/s

6 09.09.2019 19:39 2,48 Mbit/s

7 09.09.2019 19:44 2,51 Mbit/s

8 09.09.2019 19:55 203,08 Mbit/s

9 09.09.2019 20:03 203,48 Mbit/s

10 09.09.2019 20:12 1,31 Mbit/s

11 09.09.2019 20:21 2,07 Mbit/s

12 09.09.2019 20:30 1,02 Mbit/s

13 09.09.2019 20:54 1,05 Mbit/s

14 10.09.2019 06:31 25,26 Mbit/s

15 10.09.2019 07:06 26,39 Mbit/s

16 10.09.2019 07:18 25,45 Mbit/s

17 10.09.2019 07:26 26,26 Mbit/s

18 10.09.2019 07:34 23,88 Mbit/s

19 10.09.2019 17:56 2,69 Mbit/s

20 10.09.2019 18:07 2,07 Mbit/s

21 10.09.2019 18:16 203,73 Mbit/s

22 10.09.2019 18:22 2,56 Mbit/s

23 10.09.2019 18:50 2,33 Mbit/s

24 10.09.2019 19:09 203,82 Mbit/s

25 10.09.2019 19:15 1,78 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 18:41 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
70,70 Mbit/s

Mess-ID: abfe22fea49c24251821ca9f2a851b2a910b835cede80933d2d7a700b0730ea3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 88.134.192.33
5 145.254.3.58
6 145.254.2.183
7 145.254.2.183
8 194.146.118.151
9 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 2
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 18:51 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,80 Mbit/s

Mess-ID: 0e6cc530b080c6df1105fb9e6b2e486150e493005e772d32655ff96363e9609f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 3
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 19:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
203,82 Mbit/s

Mess-ID: 1ad51e124f71442e258cccab69b8f8cfc50f403a45a7718f4d656f63cd65188f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 88.134.192.33
5 145.254.3.58
6 145.254.2.183
7 145.254.2.183
8 194.146.118.151
9 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 4
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 19:23 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,43 Mbit/s

Mess-ID: 1f6c7da8cdbe575ee166e488af2f1d178749a113e67afdec7eac3f1911bc5b8d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 5
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 19:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,70 Mbit/s

Mess-ID: 5c62968cc988f248140094acce0179d305caa4cfec5a4861c3671597988f1e3c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 6
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 19:39 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,48 Mbit/s

Mess-ID: d7d7567a268eac29bb973f65876f587efc5e3534c2bf9ccfae32227e76067860

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 7
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 19:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,51 Mbit/s

Mess-ID: 6fdc13778b92888926bfe5401c4dbe08bbd567915fc88a3e377372b505c7ff06

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 8
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 19:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
203,08 Mbit/s

Mess-ID: 1db7e11c7c8d54f7b0c0e88f62f94195ae9071b7fc16a1bc4cf2a87ed1e187bb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 88.134.192.33
5 145.254.3.58
6 145.254.2.183
7 145.254.2.183
8 194.146.118.151
9 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 9
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 20:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
203,48 Mbit/s

Mess-ID: f400fcd19dd983769777a9bc20f9729b4b6f7d07d45af14b7670589b427f1973

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 88.134.192.33
5 145.254.3.58
6 145.254.2.183
7 145.254.2.183
8 194.146.118.151
9 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 10
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 20:12 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,31 Mbit/s

Mess-ID: 0e45cb6a060ccce5675376c9521dd5e7a76c0a87e0c8f0731f677b37124b2ad3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 11
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 20:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,07 Mbit/s

Mess-ID: a5316ec49396a684bec16726ab638717ad87c9c3c6923ba9d7399609f99fc2a0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 12
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,02 Mbit/s

Mess-ID: c5309fc6e3f981eaed2ec82fd5fd66469387f8d50420d7aebcaa13e4ec243609

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3
6 2a01:4a0:f::7
7 2a01:4a0:f::7

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 13
Datum: 09.09.2019
Uhrzeit: 20:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,05 Mbit/s

Mess-ID: 606f9e16de22000dcfe1103ad9e3b278dee84b151099f65c870dc4a66178ea19

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3
6 2a01:4a0:f::9

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 14
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 06:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
25,26 Mbit/s

Mess-ID: b21913855e207f3ceee1421dce4d17266ee1fff1e5a7a3ed5c27b3148a8c0188

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 15
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 07:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
26,39 Mbit/s

Mess-ID: 8f9ec15d823744c003bc6af0ac69f73698aa5cb6be787e92664d55eac9f61dde

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 16
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 07:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
25,45 Mbit/s

Mess-ID: ac617f1df1c3be9fad00967bbfaec4b21b0cefb5d18014697e11b36ece67c871

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 17
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 07:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
26,26 Mbit/s

Mess-ID: 20ee7312c29ac582452b1846eb3ea11e3adbbab3d8453b2ffe945e52eea63bb0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 18
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 07:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
23,88 Mbit/s

Mess-ID: b1f611839c7733abad7b1ffa26055a4a7e3926edd0906c3574285459cc099864

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 19
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 17:56 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,69 Mbit/s

Mess-ID: 0b1c69ed88194e9282dfaeb2d826cc317c8ff7452b9a0383653e515fe89efeee

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3
6 2a01:4a0:f::10

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 20
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 18:07 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,07 Mbit/s

Mess-ID: 7e5b5cc8e0b491eeda5ee6cdb718c93d38e540bd46b3a403086e061890e664bf

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.06.83

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 21
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 18:16 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
203,73 Mbit/s

Mess-ID: 25448a22ccbbea4124ac8758b6b1fc8238082cf3da52755e68032597cd3377f6

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 88.134.192.33
5 145.254.3.58
6 145.254.2.183
7 145.254.2.183
8 194.146.118.151
9 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 22
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 18:22 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,56 Mbit/s

Mess-ID: a0dd7268ff366f142731744e9b8215e08f2c53cb83a4c13e2e40feb7313443d8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 23
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 18:50 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,33 Mbit/s

Mess-ID: 7597d0087bb78c04cd338c89f76c013465ef08ec01bca0bce8f6222752e17d64

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 24
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 19:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
203,82 Mbit/s

Mess-ID: 80c4652fc25d60017ab03bec936fce044ceb0d1611163f12564b3eeb7d37af54

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 88.134.192.33
5 145.254.3.58
6 145.254.2.183
7 145.254.2.183
8 194.146.118.151
9 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.192.32
7 83.169.159.132
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 25
Datum: 10.09.2019
Uhrzeit: 19:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
1,78 Mbit/s

Mess-ID: 59035455bec7d4a4cb2078654c3d299aaf11ba73ae8151afdb183450c804d982

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 4040
Firmware: 155.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
4 2001:7f8:1::a503:3891:1
5 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.192.29
7 83.169.159.140
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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