
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 12.09.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 1000 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 1000,00 Mbit/s

Normalerweise: 800,00 Mbit/s

Minimal: 600,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 11.09.2019

00:28 Uhr

Ende Messkampagne: 12.09.2019
21:10 Uhr

Anzahl Messungen: 21

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.4 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 11.09.2019 00:28 265,47 Mbit/s

2 11.09.2019 08:24 241,22 Mbit/s

3 11.09.2019 08:31 225,94 Mbit/s

4 11.09.2019 08:38 265,08 Mbit/s

5 11.09.2019 09:09 262,57 Mbit/s

6 11.09.2019 10:01 248,78 Mbit/s

7 11.09.2019 10:06 229,97 Mbit/s

8 11.09.2019 11:01 272,90 Mbit/s

9 11.09.2019 14:17 250,87 Mbit/s

10 11.09.2019 19:07 238,32 Mbit/s

11 11.09.2019 21:50 215,63 Mbit/s

12 12.09.2019 10:29 947,19 Mbit/s

13 12.09.2019 18:54 947,20 Mbit/s

14 12.09.2019 19:08 646,22 Mbit/s

15 12.09.2019 19:45 234,29 Mbit/s

16 12.09.2019 19:55 246,40 Mbit/s

17 12.09.2019 20:17 209,65 Mbit/s

18 12.09.2019 20:30 242,87 Mbit/s

19 12.09.2019 20:55 234,89 Mbit/s

20 12.09.2019 21:02 284,78 Mbit/s

21 12.09.2019 21:10 23,68 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht

Seite 3 von 26



Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 00:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
265,47 Mbit/s

Mess-ID: b0968d370df3e1a65b5d997baf9dfb0f5f8224ee60451ed68dc4c11ae629c947

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.187.90
7 88.134.187.87
8 -
9 88.134.186.77
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 2
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 08:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
241,22 Mbit/s

Mess-ID: 28b01816958fc5252fedf1e9a99feeea666880175ac5d612bd9d6f0cd7365ddb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) 161.07.03
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 3
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 08:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
225,94 Mbit/s

Mess-ID: 240bb6221cb9d817f091f6663a7d62a5bcb1b9774db56073f69db34039f12d83

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 88.134.186.70
4 88.134.187.89
5 88.134.187.91
6 145.254.3.58
7 145.254.2.183
8 145.254.2.183
9 194.146.118.151
10 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.187.90
7 88.134.187.87
8 -
9 -
10 -
11 -
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12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 4
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 08:38 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
265,08 Mbit/s

Mess-ID: c17cd25f2618a6e7f277f8fa5546335d44ee1e2a179f5404dfa280e5bd59b6d1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.187.90
7 88.134.187.87
8 88.134.186.69
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 5
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 09:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
262,57 Mbit/s

Mess-ID: 70ddb565711ac68ac1eec324f630920330fec0de86152182bcc8efc452937b71

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 6
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 10:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
248,78 Mbit/s

Mess-ID: 6f6e58b802a163d0ea6aa4c2d3683e46de1aff0ecdfe1135e8ee111d15713eb3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 88.134.186.70
4 88.134.187.89
5 88.134.187.91
6 145.254.3.58
7 145.254.2.183
8 145.254.2.183
9 194.146.118.151
10 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 7
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 10:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
229,97 Mbit/s

Mess-ID: a21b419ef85874f1ec1c1a9019ccc90af36b36822980a11a46e9074071c27bf0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.194.40
7 88.134.187.88
8 88.134.186.69
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 8
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 11:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
272,90 Mbit/s

Mess-ID: 80aa5bf117019f4f479ad3a02fd71be058b6e08c2068ffe4f6aaea816b298fb1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) 161.07.03
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 9
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 14:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
250,87 Mbit/s

Mess-ID: 15a312e200f91698b43ea2df8db557c8af89249d4d2ea9fa1c1e78a391b64f33

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) 161.07.03
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.187.90
7 88.134.187.87
8 88.134.186.69
9 88.134.186.77
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 10
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 19:07 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
238,32 Mbit/s

Mess-ID: 1f31063ecec42782ef966a2bb37bf750b86236dcb4c44f893573614a0adb5cea

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) 161.07.03
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 11
Datum: 11.09.2019
Uhrzeit: 21:50 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
215,63 Mbit/s

Mess-ID: 6be813ebf1ae5f1e82c84d3b796c454f90cbab56fd4b2be36bf620d7589126a3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) 161.07.03
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 12
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 10:29 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
947,19 Mbit/s

Mess-ID: 0ea0b2a3846f88944a420498234e1f2851e2bfe332864e9ff694aef6e0151c19

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 13
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 18:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
947,20 Mbit/s

Mess-ID: 44c7072ba446df1e340cb408b3c25da6309aed8d2cef9a3e6940ac156b9ff967

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 88.134.186.70
4 88.134.187.89
5 88.134.187.91
6 145.254.3.58
7 145.254.2.183
8 145.254.2.183
9 194.146.118.151
10 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.194.40
7 88.134.187.88
8 88.134.186.69
9 -
10 -
11 -
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12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 14
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 19:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
646,22 Mbit/s

Mess-ID: ecf5155fed76b872a7bf9bf14588598450623839392225cad474a30334f47aad

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 15
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 19:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
234,29 Mbit/s

Mess-ID: fdbb70c2fb3de80eacf83d8c17453010b4ae75f3e47ffadb56082243b5f6982f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 16
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 19:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
246,40 Mbit/s

Mess-ID: edc283c4cfb6997c5628eefcba0abe97ad86788bcc897a7011541251533c2618

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.187.90
7 88.134.187.87
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 17
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 20:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
209,65 Mbit/s

Mess-ID: a54d614cb0982a240a1a0c90c80904e80cd1338a6f881523389d9efea63b2c6c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 88.134.186.70
4 88.134.187.89
5 88.134.187.91
6 145.254.3.58
7 145.254.2.183
8 145.254.2.183
9 194.146.118.151
10 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 18
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
242,87 Mbit/s

Mess-ID: 76f2052d05c04f7e7ce3a10983f6dfe521b6954fc0a3dc8f9d1d5b5b701c1d65

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.187.90
7 88.134.187.87
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 19
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 20:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
234,89 Mbit/s

Mess-ID: 4c558c8fde68befa2119ce1b319fff1db9a11f2da07f92eb615b74c094e3c5ee

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.187.90
7 88.134.187.87
8 -
9 88.134.186.77
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 20
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 21:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
284,78 Mbit/s

Mess-ID: ec4fc1537ffbea9aa2f88534f1e17eacab99a044489baa2d406a8036a04ba3dd

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.194.40
7 88.134.186.77
8 88.134.187.89
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 21
Datum: 12.09.2019
Uhrzeit: 21:10 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
23,68 Mbit/s

Mess-ID: ceec4d86e6764fc7d4b1a0a62ed15d12cdf8c1cb6cbbc434cecf80b15d9d6f41

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.1.147
5 145.254.3.85
6 88.134.187.90
7 88.134.187.87
8 88.134.186.69
9 88.134.186.77
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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