
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 01.08.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 100 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 100,00 Mbit/s

Normalerweise: 90,00 Mbit/s

Minimal: 60,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 31.07.2019

20:40 Uhr

Ende Messkampagne: 01.08.2019
23:56 Uhr

Anzahl Messungen: 21

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.4 ia32-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 31.07.2019 20:40 40,62 Mbit/s

2 31.07.2019 20:45 25,69 Mbit/s

3 31.07.2019 20:51 24,16 Mbit/s

4 31.07.2019 20:59 13,88 Mbit/s

5 31.07.2019 21:11 10,46 Mbit/s

6 31.07.2019 21:25 10,34 Mbit/s

7 31.07.2019 21:39 7,52 Mbit/s

8 31.07.2019 22:01 8,95 Mbit/s

9 31.07.2019 22:24 9,74 Mbit/s

10 31.07.2019 23:04 24,78 Mbit/s

11 01.08.2019 20:02 82,35 Mbit/s

12 01.08.2019 20:48 21,50 Mbit/s

13 01.08.2019 20:54 13,69 Mbit/s

14 01.08.2019 21:09 12,01 Mbit/s

15 01.08.2019 21:43 9,70 Mbit/s

16 01.08.2019 22:26 6,99 Mbit/s

17 01.08.2019 22:49 10,55 Mbit/s

18 01.08.2019 23:23 24,42 Mbit/s

19 01.08.2019 23:36 47,45 Mbit/s

20 01.08.2019 23:55 81,11 Mbit/s

21 01.08.2019 23:56 100,72 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 20:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
40,62 Mbit/s

Mess-ID: e62c553cb0c7a45d2c48e8d267c77c8e0ea036772ed31a5e723bf837af68986e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 2
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
25,69 Mbit/s

Mess-ID: 11f969702cfc4ccbe46768dce2ea497393dc054ea6461658e9cee9ffbe51c227

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2a01:4a0:1338:5e::2
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 3
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 20:51 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
24,16 Mbit/s

Mess-ID: 5f736b73ce2c35b042323209a05cff3c9091f9c6fe3f1ed8f8e0f1b0d440e1b0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 4
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 20:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,88 Mbit/s

Mess-ID: 1ad5f81ee98d469ae492f08d323b959e7a4eaf8e909f728d33abb485c7455332

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 2a02:8100:4:2::1:509
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 5
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 21:11 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
10,46 Mbit/s

Mess-ID: 382ec9db126a78ecd98e66a4ae103d71c005cdefecf6e9b0321f1b0b0e91c286

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 2a02:8100:4:2::1:509
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 6
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 21:25 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
10,34 Mbit/s

Mess-ID: 2429fd4b13b26bc87d1767724a0e9d77b59dcd9c01c291fc0b3d79538423b95a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 7
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 21:39 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
7,52 Mbit/s

Mess-ID: 2e2b775b162c7809acf7b792ea4a115515392c25fffb4c2d43c4ecce0d6df190

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 8
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 22:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
8,95 Mbit/s

Mess-ID: 7798967edc5f5b6bdf23a5c52f3cb308fc9ad9ec8a6eba3437a5c591a7eff722

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 9
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 22:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
9,74 Mbit/s

Mess-ID: 0c57f25d98028b84ef1d22b61e49ecbea17409d02688da5ce0c331d5f7918fd7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2a01:4a0:1338:5e::2
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 -
7 -
8 ...
9 ...
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Nr.: 10
Datum: 31.07.2019
Uhrzeit: 23:04 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
24,78 Mbit/s

Mess-ID: c0f3c35fb41d9a68faa45d9ecd4033492a0cad3eabff389cd776d9eb688f91cd

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 2a02:8100:4:2::1:509
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 11
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 20:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
82,35 Mbit/s

Mess-ID: 35a20e3c851780ae5d21416b91bc616911cfeaec5d44cb1eaca7f0abad860083

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2a01:4a0:1338:5e::2
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 12
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 20:48 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
21,50 Mbit/s

Mess-ID: f1236067900861b0348265e9fde0d443785d01029df321a1b85408a5448b6b4a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 13
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 20:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,69 Mbit/s

Mess-ID: 5a3e53fcb8a467eea6c3c90dbf35d5364842575fa6c2d3a7f3e5756785a62cfb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 14
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 21:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
12,01 Mbit/s

Mess-ID: a68c29d8ac2f3c8869688854f288cac838d96231198ba063a394dec40a6e2a40

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 15
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 21:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
9,70 Mbit/s

Mess-ID: e898b3ac038e26967ba2e22136151132b609267feb6307894c13f235d6e79b77

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2a01:4a0:1338:5e::2
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 -
7 ...
8 ...
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Nr.: 16
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 22:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
6,99 Mbit/s

Mess-ID: 8311418782b6330266b4851502d6924ade53baf705546adb813e0339a55ecc1e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 17
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 22:49 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
10,55 Mbit/s

Mess-ID: bac28965f80886e8210f0a867f2cf122005e00f0a7daea65d900b31bc3e726d0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 18
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 23:23 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
24,42 Mbit/s

Mess-ID: 9f68ff3b5f98e237a479d022701dac9588a33816eaa190a482f78a01779e8cea

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2a01:4a0:1338:5e::2
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 19
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 23:36 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
47,45 Mbit/s

Mess-ID: 8397f72c17f0e0ae23e09224dd450aa55112cc8ee50adc36834b96ffc5bbae37

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 -
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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Nr.: 20
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 23:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
81,11 Mbit/s

Mess-ID: a62ad8f0170b3dcf629a4f65c15446bc234efc8ca6ef941ed68e9e789b4b980b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
- Keine Routing Informationen vorhanden.
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Nr.: 21
Datum: 01.08.2019
Uhrzeit: 23:56 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
100,72 Mbit/s

Mess-ID: c64c17c6ac9eaffb3119e190d3478008decbb23340cade31948f565e49aca7ba

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.03

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:0:2021::4
3 2a01:4a0:1338:5e::2
4 -
5 2a02:8100:4:2::1:706
6 2a02:8100:6:2::e:385
7 ...
8 ...
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