
Gebündelte Downstream-Kanäle 

Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBµV) Signalrauschabstand - SNR (in dB) Modulation Kanal ID 

1 546000000 65 39 256QAM 1 

2 554000000 65 39 256QAM 2 

3 562000000 66 39 256QAM 3 

4 570000000 67 39 256QAM 4 

5 578000000 67 40 256QAM 5 

6 586000000 68 39 256QAM 6 

7 594000000 69 40 256QAM 7 

8 602000000 69 40 256QAM 8 

9 666000000 71 39 256QAM 9 

10 674000000 71 39 256QAM 10 

11 682000000 71 39 256QAM 11 

12 690000000 72 40 256QAM 12 

13 698000000 65 35 64QAM 13 

14 706000000 66 36 64QAM 14 

15 714000000 66 35 64QAM 15 

16 722000000 66 35 64QAM 16 

17 762000000 69 36 64QAM 17 

18 770000000 69 36 64QAM 18 

19 778000000 70 36 64QAM 19 

20 786000000 69 36 64QAM 20 

21 794000000 70 36 64QAM 21 



Gebündelte Downstream-Kanäle 

Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBµV) Signalrauschabstand - SNR (in dB) Modulation Kanal ID 

22 802000000 70 36 64QAM 22 

23 810000000 71 36 64QAM 23 

24 818000000 71 36 64QAM 24 

Gebündelte Upstream-Kanäle 

Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke (dBµV) Modulation Symbolrate (ksps) Kanal ID 

1 52200000 102 64QAM 5120 1 

2 36200000 104 64QAM 5120 2 

3 45800000 102 64QAM 5120 3 

4 58600000 101 64QAM 5120 4 

 


