
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 31.08.2019

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Kabel Deutschland

Tarifname: Red Internet & Phone 400 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 400,00 Mbit/s

Normalerweise: 360,00 Mbit/s

Minimal: 160,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 30.08.2019

21:48 Uhr

Ende Messkampagne: 31.08.2019
23:40 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.4 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 30.08.2019 21:48 13,58 Mbit/s

2 30.08.2019 21:53 12,51 Mbit/s

3 30.08.2019 22:01 13,55 Mbit/s

4 30.08.2019 22:08 23,18 Mbit/s

5 30.08.2019 22:17 26,84 Mbit/s

6 30.08.2019 22:24 33,78 Mbit/s

7 30.08.2019 22:31 15,88 Mbit/s

8 30.08.2019 22:43 24,90 Mbit/s

9 30.08.2019 22:50 28,67 Mbit/s

10 30.08.2019 22:57 49,76 Mbit/s

11 31.08.2019 22:00 41,46 Mbit/s

12 31.08.2019 22:40 47,59 Mbit/s

13 31.08.2019 22:45 54,31 Mbit/s

14 31.08.2019 22:54 67,55 Mbit/s

15 31.08.2019 23:03 63,13 Mbit/s

16 31.08.2019 23:16 71,74 Mbit/s

17 31.08.2019 23:22 72,08 Mbit/s

18 31.08.2019 23:29 67,33 Mbit/s

19 31.08.2019 23:34 57,66 Mbit/s

20 31.08.2019 23:40 67,95 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 21:48 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,58 Mbit/s

Mess-ID: 17351df3351a911f9ec6309958fdfbbf1b0afdc4e3e5747a879eb89a236a34ca

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 2a00::1a0:0:5
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 2
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 21:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
12,51 Mbit/s

Mess-ID: 76335926169a4045225d3a78eb5665dce0681932c72b00c5bccb63506fbc337f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 2a00::1a0:0:5
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 3
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 22:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,55 Mbit/s

Mess-ID: 43ec29925429fc45d41c4bb5c3e734588a79534a0d7f23ae2889c71aec021835

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 -
5 2a00::afff:0:c02:c02:1
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::1a0:0:5
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 4
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 22:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
23,18 Mbit/s

Mess-ID: 4d0bf86f83228602210e5ad0a312e21b5425b6a368ba5dd93e080c59fd9b5fd8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 -
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 5
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 22:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
26,84 Mbit/s

Mess-ID: acda9bb7949094748ccbcf33ef868ba1df784ee178d78c235813370bf79db544

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 -
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 6
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 22:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
33,78 Mbit/s

Mess-ID: 327f666d377b383a7cd4861ddadfc76ba7e577aa3a480913e260e8790f76d28f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 -
5 2a00::afff:0:c02:c02:1
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 7
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 22:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
15,88 Mbit/s

Mess-ID: b4577cf6d54d4932091872c4864b22554c017182edb4831b283d86fac537e9b7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 -
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 8
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 22:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
24,90 Mbit/s

Mess-ID: e44f796dca97c9362cb30660fa9b4f695ec466ffab893a8135af618e13dec725

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::1a0:0:5
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 9
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 22:50 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
28,67 Mbit/s

Mess-ID: 56fc5828010498cf2d0eeb3cf80d2d09a6835151a7572ba4b2e971fb2d0bfe7f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 -
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 10
Datum: 30.08.2019
Uhrzeit: 22:57 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
49,76 Mbit/s

Mess-ID: c03ffa8bd904593555eee397ccd27a78a754aeef74f51180b52fc485a1c35f89

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 -
5 2a00::1a0:0:a
6 -
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 11
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 22:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
41,46 Mbit/s

Mess-ID: fef414a8272b3fe034fff2b2725029330ae3fca5737db2dc18a9eb69907d9512

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 -
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...

Seite 14 von 23



Nr.: 12
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 22:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
47,59 Mbit/s

Mess-ID: 3bba5fa6ac0992883b9419ee19b1f82560c4dbe1b463952f82f6e731c75f46b7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 2a02:8100:6:2::1681
5 2a00::afff:0:c02:c02:1
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::1a0:0:5
6 -
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 13
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 22:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
54,31 Mbit/s

Mess-ID: 8e424132a44982a30f739dd30d00cc526d3fc0e57e82b3f9f69bd8290ebb7b4f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 2a02:8100:6:2::1681
5 -
6 2a00::140:0:a
7 2a00::140:0:13
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 -
5 2a00::1a0:0:a
6 -
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 14
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 22:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
67,55 Mbit/s

Mess-ID: d847232ddc237df4f293dc38dc3888f034ce7228d6f55b620d3757573a8fefad

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 -
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 15
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 23:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
63,13 Mbit/s

Mess-ID: 01d1c3d6b2bf7f9856e4a87a65ae50dfb20e98b53ece9632b278b26e6aaec9ff

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::1a0:0:5
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 16
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 23:16 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
71,74 Mbit/s

Mess-ID: 091d8205c500a6a07f7a1d242c4f70b714ac7008649f3fd97e7c758be83cea37

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 -
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...

Seite 19 von 23



Nr.: 17
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 23:22 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
72,08 Mbit/s

Mess-ID: 7e975852b0c52dbace3426cbf014e11d82226a50691cbaca2f02a3d2cfc4912c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::1a0:0:5
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 18
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 23:29 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
67,33 Mbit/s

Mess-ID: c064412b8933e8b5a606178b2e16dd04b46c442592b65a2d46e029f2ea0318bf

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1c01
4 2a02:8100:6:2::1681
5 2a00::afff:0:c02:c02:1
6 2a00::140:0:a
7 -
8 2001:7f8:8::8463:0:1
9 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 2a00::1a0:0:5
5 -
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 19
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 23:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
57,66 Mbit/s

Mess-ID: 4d626b1a5c5d3b7d54946544809812b51795ba2aef658cf1b0fe70ec3a22649c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::1a0:0:5
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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Nr.: 20
Datum: 31.08.2019
Uhrzeit: 23:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
67,95 Mbit/s

Mess-ID: dcc15f9ce405d7b0ecef03bc474934ddc9cdc752292e83584cffe8d31d671bf9

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.01

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::1a0:0:a
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::1682
8 ...
9 ...
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