FRITZ'Box 6591 Cable

Ubersicht

Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg) FRITZ!0S:07.03
Aktueller Energieverbrauch: 25 %

FRITZ!Box 6591 Cable

Internet > Kabel-Informationen

Ubersicht

FRITZ!Box Verbindung Kopfstelle (CMTS)

= E
I <L 1060 Mbit/s
A

—
53 Mbitfs__ . ¢

Kabel-Internet aktiv
Verbindungsdauer: 73 Stunden 13 Minuten 57
Sekunden
EuroDOCSIS 3.0



DOCSIS Kanéle 3.0 1-23

FRITZ!Box 6591 Cable FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Kabel-Informationen

Kanale

EuroDOCSIS 3.0 Kanéle

Empfangsrichtung

Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kanal ID 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Frequenz [MHz] 146 154 162 602 618 626 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770
Modulation 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  640AM  64QAM  64QAM  64QAM
Power Level [dBuV] 7.8 7.9 8.0 82 8.0 7.7 76 7.3 72 7.1 6.9 7.0 7.0 13 0.9 L1 13 24 2.0 23 25 23 L7
MSE [dB] -39.0  -39.0 -404  -404 -390 -386  -386  -39.0 -390 -390 -386 -390 -390 -350 -344  -344  -343  -357  -350  -349  -350  -350  -34.4

4

Senderichtung

Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 4 1 3 2
Frequenz [MHz] 36.2 58.6 45.8 52.2
Modulation 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBuV] 43.0 43.0 43.0 43.0

DOCSIS 3.1 Kanile

Empfangsrichtung

Kanal 1
Kanal-iD 0

Typ 4K
Frequenz [Mhz] 167-325
Power Level 8.9

Senderichtung

Kanal
Ihre Internetanschluss unterstiitzt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.

Aktualisieren



DOCSIS Kanadle 3.0 10-32

FRITZ!Box 6591 Cable FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Kabel-Informationen

Kanale

EuroDOCSIS 3.0 Kandle

Empfangsrichtung

Kanal 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Kanal ID 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 30 31 32 1
Frequenz [MHz] 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770 778 786 794 802 810 818 826 834 138
Modulation 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM  64QAM  64QAM  64QAM 64QAM  64QAM 64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  64QAM  256QAM
Power Level [dBuV] 3 7.0 7.0 7.0 14 0.9 11 13 25 2.0 23 25 2.3 17 27 34 22 25 3.8 3.8 2.9 24 8.1

MSE [dB] -39.0 -38.6 -38.6 -39.0 -35.0 -34.4 -34.4 -34.9 -35.7 -34.9 -35.0 -34.9 -35.0 -34.4 -35.0 -35.5 -34.9 -34.4 -35.5 -35.5 -35.0 -34.9 -39.0

] »
Senderichtung

Kanal 1 2 3 4

Kanal ID 4 1 3 2

Frequenz [MHz] 36.2 58.6 45.8 52.2

Modulation 160AM 16QAM 16QAM 16QAM

Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA

Power Level [dBuV] 43.0 43.0 43.0 43.0

DOCSIS 3.1 Kaniéle

Empfangsrichtung

Kanal <
Kanal-ID 0

Typ 4K
Frequenz [Mhz] 167-325
Power Level 8.9

Senderichtung

Kanal
lhre Internetanschluss unterstttzt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.




J Darstellung nach "

Darstellung nach Darstellung nach

=

|

Test Details |

Testnummer Testzeitpunkt Tageszeit |
[Overview v |
Darstellung nach Testnummer
Anzahl Messungen: 35 (15-08-2019 12:09:05 - 17-08-2019 14:29:13)
Referenzserver: hsi.ip-plus.net
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|+ Download-Datenrate -e- Upload-Datenrate - Antwortzeit TCP -+ Antwortzeit ICMP

Minimalwert |Durchschnitt [Maximalwert
Download-Datenrate [kbit/s] 158'658 332'876 546'103
Upload-Datenrate [kbit/s] 12'205 34'752 49'351
Antwortzeit (Round Trip Time, TCP RTT) [ms] 26.5 31.0 60.6
Antwortzeit (Round Trip Time, ICMP RTT) [ms] 0.0 0.0 0.0
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