
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 09.01.2020

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s

Normalerweise: 180,00 Mbit/s

Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 08.01.2020

15:00 Uhr

Ende Messkampagne: 09.01.2020
21:14 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.5 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 08.01.2020 15:00 201,14 Mbit/s

2 08.01.2020 15:09 200,56 Mbit/s

3 08.01.2020 15:42 201,20 Mbit/s

4 08.01.2020 16:05 201,20 Mbit/s

5 08.01.2020 18:13 29,83 Mbit/s

6 08.01.2020 18:55 9,89 Mbit/s

7 08.01.2020 19:59 9,55 Mbit/s

8 08.01.2020 20:19 10,52 Mbit/s

9 08.01.2020 20:24 6,46 Mbit/s

10 08.01.2020 20:32 7,72 Mbit/s

11 09.01.2020 11:00 201,19 Mbit/s

12 09.01.2020 13:15 201,22 Mbit/s

13 09.01.2020 15:45 198,23 Mbit/s

14 09.01.2020 17:47 77,59 Mbit/s

15 09.01.2020 17:56 46,78 Mbit/s

16 09.01.2020 20:22 6,64 Mbit/s

17 09.01.2020 20:28 6,91 Mbit/s

18 09.01.2020 20:44 5,52 Mbit/s

19 09.01.2020 20:53 4,87 Mbit/s

20 09.01.2020 21:14 5,34 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
201,14 Mbit/s

Mess-ID: 56240aa8fdb4cb6f9d07468f97df6d4c92c7ae1f37159a1462d9e5af698a3a54

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::150:0:10
5 -
6 2a00::5fff:0:c01:c01:6
7 2a02:8100:6:2::6:885
8 2a02:8100:6:2::6:885
9 -
10 ...
11 ...
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Nr.: 2
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 15:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
200,56 Mbit/s

Mess-ID: eeb9ea17bc8b72b57cae18f82801f6842b6c4de8cf755c59425abd71d266b921

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::150:0:10
5 -
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:885
9 ...
10 ...
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Nr.: 3
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 15:42 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
201,20 Mbit/s

Mess-ID: 6e9c64cbd19e4baf892c741f9d04eb716c4179bea04d4b68e6ea7ff23fdd0336

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::150:0:10
5 -
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 2a02:8100:6:2::6:882
10 ...
11 ...
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Nr.: 4
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 16:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
201,20 Mbit/s

Mess-ID: cb18f10ec65a00b50adfef43fd2040857f934fe245ff11c758e777056cca4289

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::150:0:10
5 -
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 -
8 ...
9 ...
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Nr.: 5
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 18:13 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
29,83 Mbit/s

Mess-ID: da27741af0c93ecea5c747fe4881333c08fa117617c22c9fcfd2b36bcccdf4e3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::150:0:2d
5 -
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 2a02:8100:6:2::6:885
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 ...
10 ...
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Nr.: 6
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 18:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
9,89 Mbit/s

Mess-ID: 12f473516f1e9f84b3b0a871e57982c8b19f112c128abfaa5dfc8c08f11777c9

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::150:0:2d
5 2a00::150:0:10
6 2a00::5fff:0:c01:c01:6
7 2a02:8100:6:2::6:885
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 ...
10 ...
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Nr.: 7
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 19:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
9,55 Mbit/s

Mess-ID: 05a09a71cf82fc6c4abf95695e062523f2f972300b250d6a1c115cd8e3931735

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 -
5 ...
6 ...
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Nr.: 8
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 20:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
10,52 Mbit/s

Mess-ID: bbf38002639b066627b3cb8aeed5a4c598d5cc96d28ea0645445dc6ef5903720

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 -
5 2a00::150:0:10
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:885
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 2a02:8100:6:2::6:882
10 ...
11 ...
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Nr.: 9
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 20:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
6,46 Mbit/s

Mess-ID: 8c5794ef6195dbe88dc1e0891c18bc535f2fc4dbb82f7b3b9d6ae2728b616dab

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::150:0:2d
5 2a00::150:0:10
6 -
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:885
9 -
10 ...
11 ...
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Nr.: 10
Datum: 08.01.2020
Uhrzeit: 20:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
7,72 Mbit/s

Mess-ID: a848a83632fd149cf42b4bf5803501000e36042588b95581708f7cabeea39dc1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::150:0:10
5 -
6 2a00::5fff:0:c01:c01:6
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:885
9 2a02:8100:6:2::6:882
10 ...
11 ...
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Nr.: 11
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 11:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
201,19 Mbit/s

Mess-ID: a989152e101912bca97f3fc7fa357fd65ca697f8f8f2b395268dbe4a0b92c30f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 2a00::150:0:2d
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 ...
10 ...
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Nr.: 12
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 13:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
201,22 Mbit/s

Mess-ID: 0a5d8dc4a63307e01054aa59eae0b500b4276adf56f6bbb897a804c7ce118458

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:11
4 -
5 2a00::150:0:10
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 2a02:8100:6:2::6:885
8 2a02:8100:6:2::6:885
9 -
10 ...
11 ...
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Nr.: 13
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 15:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
198,23 Mbit/s

Mess-ID: 4576193ad7c2c76ade3cb41bc913804354d0d510ad2b2fed159f2beaad01f4bc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::150:0:2d
5 -
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:885
9 -
10 ...
11 ...
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Nr.: 14
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 17:47 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
77,59 Mbit/s

Mess-ID: 5df8d91ad4e7b5f5b3c7c6524481adc16f8da627b19bd8f2ccf7e7db552cee6f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::150:0:10
6 -
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 ...
10 ...
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Nr.: 15
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 17:56 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
46,78 Mbit/s

Mess-ID: 0072d38a3539cf94e02e27f831f4a5b8eee2e8158c76c39b2935c68dac6f8949

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 -
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 2a02:8100:6:2::6:885
8 2a02:8100:6:2::6:885
9 2a02:8100:6:2::6:882
10 ...
11 ...
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Nr.: 16
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 20:22 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
6,64 Mbit/s

Mess-ID: 5d1cf6ee4c8c5bd5f1fbe1485ca5452fe65e70a9216c9af544822b39a7513c8f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 -
10 ...
11 ...
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Nr.: 17
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 20:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
6,91 Mbit/s

Mess-ID: 4fb5bc271920f7d6d4195c0d5a5163fa82d0955aedfdee10731b4ea14e328b0a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::150:0:10
5 -
6 2a00::5fff:0:c01:c01:6
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 ...
10 ...
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Nr.: 18
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 20:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,52 Mbit/s

Mess-ID: e6bc71da267f325aa1bfbb2b1561d5e680c622ccca8c84af62914dd868a542a7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 -
5 -
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 2a02:8100:6:2::6:885
8 -
9 ...
10 ...
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Nr.: 19
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 20:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,87 Mbit/s

Mess-ID: 553ca240df06b7cc18ee32487988887e4fe268df530e883d25d1837b093a795d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 2a00::150:0:10
6 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
7 2a02:8100:6:2::6:885
8 2a02:8100:6:2::6:885
9 -
10 ...
11 ...
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Nr.: 20
Datum: 09.01.2020
Uhrzeit: 21:14 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,34 Mbit/s

Mess-ID: 22e35e2254af17d42bb7e1f0e0b8aab5afd1dd0096682f4cd977dabf82dfad55

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 2a00::150:0:2d
5 -
6 2a00::5fff:0:c01:c01:6
7 -
8 2a02:8100:6:2::6:882
9 2a02:8100:6:2::6:882
10 ...
11 ...
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