
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 07.06.2020

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Vodafone CableMax 1000

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 1000,00 Mbit/s

Normalerweise: 800,00 Mbit/s

Minimal: 600,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 06.06.2020

08:49 Uhr

Ende Messkampagne: 07.06.2020
16:27 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.6 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 06.06.2020 08:49 503,09 Mbit/s

2 06.06.2020 10:07 585,66 Mbit/s

3 06.06.2020 11:26 702,45 Mbit/s

4 06.06.2020 12:14 515,20 Mbit/s

5 06.06.2020 13:08 504,00 Mbit/s

6 06.06.2020 14:01 499,09 Mbit/s

7 06.06.2020 14:38 162,21 Mbit/s

8 06.06.2020 18:20 64,68 Mbit/s

9 06.06.2020 19:57 16,19 Mbit/s

10 06.06.2020 20:54 7,01 Mbit/s

11 07.06.2020 08:18 805,31 Mbit/s

12 07.06.2020 08:54 707,18 Mbit/s

13 07.06.2020 09:50 711,97 Mbit/s

14 07.06.2020 10:30 594,23 Mbit/s

15 07.06.2020 11:21 273,50 Mbit/s

16 07.06.2020 12:13 182,33 Mbit/s

17 07.06.2020 12:59 181,98 Mbit/s

18 07.06.2020 14:02 36,62 Mbit/s

19 07.06.2020 15:24 14,80 Mbit/s

20 07.06.2020 16:27 24,87 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 08:49 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
503,09 Mbit/s

Mess-ID: 5ccfc32408260e2b6fc3338b35a3c4c9c18c96ddc481255746f025bf62be1717

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:10
4 2a00::150:0:10
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
6 -
7 -
8 ...
9 ...
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Nr.: 2
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 10:07 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
585,66 Mbit/s

Mess-ID: 8a78e4d8aed3fbbe919d4407f7dd2225c801897a4ae6dae3c3aa2e2ac015794d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:10
4 -
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:82
8 2a02:8100:6:2::103:50f
9 ...
10 ...
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Nr.: 3
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 11:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
702,45 Mbit/s

Mess-ID: 2456c0824f3b1acd2ab3af3c9ac98839e8076ae2f687da7b02d8d280f132fb98

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
6 -
7 2a02:8100:6:2::103:50f
8 ...
9 ...
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Nr.: 4
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 12:14 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
515,20 Mbit/s

Mess-ID: c775c5e27f19ab8727ad08d1b25d65219b16d554bdb9c36ef820e4f68172d5f7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::103:50f
8 2a02:8100:6:2::103:50f
9 ...
10 ...
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Nr.: 5
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 13:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
504,00 Mbit/s

Mess-ID: 6d4b4c12263d0b1dec68d784f586565c74d9a51eabb40bde57deff6a48beb793

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.30
4 88.134.192.48
5 145.254.3.92
6 145.254.2.203
7 145.254.2.203
8 80.249.209.128
9 81.95.2.137

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.3.37
5 145.254.3.93
6 88.134.192.49
7 ...
8 ...
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Nr.: 6
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 14:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
499,09 Mbit/s

Mess-ID: 2935010ab985319b49fa95bbe32c9128f0831cb685f0d403fa4eb5a637c6a643

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.30
4 88.134.192.48
5 145.254.3.92
6 145.254.2.203
7 145.254.2.203
8 80.249.209.128
9 81.95.2.137

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.3.37
5 88.134.192.49
6 ...
7 ...
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Nr.: 7
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 14:38 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
162,21 Mbit/s

Mess-ID: 6a9093df67d0797028dc6ebafdc0999699c28829b2720db7a36ee2b5bd528037

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.30
4 88.134.192.48
5 145.254.3.92
6 145.254.2.203
7 145.254.2.203
8 80.249.209.128
9 81.95.2.137

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.3.37
5 145.254.3.93
6 88.134.192.49
7 ...
8 ...
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Nr.: 8
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 18:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
64,68 Mbit/s

Mess-ID: fddcb71264a41acddfcb7c08069644de84d2d5edfade715b9fc64f00496bc641

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:2d
4 -
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
6 -
7 ...
8 ...
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Nr.: 9
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 19:57 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
16,19 Mbit/s

Mess-ID: 00ea5e22a868f33dd6916d12d2b66cb9f0bce4844c12b07b95ea15ed8dc162f7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:10
4 -
5 2a00::5fff:0:c01:c01:6
6 -
7 ...
8 ...
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Nr.: 10
Datum: 06.06.2020
Uhrzeit: 20:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
7,01 Mbit/s

Mess-ID: 2175f6b280103c34e795bcfafd2f1fd5e9ccfbf74f118f5d136669c05c408a75

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.30
4 88.134.192.48
5 145.254.3.92
6 145.254.2.203
7 145.254.2.203
8 80.249.209.128
9 81.95.2.137

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.3.37
5 145.254.3.93
6 88.134.192.49
7 ...
8 ...
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Nr.: 11
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 08:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
805,31 Mbit/s

Mess-ID: ffb2cffd10fc6ca6ad0843ab06f62b4945fff315dbca78f8e852eb44694ff56d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::150:0:2d
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:82
8 ...
9 ...
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Nr.: 12
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 08:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
707,18 Mbit/s

Mess-ID: ec60c0c5e36e54e48faa9c8987af162f6d311f773ec413c09802f24d938abee0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:10
4 2a00::150:0:10
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::103:50f
8 2a02:8100:6:2::103:50f
9 ...
10 ...
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Nr.: 13
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 09:50 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
711,97 Mbit/s

Mess-ID: 9c6f681d03e986575bdc849f64d59e1cdd4be4acd5701fd6464fb902a1c36968

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::150:0:10
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
6 -
7 2a02:8100:6:2::6:82
8 ...
9 ...
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Nr.: 14
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 10:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
594,23 Mbit/s

Mess-ID: 4c574897269bbc2e10bded3759958fb4b85b29112569229a9f25f688d9788233

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:10
4 -
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:2
6 -
7 2a02:8100:6:2::103:50f
8 -
9 -
10 -
11 ...
12 ...
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Nr.: 15
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 11:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
273,50 Mbit/s

Mess-ID: 0000d5e1bbfcbc3a53ec8f64c47c8a6df26e0aa4810384be6a201268d23a72a5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.30
4 88.134.192.48
5 145.254.3.92
6 145.254.2.203
7 145.254.2.203
8 80.249.209.128
9 81.95.2.137

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::150:0:2d
5 2a00::5fff:0:c01:c01:6
6 -
7 2a02:8100:6:2::103:50f
8 ...
9 ...
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Nr.: 16
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 12:13 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
182,33 Mbit/s

Mess-ID: 2177a7bc4f6ff8ce1b9d0c2c4b948812e8376f8c51de66242a7c28b5fce6f796

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:10
4 -
5 -
6 -
7 ...
8 ...
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Nr.: 17
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 12:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
181,98 Mbit/s

Mess-ID: 79f603f3587b0af6042ad1a9db5ed72c99214cee18309631aaa75d4dd33a2aa3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::150:0:2d
5 2a00::5fff:0:c01:c01:6
6 2a02:8100:6:2::6:82
7 2a02:8100:6:2::6:82
8 ...
9 ...
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Nr.: 18
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 14:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
36,62 Mbit/s

Mess-ID: e547b9e9d8029c704c4515e488fec1a4ac239518a0fc5e460ee9683542fe9598

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:10
4 2a00::150:0:2d
5 2a00::5fff:0:c01:c01:6
6 -
7 2a02:8100:6:2::103:50f
8 ...
9 ...
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Nr.: 19
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 15:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
14,80 Mbit/s

Mess-ID: cc8627b0d2b4718c2a4c8a92b582dace054f5e7e1d70a9045816398d262af0ef

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:2d
4 2a00::150:0:10
5 2a00::5fff:0:c01:c01:6
6 2a02:8100:6:2::6:82
7 2a02:8100:6:2::103:50f
8 ...
9 ...
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Nr.: 20
Datum: 07.06.2020
Uhrzeit: 16:27 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
24,87 Mbit/s

Mess-ID: 18652e021698a590de5af83501b76d33b302879e8b56ea25218ce038ea9a1f87

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::150:0:2d
4 -
5 -
6 -
7 2a02:8100:6:2::103:50f
8 ...
9 ...
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