
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 04.06.2020

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Vodafone CableMax 1000

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 1000,00 Mbit/s

Normalerweise: 800,00 Mbit/s

Minimal: 600,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 03.06.2020

20:44 Uhr

Ende Messkampagne: 04.06.2020
23:50 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.6 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 03.06.2020 20:44 667,74 Mbit/s

2 03.06.2020 20:50 715,96 Mbit/s

3 03.06.2020 21:00 486,80 Mbit/s

4 03.06.2020 21:10 507,69 Mbit/s

5 03.06.2020 21:22 224,09 Mbit/s

6 03.06.2020 21:28 460,89 Mbit/s

7 03.06.2020 21:34 602,43 Mbit/s

8 03.06.2020 21:40 431,96 Mbit/s

9 03.06.2020 21:48 503,43 Mbit/s

10 03.06.2020 21:56 475,12 Mbit/s

11 04.06.2020 22:19 299,63 Mbit/s

12 04.06.2020 22:26 341,62 Mbit/s

13 04.06.2020 22:40 393,07 Mbit/s

14 04.06.2020 23:07 252,40 Mbit/s

15 04.06.2020 23:12 259,12 Mbit/s

16 04.06.2020 23:18 233,82 Mbit/s

17 04.06.2020 23:29 211,12 Mbit/s

18 04.06.2020 23:37 280,65 Mbit/s

19 04.06.2020 23:42 230,18 Mbit/s

20 04.06.2020 23:50 317,07 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 20:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
667,74 Mbit/s

Mess-ID: 1432fc404ec7b3fc4df66feec57314c27d0511b9f6d51ad95a0eda9382a4e022

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::101:691
4 -
5 -
6 2a00::140:0:14
7 2a00::140:0:14
8 2001:7f8:1::a503:3891:1
9 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.219
4 145.254.3.59
5 88.134.187.211
6 ...
7 ...
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Nr.: 2
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 20:50 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
715,96 Mbit/s

Mess-ID: 0411a043269c5578b8be57cbd9e4dbccb437c46ccc7b3c5618c237d3c6266195

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.154.102
4 88.134.187.210
5 145.254.3.84
6 145.254.2.187
7 145.254.2.187
8 80.249.209.128
9 81.95.2.137

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::1b0:0:7
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 ...
8 ...
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Nr.: 3
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
486,80 Mbit/s

Mess-ID: 7a868510969ba8a56b2e6645fa5e300bd87f90deefeb2639ee55d9e76cea582b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 2a02:8100:6:2::2:a89
7 2a02:8100:6:2::101:69f
8 ...
9 ...
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Nr.: 4
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 21:10 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
507,69 Mbit/s

Mess-ID: 476a3fe638f79f76c62e4131b01eb84a0638f531a08894cb87295d6d7494a1ca

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.154.102
4 88.134.187.210
5 145.254.3.84
6 145.254.2.187
7 145.254.2.187
8 80.249.209.128
9 81.95.2.137
10 82.199.148.48

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 ...
8 ...
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Nr.: 5
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 21:22 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
224,09 Mbit/s

Mess-ID: e334d3718d7d6559a5920fe832c9cb8dfb9bd2ee8f625eb4566c86f1396f4858

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 2a02:8100:6:2::101:69f
8 ...
9 ...
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Nr.: 6
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 21:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
460,89 Mbit/s

Mess-ID: 2a13be8c9cf9077f8cea33e8515091a7bbecb95fdfcab533cb0f0040215b908b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.147
4 145.254.1.219
5 145.254.3.59
6 88.134.187.211
7 ...
8 ...
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Nr.: 7
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 21:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
602,43 Mbit/s

Mess-ID: b8494423a951f992b5a0044a888f7f3341e1124f3244aea29509e55c5d42da72

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::1b0:0:7
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 -
7 ...
8 ...
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Nr.: 8
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 21:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
431,96 Mbit/s

Mess-ID: aae0974f06b64d061b0c273336761c233163ecce9842b29f424c46ec9fcfc808

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 2a02:8100:6:2::101:69f
8 ...
9 ...
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Nr.: 9
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 21:48 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
503,43 Mbit/s

Mess-ID: 8b2ea8a6468ac270bd34e6046e6ad0b84bf26dd2889088ea0919b14a51a79655

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 2a02:8100:6:2::2:a89
7 2a02:8100:6:2::101:69f
8 -
9 -
10 -
11 ...
12 ...
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Nr.: 10
Datum: 03.06.2020
Uhrzeit: 21:56 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
475,12 Mbit/s

Mess-ID: 5c4a0a0a29c858835166ff00a0b260209b38de046226383c5a1348a112a54c06

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 2a02:8100:6:2::2:a89
7 ...
8 ...
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Nr.: 11
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 22:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
299,63 Mbit/s

Mess-ID: ae9b06ecc6450fc4d7d36305b075ca0d9244b5a212a2ba0afba0738bda3f6259

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::101:681
4 -
5 -
6 2a00::140:0:14
7 2a00::140:0:14
8 2001:7f8:1::a503:3891:1
9 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::1b0:0:7
5 2a00::bfff:0:c01:c01:6
6 2a02:8100:6:2::2:a89
7 2a02:8100:6:2::101:69f
8 ...
9 ...
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Nr.: 12
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 22:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
341,62 Mbit/s

Mess-ID: ae94dd900fb7f87388efb4f1e3c470015558150e8522788c3c6c6220d1c8d2f3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 ...
8 ...
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Nr.: 13
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 22:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
393,07 Mbit/s

Mess-ID: 26143e18c0fae1daa0e16250ee429f8d2ef9178165bcfe2eb55c77696629e259

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1b0:0:18
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 ...
8 ...

Seite 16 von 23



Nr.: 14
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 23:07 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
252,40 Mbit/s

Mess-ID: 5a43fa93f2976d9570587374ac61c596e14619b80e19c5578018531dc4a956cc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::bfff:0:c01:c01:6
6 -
7 ...
8 ...
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Nr.: 15
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 23:12 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
259,12 Mbit/s

Mess-ID: 4c283996260cb7e3c812a7d40c5dee33b5b11f2fd654107e4b9b8df08e8b0a9a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::1b0:0:18
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 ...
8 ...
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Nr.: 16
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 23:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
233,82 Mbit/s

Mess-ID: 8c04c45d92c213e11f7bf63b2d7764a03f33ae1b61717de33601e5e4947ba84f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::1b0:0:18
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 ...
8 ...
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Nr.: 17
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 23:29 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
211,12 Mbit/s

Mess-ID: a83420af4a18462b91c95bdda646a157661782098adea1a95b5ad80ebbd9cdc9

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::bfff:0:c01:c01:6
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 ...
8 ...
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Nr.: 18
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 23:37 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
280,65 Mbit/s

Mess-ID: c7bcf65e4998d75cd7fd6974faf5d39c30098824cd9c9eced0d11408e81a5a82

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 ...
8 ...
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Nr.: 19
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 23:42 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
230,18 Mbit/s

Mess-ID: 6eecc0e60ad3f64a92accdff7aba86581cfa58a817a94fc05cb01255d521be56

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 -
6 2a02:8100:6:2::2:a82
7 2a02:8100:6:2::101:69f
8 ...
9 ...
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Nr.: 20
Datum: 04.06.2020
Uhrzeit: 23:50 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
317,07 Mbit/s

Mess-ID: 1496792c563cce040ea11fcb4ae35b517121724e1f0fafb7cf677e3fd93bb784

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.13

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1024 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 -
5 2a00::bfff:0:c02:c01:2
6 2a02:8100:6:2::2:a89
7 ...
8 ...
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