O

Internet Speedtest Plus

Download zum Computer in Mbit/s Download zum Modem in Mbit/s
L |
Mbit/s Mbit/s

22% Deines gebuchten Tarifs 1 06% Deines gebuchten Tarifs

Upload in Mbit/s Ping in ms
Mbit/s ms

1 OO% Deines gebuchten Tarifs

Diese Werte stehen Dir in Deinem Tarif zur Verfigung

@ Maximaler Download: 400Mbit/s.| Upload: 25 Mbit/s.

@ Ublicher Download: 340Mbit/s.| Upload: 21 Mbit/s.

@ Minimaler Download: 160Mbit/s.| Upload: 10 Mbit/s.
Test Details

Anbieter: Vodafone GmbH Durchgeflhrt: 05.07.2020 - 11:04 Uhr

IP-Adresse: 2a02:8108:1200:718b:bc09:ad27:9cab:90ee  Speedtest-ID: ck44nq7z7wmt



Stand: 05. Juli 2020, 11:08 Uhr

Die nachfolgenden Daten zeigen den aktuellen Status der Kabelbox.

DOCSIS Modus DOCSIS 3.0

Hardware Version 0.01

Firmware Version CH7466CE-4.50.20.3-NOSH
JRELI nalola (S0 WY XORG| (=Sl AC:22:05:B7:06:B8
ISELE b EnisEiEnihnmEs 612881719800093700000680
Systemlaufzeit 3day(s)13h:2m:21s

Netzwerk Zugang Allowed

Auf dieser Seite werden Informationen zum Status der Netzwerkkonnektivitat des Kabelmodems im
Kabelnetz angezeigt.

Gebiindelte Downstreamkandéle

Kanal Frequenz (Hz) Signalstarke Modulation Kanal ID
1 650000000 55 34 256qam 9
2 642000000 55 34 256gam 8
3 658000000 55 34 256qam 10
4 666000000 54 34 256gam 11
5 682000000 54 33 256gam 13
6 690000000 54 34 256gam 14
7 698000000 46 28 64gam 15
8 706000000 47 28 64gam 16
9 714000000 46 27 64gam 17
10 722000000 46 28 64gam 18
11 730000000 44 27 64gam 19
12 738000000 45 27 64gam 20
13 746000000 44 26 64gam 21
14 754000000 43 25 64gam 22
15 762000000 42 25 64gam 23
16 770000000 41 24 64gam 24
17 778000000 41 23 64gam 25
18 786000000 40 23 64gam 26
19 794000000 39 22 64gam 27
20 802000000 39 22 64gam 28
21 810000000 38 21 64gam 29
22 818000000 37 20 64gam 30
23 826000000 37 20 64gam 31
24 834000000 36 19 64gam 0



Gebiindelte Upstreamkandle

Kanal Frequenz (Hz) Signalstarke Modulation Symbolrate Kanal ID
1 36200000 103 64gam 5.120 8
2 58600000 105 64qam 5.120 5
3 45800000 103 64qam 5.120 7
4 52200000 105 64qam 5.120 6
Signale

Kanal ID Fehlerfreie Codeworter Korrigierbar insgesamt Nicht korrigierbar insgesamt
9 10139126799 838276 5453

8 1320541617 24566 0

10 1320527967 42399 0

11 1320477578 85406 0

13 1320190591 375145 7

14 1320506147 64467 0

15 990410315 11734 0

16 990419714 4633 0

17 990241504 179301 0

18 990372823 45683 0

19 989577092 844722 0

20 989819155 602415 0

21 984221432 6199630 0

22 975816204 14604428 0

23 957235596 33187431 0

24 796167926 194252518 0

25 679679636 310747538 1

26 277682954 712732505 9942

27 124077144 865932950 418883

28 40149562 941498316 8772837

29 2175886 811314937 176931511

30 20625 242539526 747859374

31 24 10754701 979668375

0 0 21027 990406411



Willst Du noch mehr Geschwindigkeit?
Dann hole Dir jetzt Red Internet & Phone 50 Cable

Zu den Red & Internet Phone Tarifen

Internet Speedtest Plus

Download zum Computer in Mbit/s Download zum Modem in Mbit/s
L} |
Mbit/s Mbit/s
Upload in Mbit/s Pingin ms
Mbit/s ms
Test Details
Anbieter: Vodafone GmbH Durchgefihrt: 06.07.2020 - 09:28 Uhr

IP-Adresse: 95.91.224.105 Speedtest-ID: ctvtspwg8c6k


https://zuhauseplus.vodafone.de/internet-telefon/kabel/?product=kip-50-24m

Stand: 06. Juli 2020, 09:27 Uhr

Die nachfolgenden Daten zeigen den aktuellen Status der Kabelbox.

DOCSIS Modus DOCSIS 3.0

Hardware Version 0.01

Firmware Version CH7466CE-4.50.20.3-NOSH
JRELI nalola (S0 WY XORG| (=Sl AC:22:05:B7:06:B8
ISELE b EnisEiEnihnmEs 612881719800093700000680
Systemlaufzeit 4day(s)11h:19m:29s

Netzwerk Zugang Allowed

Auf dieser Seite werden Informationen zum Status der Netzwerkkonnektivitat des Kabelmodems im
Kabelnetz angezeigt.

Gebiindelte Downstreamkandéle

Kanal Frequenz (Hz) Signalstarke Modulation Kanal ID
1 650000000 55 34 256qam 9
2 642000000 55 34 256gam 8
3 658000000 55 34 256qam 10
4 666000000 54 34 256gam 11
5 682000000 54 33 256gam 13
6 690000000 54 34 256gam 14
7 698000000 46 28 64gam 15
8 706000000 47 28 64gam 16
9 714000000 46 27 64gam 17
10 722000000 46 28 64gam 18
11 730000000 44 27 64gam 19
12 738000000 45 27 64gam 20
13 746000000 44 26 64gam 21
14 754000000 43 25 64gam 22
15 762000000 42 25 64gam 23
16 770000000 42 24 64gam 24
17 778000000 41 24 64gam 25
18 786000000 40 23 64gam 26
19 794000000 39 22 64gam 27
20 802000000 39 22 64gam 28
21 810000000 38 21 64gam 29
22 818000000 38 21 64gam 30
23 826000000 37 20 64gam 31
24 834000000 36 20 64gam 0



Gebiindelte Upstreamkandle

Kanal Frequenz (Hz) Signalstarke Modulation Symbolrate Kanal ID
1 36200000 103 64gam 5.120 8
2 58600000 105 64qam 5.120 5
3 45800000 103 64qam 5.120 7
4 52200000 105 64qam 5.120 6
Signale

Kanal ID Fehlerfreie Codeworter Korrigierbar insgesamt

9 12876671953 909510 5453

8 4058118288 64282 0

10 4058079366 107388 0

11 4057976194 203177 0

13 4057272455 909658 17

14 4058011781 175219 2

15 3043610855 23485 0

16 3043627121 9517 0

17 3043225182 407914 0

18 3043530524 100273 0

19 3041615558 2018547 0

20 3042228781 1405080 0

21 3028311943 15321410 0

22 3007862449 35770473 0

23 2961298291 82337027 0

24 2542397230 501235505 0

25 2217323035 826316429 1

26 1023230737 2020392788 14167

27 487257968 2555666082 717218

28 181294942 2844879891 17458173

29 14793672 2627068370 401772583

30 426459 1210687219 1832518138

31 1474 116353538 2927280379

0 1 952666 2880389783



