1 Senderichtung

DOCsIS 3.1

Kanal

Ihr Internetanschluss unterstiitzt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.

DOCSIS 3.0

Kanal

Kanal ID

Kanal ID

Typ

Typ

4QAM
4QAM
4QAM

4QAM

Frequenz (MHz)

Frequenz (MHz)
59
63
46

52

Power Level (dBmV)

Power Level (dBmV)
45.0
43.0
43.8

44.0

Multiplex-Verfahren
ATDMA
ATDMA
ATDMA

ATDMA
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Paketlaufzeit

01.10.2020
01:40 Uhr 930 - 3
01.10.2020

01:17 Uhr 940 - 3
30.09.2020

16:47 Uhr 925 o 2
30.09.2020

15:27 Uhr 931 = 1
29.09.2020

20:28 Uhr 796 - 1
29.09.2020

05:22 Uhr 940 = 27
29.09.2020

04:05 Uhr 940 N 48
29.09.2020

03:15 Uhr 938 = 28
28.09.2020

1135 Uhr 912 - 2
28.09.2020

10:05 Uhr 884 = 3
28.09.2020

09:39 Uhr 918 == 3
28.09.2020

09:24 Uhr 904 = 1
28.09.2020

09:13 Uhr 940 - 3
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|Empfangsrichtung: 1150 Mbit/s tSenderichtung: 56,7 Mbit/s
33 Kanale 4 Kanéle
]
Geréatetyp: Kabelmodem Kabel-Internet: aktiv
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Kopfstelle (CMTS)

CMTS-Hersteller: unbekannt



