
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 24.01.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone Young 400 Cable inkl. Upload Option 50

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 400,00 Mbit/s

Normalerweise: 360,00 Mbit/s

Minimal: 160,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 23.01.2021

15:24 Uhr

Ende Messkampagne: 24.01.2021
16:28 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale und normalerweise zur Verfügung
stehende Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 1.1.9 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 23.01.2021 15:24 148,21 Mbit/s

2 23.01.2021 15:31 152,69 Mbit/s

3 23.01.2021 15:40 167,06 Mbit/s

4 23.01.2021 16:03 170,03 Mbit/s

5 23.01.2021 16:26 172,83 Mbit/s

6 23.01.2021 16:32 170,85 Mbit/s

7 23.01.2021 16:43 158,70 Mbit/s

8 23.01.2021 20:11 161,92 Mbit/s

9 23.01.2021 20:30 79,16 Mbit/s

10 23.01.2021 20:49 166,60 Mbit/s

11 24.01.2021 03:07 169,87 Mbit/s

12 24.01.2021 13:32 169,56 Mbit/s

13 24.01.2021 14:17 187,59 Mbit/s

14 24.01.2021 14:26 174,91 Mbit/s

15 24.01.2021 14:39 180,00 Mbit/s

16 24.01.2021 14:45 171,41 Mbit/s

17 24.01.2021 15:08 174,90 Mbit/s

18 24.01.2021 15:25 166,03 Mbit/s

19 24.01.2021 15:45 173,03 Mbit/s

20 24.01.2021 16:28 168,07 Mbit/s

Kriterium insgesamt erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 15:24 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
148,21 Mbit/s

Mess-ID: 1179d508ca8a06a8d6c1c8665c2976bfc40136ea252ed574e67124aa1e63455c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 145.254.3.77
5 88.134.187.58
6 83.169.178.180
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 2
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 15:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
152,69 Mbit/s

Mess-ID: 84f4b02cfb7a02dde913c5af3616bbb5233bf1e32717746479f7b68ef2e42a8a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 145.254.3.77
5 88.134.187.58
6 83.169.178.180
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 3
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 15:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
167,06 Mbit/s

Mess-ID: 03a4db63af02e857664ca6200b866b948d2fd0665544d8c7bdf2465d32702af8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 145.254.3.77
5 88.134.187.58
6 83.169.178.180
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 4
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 16:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
170,03 Mbit/s

Mess-ID: ab877e88103237d5b8599d283bb8f0f599b90ddbef613bc1996249bf8bded3e4

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 145.254.3.77
5 88.134.187.58
6 83.169.178.180
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 5
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 16:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
172,83 Mbit/s

Mess-ID: 0e1ad8d9a2edbd3c50d08203006c2c5a64de3e7284857cf4e61a1683e47a234b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 145.254.3.77
5 88.134.187.58
6 83.169.178.180
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 6
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 16:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
170,85 Mbit/s

Mess-ID: 12b0ceace7893665395912b684a8be0fef2652f87a0c21fa1c1466c33157aa5a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 145.254.3.51
5 88.134.187.55
6 83.169.178.188
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 7
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 16:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
158,70 Mbit/s

Mess-ID: 500ed721075d289f46887c75f51f504f4389ce28ca2e789dadeede133ae37acb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 145.254.3.77
5 88.134.187.58
6 83.169.178.180
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 8
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 20:11 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
161,92 Mbit/s

Mess-ID: 94b869aacf594e4992c9edfa94dcecbbcbd0510bd1b95623e32a6a5a87cc634f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 -
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 145.254.3.51
5 88.134.187.55
6 83.169.178.188
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 9
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
79,16 Mbit/s

Mess-ID: e571f284e4fc18417b7c50833e682f0a4ccc3b40d0b47685814dd6c93d93207c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.208
4 145.254.3.51
5 88.134.187.55
6 83.169.178.188
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 10
Datum: 23.01.2021
Uhrzeit: 20:49 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
166,60 Mbit/s

Mess-ID: 6472ed841b8504265ba7c9661b770c2ab56e041530b17329c83b3b7e88604354

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 145.254.3.77
5 88.134.187.58
6 83.169.178.180
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 11
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 03:07 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
169,87 Mbit/s

Mess-ID: 75822dc9fb52f54fc4d3ff81f731d54b62bb2c01738fee9fa059db4812cdf683

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: DOCSIS 3.1 Cable Modem Gateway Device
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.178.182
4 88.134.187.54
5 145.254.3.76
6 145.254.2.195
7 80.81.192.187
8 80.255.14.5

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.2.206
4 145.254.3.77
5 88.134.187.58
6 83.169.178.180
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 12
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 13:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
169,56 Mbit/s

Mess-ID: 4a166db119ec12d86088252cfd88767f726357d6abcfc9f39867960dff371dcc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::106:951
4 -
5 2a00::8fff:0:c01:d01:1
6 -
7 2001:7f8::8463:0:1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::8fff:0:c02:c01:2
5 2a02:8100:6:2::c:702
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 13
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 14:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
187,59 Mbit/s

Mess-ID: d270d71d814699ddce6c813d2466c8cfac130234ceed2f1a77c3f2e003d6f135

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::106:941
4 2a02:8100:6:2::c:701
5 -
6 -
7 2001:7f8::8463:0:1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 2a00::8fff:0:c01:d01:2
5 2a02:8100:6:2::c:702
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 14
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 14:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
174,91 Mbit/s

Mess-ID: 6d6fe1f27b4fe26561cdb08d00fa8f866e162ea21b4b31094ed67b0479323af5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::106:951
4 -
5 2a00::8fff:0:c01:d01:1
6 -
7 2001:7f8::8463:0:1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 2a02:8100:6:2::c:709
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 15
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 14:39 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
180,00 Mbit/s

Mess-ID: da487c9b7ae9c80515c362b50abaf0b4edbb8be7c5f1712cfabc794eb1d8ff91

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::106:951
4 2a02:8100:6:2::c:70a
5 2a00::8fff:0:c01:d01:1
6 -
7 2001:7f8::8463:0:1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::8fff:0:c02:c01:2
5 2a02:8100:6:2::c:702
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 16
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 14:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
171,41 Mbit/s

Mess-ID: b9df81e70402e53a891d3057307ebd72479b7be0694dc0c6680d46e77de8a27d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::106:941
4 2a02:8100:6:2::c:701
5 -
6 -
7 2001:7f8::8463:0:1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 2a00::8fff:0:c02:c01:2
5 2a02:8100:6:2::c:702
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 17
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 15:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
174,90 Mbit/s

Mess-ID: c7db3f642cb90f8201fffb44e99cff9ec53098fa4012d356716e3124e7218497

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::106:941
4 2a02:8100:6:2::c:701
5 -
6 -
7 2001:7f8::8463:0:1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 2a00::8fff:0:c01:d01:2
5 2a02:8100:6:2::c:702
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 18
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 15:25 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
166,03 Mbit/s

Mess-ID: 6815504ad1238f4afc4146da8a88b8923da0e370e543f0c51f27aed2237ce811

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::106:951
4 -
5 2a00::8fff:0:c01:d01:1
6 -
7 2001:7f8::8463:0:1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 -
5 2a02:8100:6:2::c:702
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 19
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 15:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
173,03 Mbit/s

Mess-ID: 1a753c3b62898da19f5f68233f2158375cca926a0990134746c732da2e214b4b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:11
4 2a00::8fff:0:c02:c01:2
5 2a02:8100:6:2::c:709
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 20
Datum: 24.01.2021
Uhrzeit: 16:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
168,07 Mbit/s

Mess-ID: 5a8cc5070cebea6314d7e8780232a582ed654e850df2fbde88bdf875da8c18d3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::106:951
4 2a02:8100:6:2::c:70a
5 2a00::8fff:0:c01:d01:1
6 -
7 2001:7f8::8463:0:1
8 2a01:4a0:0:2021::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::180:0:1f
4 2a00::8fff:0:c01:d01:2
5 2a02:8100:6:2::c:702
6 2a02:8100:6:2::106:94e
7 2a02:810b:0:9:c191:e4b3:ea9d:d645
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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