
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 24.02.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 250 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 250,00 Mbit/s

Normalerweise: 225,00 Mbit/s

Minimal: 150,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 23.02.2021

10:42 Uhr

Ende Messkampagne: 24.02.2021
22:20 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 2.0.0 x64-Bit

Betriebssystem: Mac OS - 10.16.0

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 23.02.2021 10:42 108,46 Mbit/s

2 23.02.2021 21:55 2,96 Mbit/s

3 23.02.2021 22:04 2,93 Mbit/s

4 23.02.2021 22:11 3,14 Mbit/s

5 23.02.2021 22:19 3,90 Mbit/s

6 23.02.2021 22:28 3,24 Mbit/s

7 23.02.2021 22:34 3,90 Mbit/s

8 23.02.2021 22:40 5,36 Mbit/s

9 23.02.2021 22:47 7,32 Mbit/s

10 23.02.2021 22:53 8,27 Mbit/s

11 24.02.2021 21:10 5,41 Mbit/s

12 24.02.2021 21:15 4,50 Mbit/s

13 24.02.2021 21:25 4,68 Mbit/s

14 24.02.2021 21:31 3,58 Mbit/s

15 24.02.2021 21:42 2,04 Mbit/s

16 24.02.2021 21:54 4,13 Mbit/s

17 24.02.2021 22:00 5,70 Mbit/s

18 24.02.2021 22:06 5,02 Mbit/s

19 24.02.2021 22:12 4,79 Mbit/s

20 24.02.2021 22:20 3,84 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 10:42 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
108,46 Mbit/s

Mess-ID: 73def74eb02cb653e9d8cc31439e69159915bf60b177c3a858edf246aacba8da

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 88.134.192.4
7 ...
8 ...
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Nr.: 2
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 21:55 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,96 Mbit/s

Mess-ID: dcb5220e8e673a11908d9ba2ff5c7468c8cf28612a0b7181f452148d1c420db5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 88.134.192.4
7 -
8 ...
9 ...
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Nr.: 3
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 22:04 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,93 Mbit/s

Mess-ID: 01197cc74401c5a3a0361100c8f548a17067dbebc920eff349c8291b0a7727fb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 88.134.192.1
6 83.169.180.209
7 ...
8 ...
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Nr.: 4
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 22:11 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,14 Mbit/s

Mess-ID: 8f352c9f39fde91cc34a0c5d8c1c0b274c00ca5001dc5992b65cfb1f14b56335

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 ...
7 ...
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Nr.: 5
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 22:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,90 Mbit/s

Mess-ID: 9de746fae2cf0f7723f3e152f274c319e5b183389799c05ccccf42992973572a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.3.67
5 145.254.3.93
6 88.134.192.1
7 ...
8 ...
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Nr.: 6
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 22:28 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,24 Mbit/s

Mess-ID: 2b24dd36545ffc5859297aead5eb80e9fe6bb3c57498ca0f4538f0f422e80226

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
6 145.254.2.189
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 83.169.180.209
7 83.169.180.201
8 ...
9 ...

Seite 9 von 23



Nr.: 7
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 22:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,90 Mbit/s

Mess-ID: b65d124744786b013594e04b76b4d1ef940c3aa7181eb5fff427d4185070b374

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
6 145.254.2.189
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.1.153
5 145.254.3.93
6 88.134.192.1
7 83.169.180.209
8 ...
9 ...
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Nr.: 8
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 22:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,36 Mbit/s

Mess-ID: 07be6a34068321d9d66052fe593c78fbb4f179d3d47b0120dee671294bc38449

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
6 145.254.2.189
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 88.134.192.4
7 ...
8 ...
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Nr.: 9
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 22:47 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
7,32 Mbit/s

Mess-ID: 0b70ac6f94bd88a238824e04d8170b345a772868abad82c13b5da4ea656b850d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
6 145.254.2.189
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 -
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 88.134.192.4
7 ...
8 ...
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Nr.: 10
Datum: 23.02.2021
Uhrzeit: 22:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
8,27 Mbit/s

Mess-ID: b6c06d15dad5e4300d205be1e61b2d67b6cabda5718dda679d26de5c0cb560be

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
6 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.1.153
5 88.134.192.4
6 83.169.180.201
7 ...
8 ...
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Nr.: 11
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 21:10 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,41 Mbit/s

Mess-ID: c7d73d4f81df979309444fc97238885ca7c90920e4c8a112a7c65e6f366201c5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
6 145.254.2.189
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.1.153
5 145.254.3.93
6 88.134.192.1
7 ...
8 ...
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Nr.: 12
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 21:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,50 Mbit/s

Mess-ID: d39daccc7cccabde3d48e3e168e638ba03199de05d93aeb49ed57352435acd40

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 88.134.192.4
7 ...
8 ...
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Nr.: 13
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 21:25 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,68 Mbit/s

Mess-ID: e832810e52b77f7ae94175f0c02137a770ee9fa0d195219d58cfb7eb0dda7134

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
6 145.254.2.189
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 88.134.192.4
7 83.169.180.201
8 ...
9 ...
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Nr.: 14
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 21:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,58 Mbit/s

Mess-ID: d373d3827e2a49a61be60d4029535bbd217f999ab225f00ae1a65600e7fc3bec

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 -
3 145.254.3.37
4 145.254.3.67
5 88.134.192.4
6 88.134.192.1
7 ...
8 ...
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Nr.: 15
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 21:42 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
2,04 Mbit/s

Mess-ID: 0847d389f266464be4b26370d74a2ea895deb6f1e1204ec07534c4885bcdb7c2

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.1.153
5 145.254.3.93
6 88.134.192.1
7 83.169.180.209
8 ...
9 ...
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Nr.: 16
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 21:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,13 Mbit/s

Mess-ID: fbbf9789445205bc25352c6fad5475ed5e8ddac746c7c504af7edd1e675cbf2e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 83.169.180.209
7 ...
8 ...
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Nr.: 17
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 22:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,70 Mbit/s

Mess-ID: a2401156c11b15835c8b7c38d7e8092fcc37e56c069af795d9a92a0a84db5c78

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.37
5 88.134.192.1
6 ...
7 ...
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Nr.: 18
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 22:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
5,02 Mbit/s

Mess-ID: f6c7fadeabe4e5dbe49cc3246daf4888f7446e76d4fc4cfffc8756828ac8324d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.93
5 88.134.192.1
6 88.134.192.4
7 ...
8 ...
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Nr.: 19
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 22:12 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
4,79 Mbit/s

Mess-ID: f59bb0297a4fe4eb24f79a9702050c6301992c14398fbc7caaa6aea2e96c430a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 83.169.180.206
4 88.134.192.0
5 145.254.3.66
6 145.254.2.189
7 145.254.2.189
8 80.249.209.128

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.1.153
4 145.254.3.93
5 145.254.3.67
6 83.169.180.209
7 83.169.180.201
8 ...
9 ...
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Nr.: 20
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 22:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
3,84 Mbit/s

Mess-ID: 45edacf2d1c5304aebf8abbb974c6117cff5ed89fb0fda1a4838b906e48615d9

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.222
3 145.254.3.37
4 145.254.1.153
5 145.254.3.93
6 83.169.180.201
7 83.169.180.209
8 ...
9 ...
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