
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 24.02.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s

Normalerweise: 180,00 Mbit/s

Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 21.02.2021

00:03 Uhr

Ende Messkampagne: 24.02.2021
23:31 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 2.0.0 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 21.02.2021 00:03 44,86 Mbit/s

2 21.02.2021 01:14 89,79 Mbit/s

3 21.02.2021 02:52 80,68 Mbit/s

4 21.02.2021 10:14 78,05 Mbit/s

5 21.02.2021 11:03 48,10 Mbit/s

6 21.02.2021 16:01 79,75 Mbit/s

7 21.02.2021 18:26 42,07 Mbit/s

8 21.02.2021 19:17 40,10 Mbit/s

9 21.02.2021 21:01 39,25 Mbit/s

10 21.02.2021 22:17 39,81 Mbit/s

11 24.02.2021 05:49 80,46 Mbit/s

12 24.02.2021 06:20 80,08 Mbit/s

13 24.02.2021 21:08 13,15 Mbit/s

14 24.02.2021 21:36 27,66 Mbit/s

15 24.02.2021 22:01 37,05 Mbit/s

16 24.02.2021 22:20 52,93 Mbit/s

17 24.02.2021 22:40 67,41 Mbit/s

18 24.02.2021 23:01 41,54 Mbit/s

19 24.02.2021 23:15 63,84 Mbit/s

20 24.02.2021 23:31 65,20 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 00:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
44,86 Mbit/s

Mess-ID: 05188431096b8ab4ca8f13ba48eea5922d5b6e86d1a5f8004bd53d976415dbcc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 2a02:8100:6:2::6:381
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:1
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.3.37
5 145.254.1.153
6 145.254.3.93
7 88.134.201.101
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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15 ...
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Nr.: 2
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 01:14 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
89,79 Mbit/s

Mess-ID: 47c0555da45e9ca0e9725745695fc0116ed3ee23519e9855ac7b625638015b1c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:11
4 -
5 2a00::5fff:0:c01:c01:5
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 88.134.201.101
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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14 ...
15 ...
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Nr.: 3
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 02:52 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
80,68 Mbit/s

Mess-ID: 91eb1dcb45a9759f744760d060c9afa48414caf46a1fbf867edb13c26a29a508

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 2a02:8100:6:2::6:381
5 2a00::5fff:1000:c02:c01:1
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 4
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 10:14 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
78,05 Mbit/s

Mess-ID: 573aea648cc2ba08453d415ccfb28bdbe897c87fcc536082c3e03b61f2a0e198

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:11
4 2a02:8100:6:2::6:38a
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 5
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 11:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
48,10 Mbit/s

Mess-ID: e5c49f7a03666fa71956dfedd50301548c1bd02806035732d4a47d1c1ee58f13

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 6
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 16:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
79,75 Mbit/s

Mess-ID: 3d3c7ec798283ff305bc4c7860897c0d7768211b58bff90bfda69adc9e6a8f1c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 145.254.3.67
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 7
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 18:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
42,07 Mbit/s

Mess-ID: 5bfacd4dd0fed242200667eb95a7d91d1017840696a949c46dd6c01af800939f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 2a02:8100:6:2::6:381
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 8
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 19:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
40,10 Mbit/s

Mess-ID: 77176d011652e905a27dc5c1bf88d2619ed4facc1668b3fa731dcfa05c6c1013

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 9
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 21:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
39,25 Mbit/s

Mess-ID: 3e120b138729d391171f5fb36e098f4e49e2fd43b08f99a15caa1b07cdcaa58f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.3.37
5 145.254.1.153
6 145.254.3.93
7 88.134.201.101
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 10
Datum: 21.02.2021
Uhrzeit: 22:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
39,81 Mbit/s

Mess-ID: d063965dc7b7928d36f16b37b3162ea861459f6303e46d22b59596c17cff8aa6

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 88.134.201.101
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 11
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 05:49 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
80,46 Mbit/s

Mess-ID: f6bd9a888276e2241e5fd1792ee2f23397b94ef9ccaaac0ba9596816823123af

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 145.254.3.93
7 88.134.201.101
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 12
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 06:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
80,08 Mbit/s

Mess-ID: a38350d3f26520d799127ec48ba8ce0ec38821bffc00ae25478b8bb820ed3ea1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 2a02:8100:6:2::6:381
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 145.254.3.93
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 13
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 21:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
13,15 Mbit/s

Mess-ID: 540099ca420dad098d35b98edb3a5c6d0114424ae2b350168c6b0eab184bfbe5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 14
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 21:36 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
27,66 Mbit/s

Mess-ID: 16eecba566274d255df0555c4f99eed6b2c3cf9d07f9ec07ed4b7d2715f94235

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:11
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.93
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 15
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 22:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
37,05 Mbit/s

Mess-ID: a642f917b6e709bbc5986055ecbb0691eacb1196248f88acebe6ecbc8a10d631

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.93
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 16
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 22:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
52,93 Mbit/s

Mess-ID: dfdd61e54efc6d4be71a44c5acd5c41391ca527bc6875298fd22efe8c4377e91

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.93
6 88.134.201.101
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 17
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 22:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
67,41 Mbit/s

Mess-ID: 34aa4c652405cb26fa56a94aac3a31330d8cfac3128436e25ed1568500bf4f69

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:11
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 83.169.129.74
7 88.134.201.101
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 18
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 23:01 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
41,54 Mbit/s

Mess-ID: ff8c39cfb72adcf9782475480a2f27755a95bcbfc260c8fa821c1a74fa90ba8c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.3.37
5 145.254.1.153
6 145.254.3.93
7 88.134.201.101
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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Nr.: 19
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 23:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
63,84 Mbit/s

Mess-ID: 7ab8faffd03a3e26229e42319ab6738eafc2e4351dad9bb95d186816d37f1d39

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::103:1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.3.37
5 145.254.3.67
6 145.254.3.93
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
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Nr.: 20
Datum: 24.02.2021
Uhrzeit: 23:31 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
65,20 Mbit/s

Mess-ID: 899f0eb28f79c90b67d325d236e0379ec78f8bd3321bae221c2b3e1ea5a3e1e2

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell:  CH6640
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 82.199.148.33
2 80.255.14.6
3 80.255.9.78
4 145.254.1.153
5 145.254.3.37
6 145.254.3.67
7 83.169.129.74
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 ...
15 ...
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