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Download: 11,22 Mbit/s

. 1 " 184 670 2500 SOLL minimal: 120 Mbit/s
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DR L L L LR nmm» - SOLL maximal: 200 Mbit/s
Upload: 0,12 Mbit/s
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‘||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lllIIIIIIIIIIIIIIIII‘IIIIIIIIIIIIIIIIIII'III||||||||||||||| (I SO mormaterweise: 108 Mbit/s
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Laufzeit: 133 ms

Die Laufzeit wird zu Servern in Frankfurt gemessen. Ggf. liegt keine direkte Verbindung Ihres Anbieters zu den Servern vor und es
erfolgt ein Transit, welcher unter Umstanden zu einer hoheren Laufzeit fiihren kann. Laufzeiten zu anderen Servern kénnen von diesen

Werten abweichen.

Angaben zur Anbindung und zu Einflussfaktoren

Festgestellte Einflussfaktoren: Festgestellte Art der Anbindung:

Ausreichende Leistung der LAN
Netzwerkkarte
Computer an Stromversorgung
° angeschlossen

Angaben des Nutzeranschlusses

Anbieter: Vodafone
Tarif: Red Internet & Phone 200 Cable
Tarif-Auswahl: Liste

Download: Upload:



IST:

SOLL minimal:

SOLL normalerweise:
wurde nicht erreicht
SOLL maximal:

Verhaltnis:

Begrenzte Dateniibertragungsrate:

Weitere Informationen

Test-ID:

11,22 Mbit/s IST:
120 Mbit/s SOLL minimal:
180 Mbit/s SOLL normalerweise:

wurde nicht erreicht

200 Mbit/s SOLL maximal:
5,61 % Verhaltnis:
Nein

Oeeb31c6ac30078e33ec8f94c5a5007ec004ae48654b45a322424199fe1f9699

Messumgebung:
Desktop-App Versions-Nr.:

Betriebssystem:

Zeitpunkt der Messung:
Datum:

Uhrzeit:

Routing-Informationen:

Client - Server

ID: IP-Adresse:

2.0.0 64-Bit

Windows

15.03.2021
21:01:59 Uhr

Server - Client
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. IP-Adresse:

82.199.148.33
80.255.14.6
80.255.9.78
145.254.3.37
145.254.3.67
145.254.3.93
88.134.201.101

0,12 Mbit/s
6 Mbit/s
10,8 Mbit/s

12 Mbit/s
0,99 %



