 breitband

Messprotokoll der Breitbandmessung vom 08.04.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable

Datentlibertragungsrate (DUR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s
Normalerweise: 180,00 Mbit/s
Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Men(.

Details der Messkampagne

Start Messkampagne: 07.04.2021
12:09 Uhr
Ende Messkampagne: 08.04.2021
11:20 Uhr
Anzahl Messungen: 23
Ergebnis

Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmafig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschliissen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfligung stehende und minimale
Datenubertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezlglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an lhren Anbieter.
Hilfestellung leistet Innen dartber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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 breitband

Die in dieser Messkampagne durchgefiuihrten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien fir den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmaBig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschliissen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfugung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmaBig wiederkehrende Abweichung der
Datenlbertragungsrate wurde festgestellt.

Far die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmaBig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchfiihrung

Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestatigt.

2]

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschlieBen

©®
@ ,
© ®

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und Ausreichend inkludiertes Datenvolumen
Datenverkehre

©
®

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Uberblick der Messungen

Version Desktop-App: 2.0.0 x64-Bit
Betriebssystem: Windows - 10
Nr. | Datum Uhrzeit |gemessene DUR | Minimal Normalerweise |90% Maximal
1| 07.04.2021 | 12:09 34,57 Mbit/s € €3 ®
2 | 07.04.2021 | 12:19 30,01 Mbit/s X 3 €3
3 | 07.04.2021 | 12:30 24,10 Mbit/s X €3 €
4 | 07.04.2021 | 12:38 211,82 Mbit/s © © ©
5 | 07.04.2021 | 12:43 121,57 Mbit/s © €3 &
6 | 07.04.2021 | 12:50 168,26 Mbit/s © €3 €
7 | 07.04.2021 | 16:05 29,03 Mbit/s X €3 &
8 | 07.04.2021 | 16:10 24,19 Mbit/s X €3 €9
9 | 07.04.2021 | 16:17 25,06 Mbit/s €3 €3 €3
10 | 07.04.2021 | 16:24 21,14 Mbit/s €3 €3 )
11 | 07.04.2021 | 16:32 16,04 Mbit/s € X €9
12 | 07.04.2021 | 16:38 17,97 Mbit/s X €3 ®
13 | 07.04.2021 | 1648 25,14 Mbit/s € €3 €
14 | 08.04.2021 | 09:25 29,15 Mbit/s €3 €3 )
15 | 08.04.2021 | 09:33 34,88 Mbit/s €9 €3 €3
16 | 08.04.2021 | 09:40 20,64 Mbit/s €3 €3 €9
17 | 08.04.2021 | 09:46 32,76 Mbit/s X €3 €
18 | 08.04.2021 | 09:53 30,06 Mbit/s & €3 &
19 | 08.04.2021 | 09:59 33,67 Mbit/s X €3 €3
20 | 08.04.2021 | 11:02 37,62 Mbit/s X €3 &
21 | 08.04.2021 | 11:08 34,57 Mbit/s ® €3 €
22 | 08.04.2021 | 11:14 34,00 Mbit/s € €3 €3
23 | 08.04.2021 | 11:20 31,97 Mbit/s € €3 €
Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen

Nr.: 1

Datum: 07.04.2021

Uhrzeit: 12:09 Uhr

Gemessene

DUR Download: 34,57 Mbit/s

Mess-ID: €00c8e8936b816118f3fe4f59bf50290bc1ee10f2b9262055d2184cfd04ddab

(%) Minimale Dateniibertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verflgung stehende Datendbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(X) 90% der maximalen Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekiirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 -

7 2001:7f8:1::a503:3891:1

8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekiirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 2

Datum: 07.04.2021

Uhrzeit: 12:19 Uhr

Gemessene

DUR Download: 30,01 Mbit/s

Mess-ID: 8f33ce1f77042be0890a2b167cafb9e7e2757265e8cfc129f17b3b1513d0ffff

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:991

4 -

5 -

6 -

7 2001:718:1::a503:3891:1

8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 -

5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 3

Datum: 07.04.2021

Uhrzeit: 12:30 Uhr

Gemessene

DUR Download: 24,10 Mbit/s

Mess-ID: b010ad3561fad2b819ce80f7b53b6bcc4b680931bd762e4e023f5870fb58aceb

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:991

4 -

5 2a00::afff:0:c02:c02:1

6 -

7 2001:7f8:1::a503:3891:1

8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5

4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 4

Datum: 07.04.2021

Uhrzeit: 12:38 Uhr

Gemessene

DUR Download: 211,82 Mbit/s

Mess-ID: c1bcd46aa40bbbb239377d88af7a260d66a22a799820a42055e7f4a284c7e5a5

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
() Normalerweise zur Verfiigung stehende Dateniibertragungsrate wurde erreicht.
(¥) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 -

7 2001:718:1::a503:3891:1

8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 5

Datum: 07.04.2021

Uhrzeit: 12:43 Uhr

Gemessene

DUR Download: 121,57 Mbit/s

Mess-ID: 499ea0cff5f6e9309d26f51aad391aaea670654a460028f50d761298a70b9b1a

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 -

7 2001:718:1::a503:3891:1

8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 -

3 2a00::1a0:0:5

4 -

5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 6

Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 12:50 Uhr
Gemessene

DUR Download: 168,26 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

043c38dd5117075490771dc56f17fa2ed8b5cadc7e52069303e8be78768280c7

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981
2a02:8100:6:2::38d

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 7

Datum: 07.04.2021

Uhrzeit: 16:05 Uhr

Gemessene

DUR Download: 29,03 Mbit/s

Mess-ID: €9a795¢1fe30f08b59575e5a37a972ab6785¢c8e8015080282bbefbccb0985d60

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 -

7 2001:718:1::a503:3891:1

8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 -

3 2a00::1a0:0:a

4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 8

Datum: 07.04.2021

Uhrzeit: 16:10 Uhr

Gemessene

DUR Download: 24,19 Mbit/s

Mess-ID: 02ef5d836e143¢c9f094b8211¢c9463ffc9cdc66d7a73feb85f7dc8ea855198007

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 2a02:8100:6:2::38d

5 -

6 -

7 2001:718:1::a503:3891:1

8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 9

Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 16:17 Uhr
Gemessene

DUR Download: 25,06 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

30e55a3e5¢7f189ade798d926798d2ad0788e1b0f318f62915dad4b57¢7012a8

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 10

Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 16:24 Uhr
Gemessene

DUR Download: 21,14 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

096700920ad9590a21562adedb7{3ffe9014bcc2edbf8e836e221c9bf9eef962

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991
2a02:8100:6:2::396

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 11

Datum: 07.04.2021

Uhrzeit: 16:32 Uhr

Gemessene

DUR Download: 16,04 Mbit/s

Mess-ID: 6313d45295¢c028228b11e0c2f04a554¢c83a94264f1ec8bc9b909d17{82e063f8

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 88.134.201.169

4 145.254.3.62

5 145.254.2.189

6 145.254.2.189

7 80.249.209.128

8 81.95.2.137

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 12

Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 16:38 Uhr
Gemessene

DUR Download: 17,97 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

d1e6afef8e2111e940a0db495455d3664461059dc4456496087c9aba72ea742

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 13

Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 16:48 Uhr
Gemessene

DUR Download: 25,14 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

2b5cb51c0ca3f3a72bade57ebec15ae9c8751983abede86ce48baf3268d9994e

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

1440 Byte
1500 Byte

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NOoO ok W

IP-Adresse:
2a01:4a0:f:1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 14

Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 09:25 Uhr
Gemessene

DUR Download: 29,15 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

5087864b2f7d709d09ac39604390e3d3d2a49884aaaadc92eb3b931ec5604ac0

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 15

Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 09:33 Uhr
Gemessene

DUR Download: 34,88 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

7d1a3c4953f93a92490d52f8aca651d17836f44753f9b6a836294eff7e3c343d

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 16

Datum: 08.04.2021

Uhrzeit: 09:40 Uhr

Gemessene

DUR Download: 20,64 Mbit/s

Mess-ID: d23b97f538835a825ab21517675f418dad47ce395451adcf78d13d0459a88452

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 88.134.202.173

4 145.254.3.88

5 145.254.2.205

6 145.254.2.205

7 80.249.209.128

8 81.95.2.137

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a

4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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 breitband

Nr.: 17

Datum: 08.04.2021

Uhrzeit: 09:46 Uhr

Gemessene

DUR Download: 32,76 Mbit/s

Mess-ID: b2010b019a9de852d9bbcb0b4e463db62f50810a2f31022e60a0f15b98f37e56

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f:1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 18

Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 09:53 Uhr
Gemessene

DUR Download: 30,06 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

b3eff16e02f088097ba4d19768690b8612b1c9a0cbb8f177a729e827d8efd25a

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 19

Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 09:59 Uhr
Gemessene

DUR Download: 33,67 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

450c148d6035e8dc900c8122da5560901483e48a9e2a20a8e49a151d3de88b80

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 20

Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 11:02 Uhr
Gemessene

DUR Download: 37,62 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

7886feadbaf2875fc39462c06e49bbde80fdd8165006d39039fbace6befbafc88

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981
2a02:8100:6:2::38d
2a00::afff:0:c01:c02:1

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 21

Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 11:08 Uhr
Gemessene

DUR Download: 34,57 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

a8407a819dedcfcf60a197c6327a35ce3718cf2a350f53¢c3830b1fcd0al1fcfo8

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

Informationen Client-Server (gekurzt):

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 22

Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 11:14 Uhr
Gemessene

DUR Download: 34,00 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

2289321cf8f57bb113901¢768730c5f15421e84abbd787d4caf3bee7546f0be5

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2001:7f8:1::a503:3891:1
2a01:4a0:0:2074::3

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 23

Datum: 08.04.2021

Uhrzeit: 11:20 Uhr

Gemessene

DUR Download: 31,97 Mbit/s

Mess-ID: f7034b390fc0a845572d9d173eb1101e6702b67000320970738120db19841c7¢

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 2a02:8100:6:2::38d

5 2a00::afff:0:c01:c02:1

6 -

7 2001:718:1::a503:3891:1

8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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