 breitband

Messprotokoll der Breitbandmessung vom 15.04.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable

Datentlibertragungsrate (DUR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s
Normalerweise: 180,00 Mbit/s
Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Men(.

Details der Messkampagne

Start Messkampagne: 14.04.2021
14:49 Uhr
Ende Messkampagne: 15.04.2021
11:23 Uhr
Anzahl Messungen: 27
Ergebnis

Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmafig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschliissen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfligung stehende und minimale
Datenubertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezlglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an lhren Anbieter.
Hilfestellung leistet Innen dartber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.

Seite 1 von 31



 breitband

Die in dieser Messkampagne durchgefiuihrten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien fir den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmaBig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschliissen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfugung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmaBig wiederkehrende Abweichung der
Datenlbertragungsrate wurde festgestellt.

Far die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmaBig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchfiihrung

Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestatigt.

2]

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschlieBen

©®
@ ,
© ®

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und Ausreichend inkludiertes Datenvolumen
Datenverkehre

©
®

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Uberblick der Messungen

Version Desktop-App: 2.0.0 x64-Bit
Betriebssystem: Windows - 10
Nr. | Datum Uhrzeit |gemessene DUR | Minimal Normalerweise |90% Maximal
1| 14.04.2021 | 14:49 195,43 Mbit/s © ©) ©
2 | 14.04.2021 | 14:56 176,42 Mbit/s © 3 €3
3 | 14.04.2021 | 15:09 139,64 Mbit/s © €3 )
4 | 14.04.2021 | 15:15 208,83 Mbit/s © © ©
5 | 14.04.2021 | 15:27 157,15 Mbit/s © €3 &
6 | 14.04.2021 | 17:49 218,03 Mbit/s © © ©
7 | 14.04.2021 | 17:55 197,51 Mbit/s © © ©
8 | 14.04.2021 | 18:03 157,03 Mbit/s & €3 €9
9 | 14.04.2021 | 18:09 40,51 Mbit/s €3 €3 €3
10 | 14.04.2021 | 18:15 27,94 Mbit/s X ) €
11 | 14.04.2021 | 18:21 44,88 Mbit/s € X €9
12 | 14.04.2021 | 18:30 49,99 Mbit/s X €3 ®
13 | 14.04.2021 | 18:36 43,12 Mbit/s € €3 €
14 | 14.04.2021 | 18:42 41,05 Mbit/s X ) €9
15 | 15.04.2021 | 08:31 54,46 Mbit/s €9 ) €3
16 | 15.04.2021 | 08:37 59,09 Mbit/s €3 €3 €9
17 | 15.04.2021 | 08:43 61,93 Mbit/s X ) €
18 | 15.04.2021 | 08:52 63,93 Mbit/s & €3 &
19 | 15.04.2021 | 09:07 64,49 Mbit/s X ) €3
20 | 15.04.2021 | 10:35 33,08 Mbit/s & €3 &
21 | 15.04.2021 | 10:41 37,33 Mbit/s ® ) €
22 | 15.04.2021 | 10:47 43,18 Mbit/s € €3 €3
23 | 15.04.2021 | 10:53 50,67 Mbit/s & €3 )
24 | 15.04.2021 | 10:59 43,20 Mbit/s € € €9
25 | 15.04.2021 | 11:10 53,05 Mbit/s € €3 ®
26 | 15.04.2021 | 11:16 45,95 Mbit/s X X €9
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27 | 15.04.2021 | 11:23| 53,49 Mbit/s X

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen

Nr.: 1

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 14:49 Uhr

Gemessene

DUR Download: 195,43 Mbit/s

Mess-ID: de68afbff1646be640499f5e9422cdd3917115283ce9d07902f9cd69a21385da

) Minimale Datenubertragungsrate wurde erreicht.
) Normalerweise zur Verflgung stehende Datenibertragungsrate wurde erreicht.
() 90% der maximalen Datenlbertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekiirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:991

4 -

5 -

6 -

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071:4

Routing-Informationen Server-Client (gekiirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 2

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 14:56 Uhr

Gemessene

DUR Download: 176,42 Mbit/s

Mess-ID: 3031a7390dddff835379¢5b8360306de2090f7bbc786ebeb59fa9870bf528b4 1

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 -

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 -

3 2a00::1a0:0:a

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 3

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 15:09 Uhr

Gemessene

DUR Download: 139,64 Mbit/s

Mess-ID: 5ea01d8b821c9f6dd817e3830917f83b794d3a93c6ddadf5c216ce661e4d33fa

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 2a02:908::51:1

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 -

3 2a00::1a0:0:5

4 -

5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 4

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 15:15 Uhr

Gemessene

DUR Download: 208,83 Mbit/s

Mess-ID: 996¢10612ba977¢098b0d4f177dfaca9c3450222d3fee8674eae07f5b9d0b3fd

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
() Normalerweise zur Verfiigung stehende Dateniibertragungsrate wurde erreicht.
(¥) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:991

4 -

5 -

6 -

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 5

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 15:27 Uhr

Gemessene

DUR Download: 157,15 Mbit/s

Mess-ID: f3df7d490d95120f2d710a8f8f43f530595bf3c292a12fde40d69e07949b9ae7

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 88.134.202.173

4 145.254.3.88

5 145.254.2.199

6 145.254.2.199

7 81.95.2.217

8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5

4 -

5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 6

Datum: 14.04.2021
Uhrzeit: 17:49 Uhr
Gemessene

DUR Download: 218,03 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

8376d1bd124098c5f91f8f9dc3e4d50e5307bb1e9e868f2be3fd10b30688c0f5

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
() Normalerweise zur Verfiigung stehende Dateniibertragungsrate wurde erreicht.
(¥) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

Informationen Client-Server (gekurzt):

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 7

Datum: 14.04.2021
Uhrzeit: 17:55 Uhr
Gemessene

DUR Download: 197,51 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

c87a6edcee809a6f52a2dec1fd9c9cfdad4801662ce69f9e7¢cf341b270c10eedc

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
() Normalerweise zur Verfiigung stehende Dateniibertragungsrate wurde erreicht.
(¥) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 8

Datum: 14.04.2021
Uhrzeit: 18:03 Uhr
Gemessene

DUR Download: 157,03 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

55259d2f67ec582a6599b1f28a74924d79d63bd75¢94b0a381af2bb0db54 162

) Minimale Datentbertragungsrate wurde erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2a02:908::51:1
2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 9

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 18:09 Uhr

Gemessene

DUR Download: 40,51 Mbit/s

Mess-ID: Ofbcae7c708dcee4adeb88163a101935¢23d344dbe3ccd3389bc5f419d4ffab5

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 2a02:908::51:1

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 -

5 2a02:8100:6:2::38e
6

7

Seite 13 von 31



 breitband

Nr.: 10

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 18:15 Uhr

Gemessene

DUR Download: 27,94 Mbit/s

Mess-ID: 7fb3ef7eda650852a99d9dcc1e0db71d83e2638a3f84e6cc2822d32e003546ba

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 88.134.202.173

4 145.254.3.88

5 145.254.2.199

6 145.254.2.199

7 81.95.2.217

8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a

4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 11

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 18:21 Uhr

Gemessene

DUR Download: 44,88 Mbit/s

Mess-ID: ac0eae43f8e45682ff4caab60659551a73220750f5fb0b51186d666d72b75¢c3f4

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 2a02:908::51:1

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6

7
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Nr.: 12

Datum: 14.04.2021
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Gemessene

DUR Download: 49,99 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

cfba6d64f8156c529b0e4ddd53d213bd1¢c2435b5e753e4d2835fd29890ffcIct

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 13

Datum: 14.04.2021

Uhrzeit: 18:36 Uhr

Gemessene

DUR Download: 43,12 Mbit/s

Mess-ID: 307ce1c32bbb572cfd0c2daleb5f87¢7030d340597b48b49bc60751ff0a85371

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 2a02:908::51:1

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -

4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 14

Datum: 14.04.2021
Uhrzeit: 18:42 Uhr
Gemessene

DUR Download: 41,05 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

0aa3230c839670aaec72a742c109fda63b3a1b25a4282f11f9962f0d22¢1ba06

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.12

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981
2a02:8100:6:2::38d

2a02:908::51:1
2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Seite 18 von 31



 breitband

Nr.: 15

Datum: 15.04.2021

Uhrzeit: 08:31 Uhr

Gemessene

DUR Download: 54,46 Mbit/s

Mess-ID: f27fe33f5b83f0c6de902b05986cf97b13cd9cd5344835be39f56ada8e2384b4

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f:1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5

4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 16

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 08:37 Uhr
Gemessene

DUR Download: 59,09 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

1368310f2c8d88ced96643f988f7d19a3e8c383¢cb37818513035d747787191b1

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991
2a02:8100:6:2::396

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 17

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 08:43 Uhr
Gemessene

DUR Download: 61,93 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

69d8d90646850d321013f5aefald778466fdffa1e00919ab3aa974325dd7a78d

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981
2a02:8100:6:2::38d

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 18

Datum: 15.04.2021

Uhrzeit: 08:52 Uhr

Gemessene

DUR Download: 63,93 Mbit/s

Mess-ID: €93558cfabc298fd75af7464041cf1dc93d0d5b6d20b706e02a6b2cbb30d196e

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:991

4 2a02:8100:6:2::396

5 -

6 -

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a

4 -

5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 19

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 09:07 Uhr
Gemessene

DUR Download: 64,49 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

1e2be34e6cb33ce65d3f40843113ce80399681d7d32008f1f4513550ccfc1db2

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991
2a02:8100:6:2::396

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 20

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 10:35 Uhr
Gemessene

DUR Download: 33,08 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

€8590edb50dd416911ccd29cd16470d130570808ec93abb042ba24869ff2e793

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

1440 Byte
1500 Byte

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NOoO ok W

IP-Adresse:
2a01:4a0:f:1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 21

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 10:41 Uhr
Gemessene

DUR Download: 37,33 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

4573a420af3515b7624aa6d7c4abal10e0178155775415f1e7f6a6050776133e5

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

Informationen Client-Server (gekurzt):

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 22

Datum: 15.04.2021

Uhrzeit: 10:47 Uhr

Gemessene

DUR Download: 43,18 Mbit/s

Mess-ID: 1ada77bee43ea180cb099123f2f51ce4353edb7809617a6d8cab14df116182ba

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 2a00::afff:0:c01:c02:1

6 -

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5

4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 23

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 10:53 Uhr
Gemessene

DUR Download: 50,67 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

f175b25130237355722¢292be4d209fdf8f85ce853bc98feae95342579ba5d56

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:991

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 24

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 10:59 Uhr
Gemessene

DUR Download: 43,20 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

15775fa0e7e8aa4c71d841d00f8f9aaadc12ea0dc7d736c0fbc9cac186560aff

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c01:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 25

Datum: 15.04.2021

Uhrzeit: 11:10 Uhr

Gemessene

DUR Download: 53,05 Mbit/s

Mess-ID: f78848482bbcf10fe832dce3d188f9e777568d4f9020e460fdb6a9f3a74050b02

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::100:981

4 -

5 -

6 -

7 2a01:4a0:1338:8b::1

8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a01:4a0:f::1

2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5

4 -

5 2a02:8100:6:2::395
6

7
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Nr.: 26

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 11:16 Uhr
Gemessene

DUR Download: 45,95 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

137dd6bad21a4f434d43d4fa0d608a70c53ee863b03449d8e5049f634ca7301c

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:a
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::38e

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 27

Datum: 15.04.2021
Uhrzeit: 11:23 Uhr
Gemessene

DUR Download: 53,49 Mbit/s

Mess-ID:

 breitband

f2c2fb40961b4b10653f198fc0a30d49acaal4e7e1d24d268afc2e960316cc4 1

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:

Modell:

FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)

Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client:

MSS:
MTU:

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID:
1

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID:
1

NO Ok~ WD

1440 Byte
1500 Byte

IP-Adresse:

2a02:8100:6:2::100:981

2a01:4a0:1338:8b::1
2a01:4a0:0:2071::4

IP-Adresse:
2a01:4a0:f::1
2a01:4a0:1338:63::2
2a00::1a0:0:5
2a00::afff:0:c02:c02:2
2a02:8100:6:2::395

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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