
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 23.04.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 200 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 200,00 Mbit/s

Normalerweise: 180,00 Mbit/s

Minimal: 120,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 22.04.2021

08:42 Uhr

Ende Messkampagne: 23.04.2021
12:08 Uhr

Anzahl Messungen: 25

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate im
Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 2.0.0 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 22.04.2021 08:42 50,23 Mbit/s

2 22.04.2021 08:52 51,66 Mbit/s

3 22.04.2021 08:59 42,52 Mbit/s

4 22.04.2021 09:05 59,28 Mbit/s

5 22.04.2021 09:11 46,87 Mbit/s

6 22.04.2021 09:17 39,77 Mbit/s

7 22.04.2021 13:47 48,03 Mbit/s

8 22.04.2021 13:53 50,49 Mbit/s

9 22.04.2021 14:03 61,76 Mbit/s

10 22.04.2021 14:14 77,39 Mbit/s

11 22.04.2021 14:20 54,02 Mbit/s

12 22.04.2021 14:26 65,04 Mbit/s

13 22.04.2021 14:40 45,64 Mbit/s

14 23.04.2021 08:39 188,36 Mbit/s

15 23.04.2021 08:53 198,38 Mbit/s

16 23.04.2021 09:07 128,10 Mbit/s

17 23.04.2021 09:26 183,09 Mbit/s

18 23.04.2021 10:02 205,76 Mbit/s

19 23.04.2021 10:18 190,39 Mbit/s

20 23.04.2021 11:00 170,79 Mbit/s

21 23.04.2021 11:34 179,07 Mbit/s

22 23.04.2021 11:44 149,38 Mbit/s

23 23.04.2021 11:52 175,47 Mbit/s

24 23.04.2021 11:59 155,08 Mbit/s

25 23.04.2021 12:08 193,35 Mbit/s

Kriterium insgesamt erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 08:42 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
50,23 Mbit/s

Mess-ID: 8502616e8c5e2c2d0452def08fd31e66e7fb37c5a184fe3a0fb954770302771a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 2a02:8100:6:2::38d
5 -
6 2a02:908::51:1
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 2
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 08:52 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
51,66 Mbit/s

Mess-ID: 6d8f61399cf0eea3a20902e820be1f4e624be16f2715f5b11dcfaec2c0a91abc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 2a02:8100:6:2::38d
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 3
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 08:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
42,52 Mbit/s

Mess-ID: 25c4841c4017a9fdb41db295f419c063f4ed7bbe5957291302c3c5afe50c3a0d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 -
6 2a02:908::51:1
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 4
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 09:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
59,28 Mbit/s

Mess-ID: b9d56e1102d234dcf4641c62ca2bb7a5b2b31a34dffea3f0bffec05c27e0914d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:991
4 2a02:8100:6:2::396
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 5
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 09:11 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
46,87 Mbit/s

Mess-ID: 78444c0bc003836f5b6fc96ddf4a56bc172b83968900ddbf351d26d051bb542c

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 2a02:8100:6:2::38d
5 -
6 2a02:908::51:1
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 6
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 09:17 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
39,77 Mbit/s

Mess-ID: fdb4e99dc2105ead38957b98c9843034bc078ffa5a1c3133216d4d1b636a010e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 2a02:8100:6:2::38d
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 7
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 13:47 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
48,03 Mbit/s

Mess-ID: 4f09d9a8c89f558d0c958da628a1e1d7c526a32273b6f41a84aadb4197e0d453

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:991
4 2a02:8100:6:2::396
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 8
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 13:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
50,49 Mbit/s

Mess-ID: ae64f8b7f14c7c9d353d87c6fb618824ff9bb48c827e2bf2be51a8a40cc07f96

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 -
6 2a02:908::51:1
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 9
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 14:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
61,76 Mbit/s

Mess-ID: 7ceccbfa6a6b0973d4679096020519b362f6d185f8082e1e7bb357bc95094227

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 10
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 14:14 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
77,39 Mbit/s

Mess-ID: 7b0efcf1be0ac5cc7897e9fd17a0748127181042ed7dd80613975c0de770553e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:991
4 2a02:8100:6:2::396
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 11
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 14:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
54,02 Mbit/s

Mess-ID: b19f1d8744bc6873beb5a963aff7fe470cfa59f0e6ab00f627c40c6a60f4b27a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 12
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 14:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
65,04 Mbit/s

Mess-ID: ca5be97fcd726dc651e810588b7e2447f8f89785c019610c4cab25b386375898

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:991
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 13
Datum: 22.04.2021
Uhrzeit: 14:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
45,64 Mbit/s

Mess-ID: e8de436eadb6e9288a1987c8375aa45f7a56e9c089246c77504d20059376a465

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 14
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 08:39 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
188,36 Mbit/s

Mess-ID: a44fc2a6845dd4414186da9659238de325903ee0b8e78a5f673b9ccad95131af

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:991
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 15
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 08:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
198,38 Mbit/s

Mess-ID: 42f9befb43611610f25b3de9098830881666361a678a5b8702f7182763a2c915

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 16
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 09:07 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
128,10 Mbit/s

Mess-ID: d4ee09b764df472ddfe898d6f017a1a05a235704cbd942d87f0ebe2510ce2e8d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 88.134.202.173
4 145.254.3.88
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 81.95.2.217
8 80.255.14.57

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 17
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 09:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
183,09 Mbit/s

Mess-ID: 5503c9267e46212e64a49b8b74b017b543ddf8ae698c117fc6eb290874d13d27

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 18
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 10:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
205,76 Mbit/s

Mess-ID: 7e2fba43751d9003bd2e34bf49c7b935da51848e7e5c80e4f15a0cdb82e79aec

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:991
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 19
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 10:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
190,39 Mbit/s

Mess-ID: 5501c3954403f3861cad88dba499768d81180fb6a8c257d71a2e78c3dda72606

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 20
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 11:00 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
170,79 Mbit/s

Mess-ID: 0217f09e55f567711bd8d46d5989c535ef26e8d8e56f5e9edec882700a4a952b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 21
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 11:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
179,07 Mbit/s

Mess-ID: 429a97946a4ae0d0c894e5a43f50d96269380e857b6f4bfea9c509a5966030d4

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 22
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 11:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
149,38 Mbit/s

Mess-ID: 66964c19ebaef327698e2d9ac5d187698464ddb918924b5e43dd041d49c10bff

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1420 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 88.134.202.173
4 145.254.3.88
5 145.254.2.199
6 145.254.2.199
7 81.95.2.217
8 80.255.14.57
9 82.199.148.48

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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Nr.: 23
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 11:52 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
175,47 Mbit/s

Mess-ID: a3a3d4c0b529a6dfd9f6399ec3557ce50870225fefcd56c65c90838a3e15e4a4

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 2a00::afff:0:c01:c02:1
6 2a02:908::51:1
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 24
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 11:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
155,08 Mbit/s

Mess-ID: 55075f145a45e799951540116780bcf733409c4d42f8d791e2c4ddc4be1ed5c8

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 2a02:8100:6:2::38d
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::395
6 ...
7 ...
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Nr.: 25
Datum: 23.04.2021
Uhrzeit: 12:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
193,35 Mbit/s

Mess-ID: ad12ea639b3ac9805098c3aeeb5239b20055b39ac35534f7075e56b7b6378959

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
Firmware: 141.07.20

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:981
4 -
5 -
6 -
7 2a01:4a0:1338:8b::1
8 2a01:4a0:0:2071::4

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::38e
6 ...
7 ...
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