11.08.2019 15:23:22 No Ranging Response received - T3 time-out; CM-MAC=44:4¢:6d:03:¢8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86,CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

11.08.2019 15:23:21 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=44:4¢:6d:03:¢8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86,CM-QOS=1.1;CM-
VER=3.0;

11.08.2019 15:22:45 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out; CM-
MAC=44:4¢:6d:03:¢8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86;CM-Q0OS=1.1;CM-VER=3.0;

02.08.2019 02:46:51 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:4¢:6d:03:¢8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

02.08.2019 02:46:50 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=44:4¢:6d:03:c8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86;CM-QOS=1.1;CM-
VER=3.0;

02.08.2019 02:46:34 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:4¢:6d:03:¢8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

02.08.2019 02:46:17 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=44:4¢:6d:03:¢8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86;,CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

02.08.2019 02:46:14 MDD message timeout;CM-MAC=44:4¢:6d:03:¢8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

02.08.2019 02:46:14 Lost MDD Timeout;CM-MAC=44:4¢:6d:03:¢8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86,CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

02.08.2019 02:45:59 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-
MAC=44:4¢:6d:03:c8:4d;CMTS-MAC=00:01:5¢:22:d4:86;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

( Aktualisieren ) ( Druckansicht )




= |nternet > Kabel-Informationen Alexander $

Ubersicht Kanale Statisti Einstellungen Weitere Informationen
Empfangsrichtung
Kanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KanalID 29 1 2 3 4 5 6 7 8
Frequenz [MHz] 650 138 146 154 162 170 178 186 194
Modulation 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM
Power Level [dBmV] 2.6 8.5 9.1 8.3 9.0 7.6 8.6 7.9 8.7
MSE [dB] -39.0 -40.4 -40.4 -40.4 -40.9 -39.0 -40.4 -40.4 -40.4
Latenz [ms] 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
korrigierbare Fehler 43442 66043 107065 132362 252067 500827 307688 277560 157247
nicht korrigierbare Fehler 46 1881 554 1163 1423 1848 1385 530 114

Aktualisieren




= |nternet > Kabel-Informationen Alexander $

Ubersicht Kanale : inste ' Weitere Informat

Empfangsrichtung

Kanal 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kanal ID 9 10 11 12 25 26 27 28 13
Frequenz [MHz] 202 210 218 226 234 242 250 258 266
Modulation 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM
Power Level [dBmV] 9.6 9.5 8.4 7.4 6.5 6.0 6.8 1.7 7.4

MSE [dB] -40.4 -40.4 -40.4 -39.0 -39.0 -39.0 -39.0 -39.0 -40.4
Latenz [ms] 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
korrigierbare Fehler 37403 33650 32783 53585 63970 202966 314137 551575 363742
nicht korrigierbare Fehler 65 76 75 160 163 269 632 1226 566

Aktualisieren

= |nternet > Kabel-Informationen Alexander $
Kanale 3 Einstellungen Weite rmationen

Empfangsrichtung

Kanal 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kanal ID 11 12 25 26 27 28 13 14 15
Frequenz [MHz] 218 226 234 242 250 258 266 274 282
Modulation 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM
Power Level [dBmV] 8.4 7.4 6.5 6.0 6.8 1.7 7.4 8.0 6.7

MSE [dB] -40.4 -39.0 -39.0 -39.0 -39.0 -39.0 -40.4 -40.4 -39.0
Latenz [ms] 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
korrigierbare Fehler 32783 53585 63970 202966 314137 551575 363742 123960 82659
nicht korrigierbare Fehler 75 160 163 269 632 1226 566 81 63

Aktualisieren



Internet > Kabel-Informationen Alexander o

Ubersicht Kanale » Einstellungen Weitere Informationen
nicht korrigierbare Fehler 75 160 163 269 632 1226 566 81 63
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 17 20 19 18
Frequenz [MHz] 58.6 36.2 45.8 52.2
Modulation 64QAM  64QAM  64QAM  64QAM
Multiplex-Verfahren ATDMA  ATDMA  ATDMA  ATDMA
Power Level [dBmV] 473 44.8 45.0 46.0

Aktualisieren



