WAN [P Einstellungen

Die aktuellen Internet Einstellungen |hrer Connect Box sind unten aufgefuhrt:

MAC Adresse :

IPv6 Adresse

IPv6 default gateway :
IPv6 lease time

IPv6 lease expire

IPv& DNS Servers

34:2C:C4:24:C9:92

feB0:362c c4fffe24.c992/64

' 2a02:8070:9400:0:11a5:5be9: 3:ac8e/128

feB0:217:10ff:fe98:2190

- D6 H11 M:49 S:48
- FriSep 24 20:58:04 2021
- 2a02:908:2:a:1

- 2a02:908:2:b:1

IPvd Adresse
Standard Gateway
IPv4 lease time

IPv4 lease expire

IPvd DNS Servers

- 78.42103.39

- 78.421021

- D:OHAM:355:28

- Sat Sep 18 10:43:44 2021

- 80699612 812101294



INnformation

Connect Box Gerateinfo

Die folgenden Informationen zeigen lhnen den aktuellen Status lhrer Connect Box.

Konform zur Standardspezifikation : DOCSIS 3.0

Hardware \ersion :5.01

Software Version . CH7465LG-NCIP-6.1218.25-2p6-NOSH
Kabel MAC Adresse + 34:2C:C4:24.C9:90

Kabelmodern Seriennummer . DEAP82091395

Systemverfligbarkeit . Oday(s)Oh:6m:39s

Netzwerkzugang . Erdaubt



Status Downstreamn Upstream Konfiguration Netzwerk Log

% Daten akivalisieren

Allgemeine Konfiguration

Netzwerkzugang Erlaubt
Maxirmale Anzahl der Endgerate pi

Basis Datenschutz Aktiviert
DOCSIS Modus DOCSIS 30

generic_60000_6000_ds_nmv_wifi-

Konfigurationsdatei on_ 2id-on bin
Primary Downstream Service Flow

SHD 508436495

Maxirmale Datenverkehrsrate 20480000 bps

Maxirmaler Traffic Burst 16320 bytes

Minimale Daterverkehrsrate Obps

SHD 508436494

Maximale Datenverkehrsrate 67584000 bps

Maxirmaler Traffic Burst 3044 bytes

Minimale Daterverkehrsrate Obps



Primary Upstream Service Flow

SFID 508428304
Maximale Datenverkehrsrate 4092000 bps
Maximaler Traffic Burst 16320 bytes
Minimale Datenverkehrsrate Obps
Maximaler Concatenated Burst 16320 bytes
Art der Zeitplanung Best Effort
SFID 508428301
Maxirmale Datenverkehrsrate 6297600 bps
Maxirnaler Traffic Burst B160 bytes
Minimale Datenverkehrsrate Obps
Maximaler Concatenated Burst B160 bytes

Art der Zeitplanung Best Effort



Netzwerkstatus

Router Status
Status Downstream Upstream Konfiguration Netzwerk Log
% Daten aktualisieren
Connect Box Status
Elerment Status Anmerkungen
Zugewiesener Downstreamn Kanal(Hz) AB2000000 Locked
Ranged Upstream Channel(Hz) S1000000 Ranged

Provisionierungsstatus Online In Betrieb



18-09-2021
O74812

18-09-2024
074513

18-09-2024
07:19:25

18-09-2021
071912

18-09-2021
06:33:06

18-09-2021
06:32:40

critical

notice

critical

notice

critical

notice

No Ranging Response received - T3 time-out,CM-MAC=342c:c4:24.¢9:90,CMTS5-
MAC=001710:98:2190.CM-005=11CM-VER=3.0;

lllegal - Cropped INPUT packet: SRC=20.191.46.211 MAC=00:17:10:98:21:90;CM-
MAC=342ccd:24.c990:CMTS-MAC=001710:98:2190.CM -005=11.CM-VER=30;

No Ranging Response received - T3 time-out,CM-MAC=342c:c4:24:¢9:90,CMTS-
MAC=001710:98:2190.CM-005=11.CM-VER=30;

lllegal - Dropped INPUT packet: SRC=199.232138.73 MAC=00:1710:98:21:90,CM-
MAC =34:2c:c4: 240990 CMTS-MAC =00:1710:98:2190.CM -005=11.CM-VER=30;

No Ranging Response received - T3 time-out,CM-MAC=342c:c4:24.¢9:90,CMTS5-
MAC=001710:98:2190.CM-005=11CM-VER=3.0;

lllegal - Dropped FORWARD packet:
SRC=2a00:1450:4001:0812:0000:0000:0000:200e MAC=1710:98:21:90:86,CM-
MAC =342ccd 240990, CMTS-MAC =00 1710:98:2190.CM -D05=1.1.CM-VER=3.0;




Jeit

18-09-2021
091306

18-09-2021
091058

18-09-2021
091057

18-09-2021
09:10:34

18-09-2021
09:08:49

18-09-2021
09:08:32

18-09-2021
090755

18-09-2021
09:07:51

Frioritat

notice

notice

notice

notice

notice

notice

notice

notice

Beschreibung

lllegal - Dropped INPUT packet: SRC=74.125.133.132 MAC=00:1710:98:21:90,CM-
MAC=342cc4:24:0990:CMTS-MAC=001710:98:2190.CM-005=11.CM-VER=3.0;

GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.0.2],CM-
MAC=34-2cc4:24:0990:CMTS-MAC=001710:98:2190.CM-005=11.CM-VER=3.0;

GUI Login Status - Login Fail from LAN interface; client ip=[192168.0.2],CM-
MAC=342ccd: 24,0990 CMTS-MAC=00:1710:98:21.90.CM-005=1TCM-VER=3.0;

lllegal - Dropped INPUT packet: SRC=173194.76.94 MAC=00:1710:98:21:90,CM-
MAC=342cc4:24:0990:CMTS-MAC=00:1710:98:2190.CM-005=1.1.CM-VER=3.0;

TROBD start CM-MAC=34Zc:cd: 24:0990,CMTS-MAC=00:1710:98:21:.90.C M-
DOS=11.CM-VER=3.0;

lllegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.0.101 MAC=84:88:B8:03.31:84,CM-
MAC=34-2cc4:24:0990:CMTS-MAC=001710:98:2190.CM-005=11.CM-VER=3.0;

REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status,CM-
MAC=342ccd: 24,0990 CMTS-MAC=00:1710:98:21.90.CM-005=1TCM-VER=3.0;

TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=34:2c:c4:24:¢9:90,CMTS-
MAC=001710:98:21.90.CM-005=11.CM-VER=3.0;




et

18-08-202
09:07-48

18-09-2021
09:07:40

01-01-1970
00:0119

18-09-2021
09:02:03

18-08-202
083515

18-08-202
O8:32:25

18-09-2021
074812

18-09-2021
074513

Pricritat

WErTINg

notice

notice

notice

critical

notice

critical

notice

Beschreibung

MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1,CM-
MAC=342ccd 24,0990, CMTS-MAC=001710:98:21890.CM-005=1TCM-VER=30;

lllegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.0.21 MAC=EC:9C:32:B5:80:F4,CM-
MAC=342ccd:24.c990:CMTS-MAC=001710:98:21.90.CM-005=1.T.CM-VER=30;

Cable Modem Reboot - due to power reset, CM-MAC=34:2c:c4:24:c3:90,CMTS-
MAC=00:00:00:00:00:00,CM-005=11.CM-VER=3.0;

lllegal - Dropped INPUT packet: SRC=142.250.181.227 MAC=00:17:10:98:21:90,CM-
MAC=34-2c:c4: 240990 CMTS-MAC=001710:98:2190.CM-005=1T.CM-VER=30;

No Ranging Response received - T3 time-out,CM-MAC=34:2c:c4:24:¢9:90,CMTS-
MAC=001710:98:21.90.CM-005=11CM-VER=30;

lllegal - Dropped FORWARD packet:
SRC=2a00:1450:4001:082b:0000:0000:0000:200d4 MAC=1710:98:21:90:86,CM-
MAC=342ccd 24,0990, CMTS-MAC=001710:98:21.90.CM-005=1TCM-VER=30;

Mo Ranging Response received - T3 time-out,CM-MAC=34:2c:c4:24.¢9:90,CMTS-
MAC=001710:98:21.90.CM-005=11.CM-VER=30;

lllegal - Dropped INPUT packet: SRC=2019146.211 MAC=00:17:10:98:21:90;CM-
MAC=342cc4:24.c990:CMTS-MAC=001710:98:21.90.CM-005=11.CM-VER=30;




1t

T

= Windows-Netzwerkdiagnose

Problembehandlung abgeschlossen.

Von der Problembehandlung konnten nicht alle gefundenen Probleme behoben werden.
Ausfihrlichere Informationen finden Sie weiter unten.

Gefundene Probleme
"Wi-Fi" verflgt Uber keine gultige IP-Konfiguration. Micht behoben a

—> Senden Sie Feedback zu dieser Problembehandlung.

—> Problembehandlung schliefen

Ausflhrliche Informationen anzeigen

Schliefen



My IP Address is:

IPv6: ?» 2a02:8070:9480:ac00:

IPv4: 2 Not detected

My IP Information:

ISP: Vodafone Germany
City: Villingen-
Schwenningen

Region: Baden-Wirttemberg

Country:  Germany



A

| Ihr Heimnetzwerk hat einige Probleme.

v’ Uberpriife den Breitband Dienst
v’ Uberpriife den Telefonie Dienst

Uberprife die Verbindungen tiber Netzwerkkabel
(Ethernet)

v Uberpriife die WLAN Verbindungen

Falls Sie noch den Eindruck haben, dass etwas falsch
eingestellt ist, prufen Sie bitte Folgendes:

Die Temperatur Ihrer Connect Box befindet sich im normalen
Bereich.

lhre Breitband Verbindung ist verfugbar.

Gateway |Pv4/IPvb Adresse ist gultig.

lhre Breitband Verbindung ist bereit.

Kein Sprachservice verfugbar

Es befinden sich Gerdte in lhrem kabelgebundenen Netzwerk, die
lhre lokalen Verbindungen einschranken kénnten

Q0000 ©



