
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 08.04.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 250 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 250,00 Mbit/s

Normalerweise: 225,00 Mbit/s

Minimal: 150,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 07.04.2021

14:09 Uhr

Ende Messkampagne: 08.04.2021
19:21 Uhr

Anzahl Messungen: 21

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die normalerweise zur Verfügung stehende und minimale
Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 2.0.0 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 07.04.2021 14:09 119,55 Mbit/s

2 07.04.2021 14:15 132,47 Mbit/s

3 07.04.2021 14:39 130,84 Mbit/s

4 07.04.2021 15:16 41,92 Mbit/s

5 07.04.2021 16:23 147,58 Mbit/s

6 07.04.2021 16:29 79,73 Mbit/s

7 07.04.2021 17:34 110,53 Mbit/s

8 07.04.2021 17:40 102,62 Mbit/s

9 07.04.2021 19:36 122,41 Mbit/s

10 07.04.2021 19:41 134,17 Mbit/s

11 07.04.2021 21:53 84,55 Mbit/s

12 08.04.2021 09:18 212,19 Mbit/s

13 08.04.2021 11:58 103,36 Mbit/s

14 08.04.2021 12:19 272,64 Mbit/s

15 08.04.2021 13:32 272,46 Mbit/s

16 08.04.2021 14:33 272,47 Mbit/s

17 08.04.2021 17:20 272,45 Mbit/s

18 08.04.2021 18:30 272,45 Mbit/s

19 08.04.2021 18:36 271,95 Mbit/s

20 08.04.2021 19:15 272,60 Mbit/s

21 08.04.2021 19:21 271,44 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 14:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
119,55 Mbit/s

Mess-ID: 6d573940a67ef8366ff1e6f421bf1052e219b9ad4cd253fd0792d4932d7158f5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 2
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 14:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
132,47 Mbit/s

Mess-ID: 3a9c48790eca2b3e5d16384c03fd78701081195bc4547c909baa5f7a09a11ae9

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 3
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 14:39 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
130,84 Mbit/s

Mess-ID: 555e60f4cf2ab0989995c17a523bf7710570537c2bab21f157259eb34da03981

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 4
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 15:16 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
41,92 Mbit/s

Mess-ID: 9cec718037df7b1bf3318e87551b8a44daaf22254f3c554f7e9b333bc11e4ab1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 5
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 16:23 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
147,58 Mbit/s

Mess-ID: cb5993a86035590e6fe65d6b24c7860f72dbda3255bb903b17deb59bef47889f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 6
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 16:29 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
79,73 Mbit/s

Mess-ID: f813f948e9a29dcc1ef95d7dfd48a661161d0968e89682939de2c68274a1e9aa

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1ca1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::182
6 ...
7 ...
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Nr.: 7
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 17:34 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
110,53 Mbit/s

Mess-ID: 776184d23ea35c4c18b751592cac0a2630bad5180bb2a22fb9ac95017d5c1631

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::182
6 ...
7 ...
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Nr.: 8
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 17:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
102,62 Mbit/s

Mess-ID: 15f7fb08c433334fff6557a23501df4a5b3c6c0ca23e190364c48fc3006eb753

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 9
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 19:36 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
122,41 Mbit/s

Mess-ID: 990f62a1a3ced9b3edcac0e96c2e1b3879446242baa3574c978476daf21affc9

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::182
6 ...
7 ...
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Nr.: 10
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 19:41 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
134,17 Mbit/s

Mess-ID: 0d4b2002cce6b7f702b39631bab051de38d9ad3eb5de0f79b602fdd80ec71320

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::182
6 ...
7 ...
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Nr.: 11
Datum: 07.04.2021
Uhrzeit: 21:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
84,55 Mbit/s

Mess-ID: 30a0f140e8da5a634347d4fd345cf7511e92cc5dd57bfbaa9772a48b27f7d01d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 12
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 09:18 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
212,19 Mbit/s

Mess-ID: abcfcd61a0eba4208b096ca58e1cb69af847efdba5f2c8098c376559c570be1e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 2a02:8100:6:2::18a
5 2a00::afff:0:c01:c02:1
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::182
6 ...
7 ...
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Nr.: 13
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 11:58 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
103,36 Mbit/s

Mess-ID: e65944f6fcb0afdb98521cc70b7a8a5a572f36ad80e6cca147bb1c78e56de971

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1ca1
4 -
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c02:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 14
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 12:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
272,64 Mbit/s

Mess-ID: c5a8988c6c0eb62d44fc242526e03af2f3a25933b5045bc05987e6339a04f5f7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 2a02:8100:6:2::18a
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 15
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 13:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
272,46 Mbit/s

Mess-ID: 7b81dcdd88a28edefbd689b1a8f569623175a37d3ef114ba16cf807cd9fc36f2

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 2a02:8100:6:2::18a
5 -
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 16
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 14:33 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
272,47 Mbit/s

Mess-ID: 669470022ffd41754c160467bd938ef2294ec800cc43a8786e975498118410cb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::182
6 ...
7 ...
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Nr.: 17
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 17:20 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
272,45 Mbit/s

Mess-ID: e047659e75c7b5506970484d121dbf83898d8b8033ff3269efd026700034422e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 -
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::182
6 ...
7 ...

Seite 20 von 24



Nr.: 18
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
272,45 Mbit/s

Mess-ID: 374babb7c1107c5ac23d19eb5c18bb0b8f1a6c8a4d6cd786c028e015221d8849

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 2a02:8100:6:2::18a
5 2a00::afff:0:c01:c02:1
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 -
3 -
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 19
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 18:36 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
271,95 Mbit/s

Mess-ID: 178722fa6b88fb5a1a4e57ae645d939293b142e55fc64fe4a3df2f37aac8dc60

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 20
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 19:15 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
272,60 Mbit/s

Mess-ID: fb49aaa4c86c4f7c223b6df484143d40d7b54d96f807827fe72a1d81b91501ac

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:1cb1
4 -
5 2a00::afff:0:c01:c02:1
6 -
7 2001:7f8:1::a503:3891:1
8 2a01:4a0:0:2074::3

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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Nr.: 21
Datum: 08.04.2021
Uhrzeit: 19:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
271,44 Mbit/s

Mess-ID: 0df0db96a3586429d68f20d5a10269d47ffd9b2b001c95da08027e6b3964b13f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (kdg)
Firmware: 161.07.21

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a01:4a0:f::1
2 2a01:4a0:1338:63::2
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::afff:0:c01:c02:2
5 2a02:8100:6:2::189
6 ...
7 ...
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