
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 21.09.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 1000 Cable

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 1000,00 Mbit/s

Normalerweise: 800,00 Mbit/s

Minimal: 600,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 20.09.2021

12:23 Uhr

Ende Messkampagne: 21.09.2021
23:29 Uhr

Anzahl Messungen: 20

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 2.0.3 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 20.09.2021 12:23 470,23 Mbit/s

2 20.09.2021 13:04 231,91 Mbit/s

3 20.09.2021 13:12 552,71 Mbit/s

4 20.09.2021 13:32 278,89 Mbit/s

5 20.09.2021 13:45 308,98 Mbit/s

6 20.09.2021 14:40 322,04 Mbit/s

7 20.09.2021 19:30 346,33 Mbit/s

8 20.09.2021 19:44 332,77 Mbit/s

9 20.09.2021 21:10 354,60 Mbit/s

10 20.09.2021 22:09 403,14 Mbit/s

11 21.09.2021 01:10 185,98 Mbit/s

12 21.09.2021 07:41 334,25 Mbit/s

13 21.09.2021 13:02 370,83 Mbit/s

14 21.09.2021 14:44 312,46 Mbit/s

15 21.09.2021 15:37 351,93 Mbit/s

16 21.09.2021 16:59 284,44 Mbit/s

17 21.09.2021 19:06 384,07 Mbit/s

18 21.09.2021 19:32 399,33 Mbit/s

19 21.09.2021 20:44 461,06 Mbit/s

20 21.09.2021 23:29 190,91 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 12:23 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
470,23 Mbit/s

Mess-ID: aecb8c21162382fdbed20c34269640bf5fb247779fbe090fdef798f40f13d1d6

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::11
8 ...
9 ...

Seite 4 von 23



Nr.: 2
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 13:04 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
231,91 Mbit/s

Mess-ID: 7cb6bfbdba4bd8a1a5a13958acc4e32ca20992c75424a3fed2cd3d9e8f9e55c1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::a
8 ...
9 ...
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Nr.: 3
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 13:12 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
552,71 Mbit/s

Mess-ID: 11ea5d22690b462fff696d01b5d2536c6744fda89f57f379ca9ae30bb1ab6c5f

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:5
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::11
8 ...
9 ...
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Nr.: 4
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 13:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
278,89 Mbit/s

Mess-ID: e428f33fffd6e8363cf50c0cefaff74bb95cd7e31759116170e906e77af68e25

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::11
8 ...
9 ...
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Nr.: 5
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 13:45 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
308,98 Mbit/s

Mess-ID: 8be5a0efff6974de6672b2bc9c2509af2eefc720f2c1170981e026bc1fef74bb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 2a02:908::54:1
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:5
5 -
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::a
8 ...
9 ...
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Nr.: 6
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 14:40 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
322,04 Mbit/s

Mess-ID: 1cd7f5bb2edd31186e4a5b94accd8569b2d4b2fd29c3908b1ef59132600e4d80

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 -
5 -
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::a
8 ...
9 ...
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Nr.: 7
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 19:30 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
346,33 Mbit/s

Mess-ID: 86379221d02fa29136b2bb0fbe5b3c89c153bfa7533a832f8ea51fd675cef523

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 -
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::afff:0:c02:c02:2
6 2a02:8100:6:2::11
7 ...
8 ...
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Nr.: 8
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 19:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
332,77 Mbit/s

Mess-ID: f5c9beffc577e10a86118f0b983e5bf740cf512f62f351f0e58a0cd41fec6914

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 2a02:8100:6:2::9
5 2a00::afff:0:c02:c02:1
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1
9 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 -
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::afff:0:c02:c02:2
6 2a02:8100:6:2::a
7 ...
8 ...
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Nr.: 9
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 21:10 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
354,60 Mbit/s

Mess-ID: 981ffcb91a6ba26cefc660c44d4182b7b1911bc03053556aa7cfd207984d75cc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1
9 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 -
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::afff:0:c02:c02:2
6 2a02:8100:6:2::11
7 ...
8 ...

Seite 12 von 23



Nr.: 10
Datum: 20.09.2021
Uhrzeit: 22:09 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
403,14 Mbit/s

Mess-ID: 6f719fa9326996b979bd343f65e79e50eef64d4a105f02db3601d8198a2e1096

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 2a02:8100:6:2::9
5 2a00::afff:0:c02:c02:1
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1
9 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 -
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::afff:0:c02:c02:2
6 2a02:8100:6:2::11
7 ...
8 ...
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Nr.: 11
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 01:10 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
185,98 Mbit/s

Mess-ID: 4a70e0e54d659aaaace61519ae14b84a2989c31ea8b0e919a9e6ce43475a2c70

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 2a02:8100:6:2::9
5 2a00::afff:0:c02:c02:1
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1
9 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 -
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::afff:0:c01:c02:2
6 2a02:8100:6:2::a
7 ...
8 ...
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Nr.: 12
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 07:41 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
334,25 Mbit/s

Mess-ID: b5a50c2e7b2927e3f6d680d40f1986e8adb3cbae028deece7141cc34a58af1d5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 2a02:908::54:1
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:a
5 -
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::a
8 ...
9 ...
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Nr.: 13
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 13:02 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
370,83 Mbit/s

Mess-ID: 3287c11080ee7324bd43586cc2dd49f3df497b9af3afcf9c8d1be75f0acc99b7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 2a02:8100:6:2::9
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 -
5 -
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::a
8 ...
9 ...
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Nr.: 14
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 14:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
312,46 Mbit/s

Mess-ID: 763ea8193d1c16c4dc0c457f5895efefce015fae951aaa092c1449fe1e82a4e3

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1
9 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 -
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::afff:0:c02:c02:2
6 2a02:8100:6:2::a
7 ...
8 ...
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Nr.: 15
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 15:37 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
351,93 Mbit/s

Mess-ID: 4159ee3cfb7a9fb86929b4cb8d1fc4f080c97717032a576094355dee11c669e2

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:a
5 -
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::a
8 ...
9 ...
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Nr.: 16
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 16:59 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
284,44 Mbit/s

Mess-ID: 783501c61abf6bfc571fbc133ec19fcb4c6c39d37a5d5b7b50833776596dab46

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:a
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::11
8 ...
9 ...
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Nr.: 17
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 19:06 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
384,07 Mbit/s

Mess-ID: 8ff32187a8ac54fdb462139fbc8cbab973efec8214d9ed25dc10a9592ec1c055

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 2a00::afff:0:c02:c02:1
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1
9 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 -
3 2a00::1a0:0:a
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::afff:0:c02:c02:2
6 2a02:8100:6:2::a
7 ...
8 ...
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Nr.: 18
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 19:32 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
399,33 Mbit/s

Mess-ID: feebd9ead67ff870a3933a06865be82dbe239369537e938f42883b2b9958cba5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 -
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c01:c02:2
7 2a02:8100:6:2::11
8 ...
9 ...
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Nr.: 19
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 20:44 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
461,06 Mbit/s

Mess-ID: 6d21483e8ba5923941947941bc21be8c24ede811178681452dc4f141d4ce4e58

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 -
5 -
6 -
7 -
8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2a11:380:fe::2
3 -
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::1a0:0:a
6 2a00::afff:0:c02:c02:2
7 2a02:8100:6:2::11
8 ...
9 ...

Seite 22 von 23



Nr.: 20
Datum: 21.09.2021
Uhrzeit: 23:29 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
190,91 Mbit/s

Mess-ID: c59e02d3debcda97f00bfc3bd38b472cdcfe1ef15d16622d46735ee2365112fb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.22

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8100:6:2::100:921
4 2a02:8100:6:2::9
5 -
6 -
7 2a02:908::54:1
8 2001:7f8::3:3977:0:1
9 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 -
3 2a00::1a0:0:5
4 2a00::1a0:0:5
5 2a00::afff:0:c01:c02:2
6 2a02:8100:6:2::11
7 ...
8 ...
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