
Messprotokoll der Breitbandmessung vom 21.11.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Vodafone CableMax 1000

Datenübertragungsrate (DÜR) im Download

Maximal: 1000,00 Mbit/s

Normalerweise: 800,00 Mbit/s

Minimal: 600,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Menü.

Details der Messkampagne
Start Messkampagne: 20.11.2021

13:54 Uhr

Ende Messkampagne: 21.11.2021
18:11 Uhr

Anzahl Messungen: 24

Ergebnis
Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfügung stehende
und minimale Datenübertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an Ihren Anbieter.
Hilfestellung leistet Ihnen darüber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen
Die in dieser Messkampagne durchgeführten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien für den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung der
Datenübertragungsrate wurde festgestellt.

Für die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchführung
Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestätigt.

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschließen

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und
Datenverkehre

Ausreichend inkludiertes Datenvolumen

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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Überblick der Messungen
Version Desktop-App: 2.0.4 x64-Bit

Betriebssystem: Windows - 10

Nr. Datum Uhrzeit gemessene DÜR Minimal Normalerweise 90% Maximal

1 20.11.2021 13:54 483,77 Mbit/s

2 20.11.2021 14:03 475,71 Mbit/s

3 20.11.2021 14:13 425,79 Mbit/s

4 20.11.2021 14:21 397,68 Mbit/s

5 20.11.2021 14:36 438,65 Mbit/s

6 20.11.2021 14:42 665,83 Mbit/s

7 20.11.2021 14:52 241,17 Mbit/s

8 20.11.2021 14:58 170,34 Mbit/s

9 20.11.2021 15:03 358,05 Mbit/s

10 20.11.2021 15:19 521,36 Mbit/s

11 20.11.2021 15:25 250,16 Mbit/s

12 20.11.2021 15:48 450,21 Mbit/s

13 20.11.2021 15:53 507,39 Mbit/s

14 20.11.2021 22:08 322,21 Mbit/s

15 21.11.2021 16:26 354,66 Mbit/s

16 21.11.2021 16:37 422,72 Mbit/s

17 21.11.2021 16:43 256,45 Mbit/s

18 21.11.2021 16:49 226,71 Mbit/s

19 21.11.2021 16:56 204,82 Mbit/s

20 21.11.2021 17:05 253,47 Mbit/s

21 21.11.2021 17:10 73,28 Mbit/s

22 21.11.2021 17:35 370,89 Mbit/s

23 21.11.2021 17:43 310,35 Mbit/s

24 21.11.2021 18:11 256,61 Mbit/s

Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen
Nr.: 1
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 13:54 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
483,77 Mbit/s

Mess-ID: 5826b45f12025ccc6ac2f74e014ca4e102d90a05caf13fa69bf07af6e3d38378

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 2
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 14:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
475,71 Mbit/s

Mess-ID: e2b4171c6a3c27fd958890a0a8d0a3f27e8e9655f7d09bfde223525decc64260

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 3
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 14:13 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
425,79 Mbit/s

Mess-ID: fe6d6b9f441430c47fc49547ace9c1d84b97760df1dfa560c9e306dd5e72dc56

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 4
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 14:21 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
397,68 Mbit/s

Mess-ID: bce319d3b27ca364ff9d96120846fa5e8112c32ff263b517b06dac25cf038b20

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 5
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 14:36 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
438,65 Mbit/s

Mess-ID: 9bcf8c7d596f15a2a0dbd2dc7a572767c8236f8dfecfa5e9fd64d81ea265a0f0

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 6
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 14:42 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
665,83 Mbit/s

Mess-ID: 55de5c1266fb799b3d36ca66fa4118fe49b8811857fcf50471c17eff4bc975fb

 Minimale Datenübertragungsrate wurde erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 7
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 14:52 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
241,17 Mbit/s

Mess-ID: cb3e8ba78775514071a1021573bac1606c8e48fb5fcbba0bc985b6f029818d2b

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 8
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 14:58 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
170,34 Mbit/s

Mess-ID: 40a297c508cdd198e46cd26e8fbce7a3e763979ab1dfdd1e9af0ebc00b55f7c2

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 9
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 15:03 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
358,05 Mbit/s

Mess-ID: ce7a14d4614ed2daf869f09719e5a3bb8c13094f309472b57fc1a6e55cb007b9

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 10
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 15:19 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
521,36 Mbit/s

Mess-ID: 80067e7a6eac41356e71d9cf352494278928394df7844dd02d6aef4f3410893a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 11
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 15:25 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
250,16 Mbit/s

Mess-ID: 9c2584c60f16b728f3ca9b1ccfd63c0fe3d46f66d96d337920888070c5f7e016

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 12
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 15:48 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
450,21 Mbit/s

Mess-ID: 1013bd0ee5a078d0947b10217e53ca2d743d5cac5aae5ed580c94d0d4bf79c5e

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 13
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 15:53 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
507,39 Mbit/s

Mess-ID: d9f1ee6a9079d157b64b128dacfec3cf3b254202568eec7f442847598ab99f5a

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 14
Datum: 20.11.2021
Uhrzeit: 22:08 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
322,21 Mbit/s

Mess-ID: 1ccb9b4864b8e90aa4ea5a7392abf59324cf36b64387547c5fe7fbbb29b160cc

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:1::9:2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 15
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 16:26 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
354,66 Mbit/s

Mess-ID: cfcf4b46deec25ee018cfae265bbb2c264ebb9a59e091e2922cfccafc2090625

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 16
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 16:37 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
422,72 Mbit/s

Mess-ID: 87bd949667113dd598521a894ea93e14809a4a00a5812b3957af2279c80b0c10

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 17
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 16:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
256,45 Mbit/s

Mess-ID: 13bb842bbbb5ffd65e69d1b11b9ab048b2547feafc1a3cce858574989071d261

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 -
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...

Seite 20 von 27



Nr.: 18
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 16:49 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
226,71 Mbit/s

Mess-ID: b28714ce69502f556f57cc6714f0a3cf443e9944435536a7ff011d391dcfcea1

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 19
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 16:56 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
204,82 Mbit/s

Mess-ID: 4ab3083e88137a974d549dc7db0de48ea32b572ac00cbfb4627f46f51f4fff28

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 20
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 17:05 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
253,47 Mbit/s

Mess-ID: cdfbbf2eec891c9bfe952355effa9935a31847961babd7a1ff444b5fdba3a625

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 21
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 17:10 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
73,28 Mbit/s

Mess-ID: 1c5385df11b8bcbeae694cd3a0a16aff3a410e311448d2d9c6b162b5b1c78b2d

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 22
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 17:35 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
370,89 Mbit/s

Mess-ID: 5402ebd7c187735b5db2197ba8167f378ea3de6008ba8f509f490d1f6d5ab2e5

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 23
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 17:43 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
310,35 Mbit/s

Mess-ID: 329bd7379de2a255ed63dcc21a8bb39886bd121e6875ab92892f2a555a770bb7

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:1::1
2 2001:7f8::c89:0:3
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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Nr.: 24
Datum: 21.11.2021
Uhrzeit: 18:11 Uhr
Gemessene
DÜR Download:

 
256,61 Mbit/s

Mess-ID: 2a1febcb828a56a927daf829233a3980a727e2752460d934d1c0b7c58a0f1715

 Minimale Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 Normalerweise zur Verfügung stehende Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.
 90% der maximalen Datenübertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: FRITZ!Box 6660 Cable
Firmware: 252.07.29

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 ...
2 ...
3 2a02:8071:ff:36dd::1
4 2001:730:2d00::5474:8015
5 2001:7f8::3:3977:0:1
6 2a11:380:fe::2

Routing-Informationen Server-Client (gekürzt):
ID: IP-Adresse: 
1 2a11:380:2::1
2 2001:7f8::c89:0:4
3 2a02:908::42:1
4 ...
5 ...
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