| Empfangsrichtung

DOCSIS 3.1

Kanal Kanal ID Typ Frequenz (MHz) Power Level (dBmV)
1 o 4K 751-861 -1.6

2 1 4K 399-461 33

Kanal Kanal ID Typ Frequenz (MHz) Power Level (dBmV) MSE (dB) Latenz (ms) korrigierbare Fehler
1 1 256QAM 474 3.3 -37.4 032 3200223 0
2 2 256QAM 482 3.0 374 032 3769561 522
3 3 256QAM 490 -36.6 032 4500061 5174
4 4 256QAM 498 23 -36.6 032 4684141 531
5 5 256QAM 522 23 -36.6 032 4907226 3492
6 6 256QAM 530 25 -36.4 032 4130732 768
7 7 256QAM 538 29 -36.4 032 3607959 5472
5 8 256QAM 546 28 36.6 032 3630070 766
9 £l 256QAM 554 26 36.6 032 5374
10 10 256QAM 562 2.8 -36.4 032 4422628 684
11 1n 256QAM 570 3.1 -36.4 0.32 4361599 4891
12 12 256QAM 578 3.5 -36.4 0.32 4154238 174
13 13 256QAM 586 3.1 -36.6 0.32 4406156 5411
14 14 256QAM 594 36 -36.6 032 4176716 887
15 15 256QAM 602 3.7 -36.4 032 3892378 6646
16 16 256QAM 618 27 -36.4 032 5218529 982
17 1 256QAM 3.0 -36.4 0.32 4218202 998
18 18 256QAM 634 3.6 -36.6 0.32 3982203 6419
19 19 256QAM 642 3.3 -36.4 0.32 3868032 891
20 20 256QAM 650 3.6 -36.6 0.32 3162294 6171
21 21 256QAM 658 3.8 36.6 0.32 2959927 743
22 22 256QAM 3.5 -36.6 0.32 2893981 6423
23 23 256QAM 674 3.3 -36.6 0.32 3401892 1044
24 24 256QAM 682 25 -36.4 0.32 3426965 6057
25 25 256QAM 690 33 -37.4 032 2448165 651
26 26 256QAM 698 4.0 374 032 1909486 5392
27 27 256QAM 706 3.7 -37.4 0.32 2096828 587
28 28 256QAM 730 29 366 2218857 4273
29 29 256QAM 738 34 374 032 1947525 864
30 30 256QAM 746 29 366 032 1969240 8043
1 Senderichtung
DOCSIS 3.1
Kanal Kanal ID Typ Frequenz (MHz) Power Level (dBmV)
1 0 K 54-85 39.0 OFDMA
DOCSIS 2.0
Kanal Kanal ID Typ Frequenz (MHz) Power Level (dBmV) Multiplex-Verfahren
1 4 64QAM 51 435 ATDMA
2 3 640AM 45 43.0 ATDMA
3 2 64QAM 43.8 ATDMA
4 1 64QAM 31 44.0 ATDMA
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