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Internet » Kabel-Informationen

Ubersicht

DOCSIS Frequenzband

Senderichtung?

50 &0

510 20 30 40 70 85

[T verwendeter bOCSIS 3.0-Kanal

FRITZ!Box

Modell: FRITZ!Box 6591 Cable (lgi)
DOCSIS-Software-Version: 7.2.4.5.310
CM MAC-Adresse:

Empfangsrichtung]
108 200 300

. Verwendeter DOCSIS 3.1-Kanal

|Empfangsrichtung: 1095,7 Mbit/s
32 Kanile

tSenderichtung: 54,8 Mbit/s
4 Kanile

Kabel-Internet: aktiv
Verbindungsdauer: 17 Stunden 13 Minuten 1 Sekunden
Verbindungstyp: DOCSIS 3.0 und DOCSIS 3.1
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Kopfstelle (CMTS)

CMTS-Hersteller: Casa Systems

900 1000

1100

1218 MHz



| Empfangsrichtung

DOCSIS 3.1

Kanal

DOCSIS 3.0

Kanal

10

Kanal ID

Kanal ID

30

26

29

28

27

Typ
4K

4K

Typ

256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM

256QAM

Frequenz (MHz)
751-861

175-237

Frequenz (MHz)
522
746
482
474
490
498
698
738
730

706

Power Level (dBmV)
-0.4

10.0

Power Level (dBmV)
2.3
4.8
3.0
2.8
2.5
2.9
4.3
4.8
47

4.4

MSE (dB)
-36.6
-36.4
-36.4
-36.6
-36.4
-36.6
-37.4
-36.6
-37.4

-37.4

Latenz (ms)
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32

0.32

korrigierbare Fehler
1126284

126197

738798

711771

1108395

924530

244667

145855

127173

191186

nicht korrigierbare Fehler



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27

25

13

14

19

10

11

12

17

18

20

256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM

256QAM

706

530

690

586

594

554

642

562

570

546

578

626

634

538

650

4.4

26

4.5

3.2

2.8

2.3

2.8

3.1

3.2

2.7

3.5

29

2.5

26

3.7

-37.4

-36.4

-37.4

-36.4

-36.6

-36.6

-36.6

-36.4

-36.6

-36.4

-36.6

-36.4

-36.4

-356.8

-36.4

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

191186

1084088

284856

769212

9178390

992266

661958

713915

813302

1189195

633927

794984

774378

1271810

610762



25

26

27

28

29

30

1 Senderichtung

DOC5I53.1

Kanal

21

22

23

24

15

16

256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM

256QAM

658
666
674
682
602

618

Typ

Ihr Internetanschluss unterstiitzt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.

DOCSIS 3.0

Kanal

Typ

16QAM
16QAM
16QAM

16QAM

3.6

3.0

29

3.9

2.5

2.8

Frequenz (MHz)

Frequenz (MHz)

45

37

51

31

-36.6

-36.6

-36.4

-36.6

-36.4

-36.6

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

491792
548030
502398
372586
968697

819008

Power Level (dBmV)

Power Level (dBmV)
43.3
43.3
43.5

43.3

Multiplex-Verfahren
ATDMA
ATDMA
ATDMA

ATDMA



MSE Downstream

mittlere quadratische Abweichung {MSE) in dB
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Um die erstmalige Einrichtung der FRITZ!Box zu beschleunigen, kann hier angegeben werden, bei welcher Frequenz die FRITZ!Box die Kanalsuche beginnt.

Hinweis:
Diese Einstellung ist fiir die Einrichtung nicht notwendig! Sie wird gegebenenfalls durch den Servicetechniker |hres Kabelnetzbetreibers vorgenommen.

Startfrequenz: 522 MHz



