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Power Level (dBmV)
0.2

3.9
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Frequenz (MHz)
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31
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Latenz (ms)
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0.32
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korrigierbare Fehler
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9524
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3871
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Power Level (dBmV)
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5
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Multiplex-Verfahren
ATDMA
ATDMA
ATDMA

ATDMA



Aktuelle Auslastung der Internetverbindung

Die folgenden Darstellungen zeigen die aktuelle Auslastung Ihrer Internetverbindung. Downstream (Empfangsrichtung) zeigt den Datenfluss aus dem Internet in Thr Heimnetz. Upstream (Senderichtung) zeigt den Datenfluss von lhrem Heimnetz zum Internet.
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FRITZ!Box

Modell: FRITZ!Box 6660 Cable

DOCSIS-Software-Version: 7.2.4.5.310
CM MAC-Adresse: 1C:ED:6F-BC:E2:DT

DOCSIS Frequenzband

Senderichtung?t Empfangsrichtung|
510 20 30 40 50 &0 TO 25 108 200

[ verwendeter DocsIS3.0-Kanal || Verwendeter DOCSIS 3.1-Kanal

|Empfangsrichtung: 112,6 Mbit/s TSenderichtung: 5,2 Mbit/s
32 Kanile 5 Kanile

Kabel-Internet: aktiv
Verbindungzzdauer: 145 Stunden 24 Minuten 18 Sekunden
Verbindungstyp: DOCSIS 2.0 und DOCSIS 2.1
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Kopfstelle (CMTS)

CMTS-Hersteller: Arris
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