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T Senderichtung
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Kanal ID
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Kanal ID

Typ

256QAM
2560AM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
2560AM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
2560AM
256QAM

2560QAM

256QAM
2560AM
2560AM
2560AM
2560AM
2560AM
25604AM
256QAM
2560AM
2560AM

256QAM

Frequenz (MHz)
602
146
154
162
170
178
186
194
202
210
218
226
234
242
250

258

266
274
282
290
298
306
314
322
138
618

626

Typ

64QAM
16QAM
32QAM

G40AM

Power Level (dBmV)
93
87
87
5.1
9.3
8.2
94
83
8.7
8.9
88
8.8
9.1
87
8.8

9.2

8.7
5.0
9.1
5.4
9.2
9.1
9.1
9.3
84
9.6

9.2

Frequenz (MHz)

51

31

37

45

MSE (dB)
-40.9

-40.9

-40.4
-40.9
409
409
409

-40.4

-40.9
-40.9
-40.9
-40.9
-40.9
-40.9
-40.9
-40.9
-40.9
-39.0

-39.0

Latenz (ms)
0.32

0.32

0.32
0.32
0.32
0.32
0.32

0.32

032
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
032
032
032

032

korrigierbare Fehler

18

13

12

11
13

40

12

10

Power Level (dBmV)

483

483

503

503

nicht korrigierbare Fehler
o

0

Multiplex-Verfahren
ATDMA
ATDMA
ATDMA

ATDMA



19.03.22
19.03.22
19.03.22
19.03.22
19.03.22
19.03.22
19.03.22
19.03.22
19.03.22
19.03.22

19.03.22

21.03.22
21.03.22
21.03.22
21.03.22
21.03.22
21.03.22
21.03.22
21.03.22
21.03.22

21.03.22

13:06:10
13:06:07
13:06:07
13:06:07
13:05:57
13:05:57
13:05:57
13:05:53
13:05:36
13:05:36

13:05:34

14:14:12
14:14:09
14:14:09
14:14:09
14:14:04
14:14:04
14:14:04
14:13:43
14:13:43

14:13:42

Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.33.96.102.

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird iber DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: f-rues-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
IPv6-Préfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prifix: 2a02:810b:1ca0:10fa:: /64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810b::39:a534:7399:5add:f83f

Kabel-Internet ist verfiigbar.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfiigbar.

[fritz.powerline] Powerline ist an und verbunden. [2 Meldungen seit 19.03.22 13:05:38]

Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1260E (DC:15:C8:81:C0:69) wurde verbunden.

Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220E (DC:15:C8:82:AT:71) wurde verbunden.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).

Zeitserver 193.182.111.14 antwortet nicht.

Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird {iber DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: f-rues-af72-1.superkabel.de, IPv4-MTU: 1500.
IPv6-Prafix wurde erfolgreich bezogen. Neues Prafix: 2a02:810b:1ca0:10fa::/64

Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:810b::39:a534:7399:5add:f83f

Kabel-Internet ist verflighar.

Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).

Kabel-Internet ist verfiigbhar.

Der Powerline-Adapter DC:15:C8:81:C0:69 wurde verbunden.

Der Powerline-Adapter FRITZ!Powerline 1220E (DC:15:C8:82:A7:71) wurde verbunden.

Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).



