 breitband

Messprotokoll der Breitbandmessung vom 02.11.2021

Angaben des Nutzeranschlusses
Anbieter: Vodafone

Tarifname: Red Internet & Phone 100 Cable 2020

Datentlibertragungsrate (DUR) im Download

Maximal: 100,00 Mbit/s
Normalerweise: 95,00 Mbit/s
Minimal: 70,00 Mbit/s

Tarifbestimmung erfolgte per Auswahl des Nutzers aus einem Drop-Down-Men(.

Details der Messkampagne

Start Messkampagne: 27.10.2021
20:46 Uhr
Ende Messkampagne: 02.11.2021
21:38 Uhr
Anzahl Messungen: 20
Ergebnis

Es wurde eine "erhebliche, kontinuierliche oder regelmafig wiederkehrende Abweichung der
Geschwindigkeit" von Festnetz-Breitbandanschliissen im Download i.S.d. Art. 4 Abs. 4 Verordnung
(EU) 2015/2120 entsprechend der Mitteilung 485/2017 der Bundesnetzagentur festgestellt.

Die Abweichung betrifft die vertraglich vereinbarte maximale, normalerweise zur Verfugung stehende
und minimale Datenubertragungsrate im Download.

Bitte wenden Sie sich bezlglich der festgestellten Abweichung mit dem Protokoll an lhren Anbieter.
Hilfestellung leistet Innen dartber hinaus der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur.
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 breitband

Die in dieser Messkampagne durchgefiuihrten Messungen zeigen hinsichtlich der Kriterien fir den
Nachweis einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmaBig wiederkehrenden Abweichung der
Geschwindigkeit von Festnetz-Breitbandanschliissen im Download nachfolgende Ergebnisse:

Ergebnis der Messkampagne im Einzelnen

Die vertraglich vereinbarte maximale Geschwindigkeit wird an beiden Messtagen jeweils
mindestens einmal zu 90 Prozent erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die normalerweise zur Verfugung stehende Geschwindigkeit wird in mindestens 90% der
Messungen im Messzeitraum erreicht.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit wurde nicht an beiden Messtagen
unterschritten.
- Kriterium wurde nicht erreicht.

Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmaBig wiederkehrende Abweichung der
Datenlbertragungsrate wurde festgestellt.

Far die Annahme einer erheblichen, kontinuierlichen oder regelmaBig wiederkehrenden Abweichung
der Download-Geschwindigkeit ist es ausreichend, wenn ein Kriterium nicht erreicht wurde.

Hinweise zur Messdurchfiihrung

Der Nutzer hat vor jeder Messung die nachfolgend dargestellten technischen Hinweise und
Empfehlungen beachtet und dies bestatigt.

2]

WLAN deaktivieren Ausreichende Leistung der Netzwerkkarte Laptop an Stromversorgung anschlieBen

©®
@ ,
© ®

Direkte LAN-Verbindung mit Router Keine parallelen Anwendungen und Ausreichend inkludiertes Datenvolumen
Datenverkehre

©
®

Aktuelle Router-Firmware Energiesparmodus deaktivieren
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 breitband

Uberblick der Messungen

Version Desktop-App: 2.0.3 x64-Bit
Betriebssystem: Windows - 10
Nr. | Datum Uhrzeit |gemessene DUR | Minimal Normalerweise |90% Maximal
1| 27.10.2021 | 20:46 40,43 Mbit/s € €3 ®
2 | 27.10.2021 | 20:54 19,43 Mbit/s X 3 €3
3 | 27.10.2021 | 21:03 22,73 Mbit/s X €3 €
4 | 27102021 | 21:09 33,68 Mbit/s € €3 &
5 | 27.10.2021 | 21:15 35,46 Mbit/s X €3 &
6 | 27.10.2021 | 21:21 43,64 Mbit/s X €3 €
7 | 27.10.2021 | 21:29 12,52 Mbit/s €3 €3 &
8 | 27.10.2021 | 21:34 57,83 Mbit/s X €3 €9
9 | 27.10.2021 | 21:41 15,26 Mbit/s €3 €3 €3
10 | 27.10.2021 | 21:47 7,81 Mbit/s X €3 €
11 | 02.11.2021 | 20:24 37,94 Mbit/s € X €9
12 | 02.11.2021 | 20:33 36,19 Mbit/s €3 €3 )
13 | 02.11.2021 | 20:38 6,64 Mbit/s € €3 €
14 | 02.11.2021 | 20:56 19,51 Mbit/s X €3 €9
15 | 02.11.2021 | 21:08 28,76 Mbit/s €9 €3 €3
16 | 02.11.2021 | 21:14 12,08 Mbit/s €3 €3 €9
17 | 02.11.2021 | 21:20 8,21 Mbit/s X €3 €
18 | 02.11.2021 | 21:25 19,57 Mbit/s X €3 &
19 | 02.11.2021 | 21:31 15,17 Mbit/s X €3 €3
20 | 02.11.2021 | 21:38 32,65 Mbit/s X €3 &
Kriterium insgesamt nicht erreicht nicht erreicht nicht erreicht
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Details Einzelmessungen

Nr.: 1

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 20:46 Uhr
Gemessene

DUR Download: 40,43 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: cb3170aa027aa5ff38e2a35ec1cad477136753a66¢cce72a40ed43efaOb5dcca5

(%) Minimale Dateniibertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verflgung stehende Datendbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(X) 90% der maximalen Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekiirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:1:1

2 2a11:380:fe::2

3 -

4 -

5 2a00::150:0:2d

6 2a00::5fff:0:c01:d02:2

7 2a02:8100:6:2::6:a82

8 2a02:8100:6:2::103:72¢
9 2a02:8109:8000:15:c86€:5c46:6ed6:737d
10 -

11 -

12 -

13 -

14

15

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 2

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 20:54 Uhr
Gemessene

DUR Download: 19,43 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 683dc7ba991b8c71e07678d60fa6e75a49385cc870391a361d04b774e160d155

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::103:721
4 -

5 -

6 2a02:908::54:1

7 -

8 2001:7f8::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:1:1

2 2a11:380:fe::2

3 -

4 2a00::1150:0:10

5 2a00::150:0:10

6 -

7 2a02:8100:6:2::6:a82

8 2a02:8100:6:2::103:72¢
9 2a02:8109:8000:15:c86€:5¢46:6ed6:737d
10 -

11 -

12 -

13 -

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 3

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 21:03 Uhr
Gemessene

DUR Download: 22,73 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: ffe12a7f12f7cdd6422f62b1c8bbe0e7158e617d23c53ff20e15f765ef963713

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 2a02:8100:6:2::103:721
4 -

5 2a00::5fff:0:c01:d02:1

6 2a02:908::54:1

7 -

8 2001:718::3:3977:0:1

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:1:1

2 2a11:380:fe::2

3 -

4 2a00::150:0:2d

5 2a00::150:0:2d

6 -

7 2a02:8100:6:2::6:a89

8 2a02:8100:6:2::103:72¢
9 2a02:8109:8000:15:c86€:5¢46:6ed6:737d
10 -

11 -

12 -

13 -

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 4

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 21:09 Uhr
Gemessene

DUR Download: 33,68 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 853b1eca2d3c6ba7bc79c8f8f9c9f9bc25400ce0043ceed9a365691254a7¢cd14

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:2::1

2 -

3 2a00::150:0:10

4 2a00::150:0:2d

5 -

6 2a02:8100:6:2::6:a89

7 2a02:8100:6:2::103:72e
8 2a02:8109:8000:15:c86e:5¢c46:6ed6:737d
9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14

15

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 5

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 21:15 Uhr
Gemessene

DUR Download: 35,46 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: c446b0c76324eab738eab8acb28a1fc18180cbadc4c38841f42dabf949¢c1d787

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:2::1

2 -

3 2a00::150:0:2d

4 -

5 -

6 2a02:8100:6:2::6:a82

7 2a02:8100:6:2::103:72e
8 2a02:8109:8000:15:c86e:5¢c46:6ed6:737d
9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14

15

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 6

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 21:21 Uhr
Gemessene

DUR Download: 43,64 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 34b313616e601278e6c02254bc3747049236744a748f71227198b4d096610e18

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:1::1

2 2a11:380:fe::2

3 -

4 2a00::150:0:2d

5 2a00::1150:0:10

6 -

7 2a02:8100:6:2::6:a82

8 2a02:8100:6:2::103:72e
9 2a02:8109:8000:15:¢c86€e:5¢46:6ed6:737d
10 -

11 -

12 -

13 -

14

15

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 7

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 21:29 Uhr
Gemessene

DUR Download: 12,52 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 9f448928549f9602de523007b6bd4080b7b79471ab1fa9f0c42ac53805ba1245

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:2::1

2 -

3 2a00::150:0:2d

4 2a00::150:0:10

5 -

6 2a02:8100:6:2::6:a82

7 2a02:8100:6:2::103:72e
8 2a02:8109:8000:15:c86e:5¢c46:6ed6:737d
9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14

15

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 8

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 21:34 Uhr
Gemessene

DUR Download: 57,83 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 5f696b8a6af098a29b22b50dcdal3def33a9cebd915fbd8aeed75bd71d25ac034

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:2::1

2 -

3 -

4 2a00::150:0:2d

5 -

6 2a02:8100:6:2::6:a82

7 2a02:8100:6:2::103:72e
8 2a02:8109:8000:15:c86e:5¢c46:6ed6:737d
9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14

15

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 9

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 21:41 Uhr
Gemessene

DUR Download: 15,26 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 76fda53fd6afadac22496ad43949524948e00260bdb3f9539905fa79687654c9

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:1::1

2 2a11:380:fe::2

3 -

4 2a00::150:0:10

5 2a00::150:0:2d

6 -

7 2a02:8100:6:2::6:a82

8 2a02:8100:6:2::103:72e
9 2a02:8109:8000:15:¢c86€e:5¢46:6ed6:737d
10 -

11 -

12 -

13 -

14

15

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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Nr.: 10

Datum: 27.10.2021
Uhrzeit: 21:47 Uhr
Gemessene

DUR Download: 7,81 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: cae71ea9374t53af503e81789140359b50685f38ea947782526e9c5a7f9ccb24

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 2a11:380:2::1

2 -

3 2a00::150:0:2d

4 2a00::150:0:10

5 -

6 2a02:8100:6:2::6:a82

7 2a02:8100:6:2::103:72e
8 2a02:8109:8000:15:c86e:5¢c46:6ed6:737d
9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14

15

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1440 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 11

Datum: 02.11.2021

Uhrzeit: 20:24 Uhr

Gemessene

DUR Download: 37,94 Mbit/s

Mess-ID: d8f234406f6b238e7daf1ca20ffe4bdf66alaldeb5c91fb20accae5f91b3adb9

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 83.169.179.198

4 88.134.192.136

5 145.254.3.196

6 145.254.2.179

7 145.254.2.179

8 80.81.197.31

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.1
2 80.81.193.117
3 145.254.3.37

4 145.254.3.37

5 145.254.3.197
6 88.134.192.137
7 83.169.179.204
8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -
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Nr.: 12

Datum: 02.11.2021
Uhrzeit: 20:33 Uhr
Gemessene

DUR Download: 36,19 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 70a0b82da034fa0f6147d7cfa6312b1d399d34eb5921955¢d602d76b85454063

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:
1

83.169.179.198
88.134.192.136
145.254.3.196
145.254.2.179
145.254.2.179
80.81.197.31
193.238.173.26

O© 0O NOOTLA~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.1
2 80.81.193.117

3 145.254.1.153

4 145.254.1.153

5 145.254.3.193

6 88.134.192.139
7 83.169.179.196
8

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 13

Datum: 02.11.2021

Uhrzeit: 20:38 Uhr

Gemessene

DUR Download: 6,64 Mbit/s

Mess-ID: a88ff8fe1ff50c942af37aa27686613fff9b0b679a10c8bde93e32461a04 75

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 83.169.179.206

4 88.134.192.138

5 145.254.3.192

6 145.254.2.195

7 145.254.2.195

8 80.81.197.31

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.1
2 80.81.193.117
3 145.254.3.37

4 145.254.3.37

5 145.254.3.197
6 88.134.192.137
7 83.169.179.204
8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -
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Nr.: 14

Datum: 02.11.2021
Uhrzeit: 20:56 Uhr
Gemessene

DUR Download: 19,51 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 4220d6675da538dec2818d4fb3eae0921022¢c75¢c8311b1cc7c2a80a44cc698be

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:
1

83.169.179.206
88.134.192.138
145.254.3.192
145.254.2.195
145.254.2.195
80.81.197.31

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.1
2 80.81.193.117

3 145.254.1.153

4 145.254.1.153

5 145.254.3.193

6 88.134.192.139
7 83.169.179.196
8

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 15

Datum: 02.11.2021

Uhrzeit: 21:08 Uhr

Gemessene

DUR Download: 28,76 Mbit/s

Mess-ID: 5007e7d44cedaf1705e039¢2538e7543cc473b451b725250774efb1b4054361¢

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 83.169.179.206

4 88.134.192.138

5 145.254.3.192

6 145.254.2.195

7 145.254.2.195

8 80.81.197.31

9 193.238.173.250

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.65
2 80.81.193.117
3 145.254.3.37

4 145.254.3.37

5 145.254.3.197
6 88.134.192.137
7 83.169.179.204
8 -

9 -

10 -

11 -

12 -
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Nr.: 16

Datum: 02.11.2021
Uhrzeit: 21:14 Uhr
Gemessene

DUR Download: 12,08 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 32d12644a99113ee491c4a5aea532e31534e5d12ae401f069f7fad63d7a45018

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

- Keine Routing-Informationen vorhanden.

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.1
2 80.81.193.117

3 145.254.1.153

4 145.254.1.153

5 145.254.3.193

6 88.134.192.139
7 83.169.179.196
8

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 17

Datum: 02.11.2021

Uhrzeit: 21:20 Uhr

Gemessene

DUR Download: 8,21 Mbit/s

Mess-ID: fed5a40280ddba3b59c413cbdb90c976b4f5979ctf7a2c88bc8aeab9db25ccic

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 83.169.179.206

4 88.134.192.138

5 145.254.3.192

6 145.254.2.195

7 145.254.2.195

8 80.81.197.31

9 193.238.173.250

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.65
2 80.81.193.117
3 145.254.3.37

4 145.254.3.37

5 145.254.3.197
6 88.134.192.137
7 83.169.179.204
8 -

9 -

10 -

11 -

12 -
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 breitband

Nr.: 18

Datum: 02.11.2021

Uhrzeit: 21:25 Uhr

Gemessene

DUR Download: 19,57 Mbit/s

Mess-ID: 363b20ffac5¢284f5909b8bfff38593f0c1e5d10363a769b161974853190d603

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 83.169.179.206

4 88.134.192.138

5 145.254.3.192

6 145.254.2.195

7 145.254.2.195

8 80.81.197.31

9 193.238.173.250

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.65
2 80.81.193.117
3 145.254.3.37

4 145.254.3.37

5 145.254.3.197
6 88.134.192.137
7 83.169.179.204
8 -

9 -

10 -

11 -

12 -
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Nr.: 19

Datum: 02.11.2021
Uhrzeit: 21:31 Uhr
Gemessene

DUR Download: 15,17 Mbit/s

 breitband

Mess-ID: 60c715e9a015282e48562f80c47d8b72adbd81dc8611c09de962ecdd564d58e2

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s
Protokoll-Informationen Client:

MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte

Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:
1

83.169.179.206
88.134.192.138
145.254.3.192
145.254.2.195
145.254.2.195
80.81.197.31

ONO O~ WN

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.1
2 80.81.193.117

3 145.254.1.153

4 145.254.1.153

5 145.254.3.193

6 88.134.192.139
7 83.169.179.196
8

Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte
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 breitband

Nr.: 20

Datum: 02.11.2021

Uhrzeit: 21:38 Uhr

Gemessene

DUR Download: 32,65 Mbit/s

Mess-ID: 4307482e2bab5f7bc2edbb133d39b0cf88c006€92¢c45bb3594f987b9bad202¢c6

) Minimale Datentbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) Normalerweise zur Verfligung stehende Datenlbertragungsrate wurde nicht erreicht.
(%) 90% der maximalen Datenibertragungsrate wurde nicht erreicht.

Router-Informationen:
Modell: keine Information
Firmware: keine Information

Leistung der Netzwerkkarte: 1000 Mbit/s

Protokoll-Informationen Client: Protokoll-Informationen Server:
MSS: 1460 Byte MSS: 1460 Byte
MTU: 1500 Byte MTU: 1500 Byte
Routing-Informationen Client-Server (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1

2

3 83.169.179.206

4 88.134.192.138

5 145.254.3.192

6 145.254.2.195

7 145.254.2.195

8 80.81.197.31

Routing-Informationen Server-Client (gekirzt):

ID: IP-Adresse:

1 193.238.173.1
2 80.81.193.117
3 145.254.3.37

4 145.254.3.37

5 145.254.3.197
6 88.134.192.137
7 83.169.179.204
8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -
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