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1 Senderichtung

DOCEIS 3.1

DOCSIS3.0

Kanal I

Kanal I
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Kanal ID

Kanal ID

Typ

4K

Tvp
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256QAM
256Q4M
E4QAM
E4QAM
B40AM
B4QAM
E4QAM
E4QAM
E4QAM
E4QAM
B40AM
B4QAM
E4QAM
E4QAM
E4QAM
E4QAM
E4QAM
B4QAM

BAQAM

Frequenz (MHz)

151-325

Frequenz [MHz)
130
138
145
e02

618

T8

Ti4

745
734

782

210

a18

E40AM

256QAN

Typ

4K

Typ

Power Level {dBm\)

44

Power Level {dBm\)
6.5
6.3
8.2
35
47
45
52
46
50
56
58
57
3.0
07
0.3
-0.5
03
07
-0.8

0.7

MSE {dB)
-40.4
-40.4
-40.4
-40.4
-40.4
409
405
-40.4
-40.4
-40.4
-40.4
405
-40.4
366
366
-36.6
363
363
363
363
373
373
373
376
266
363
373
328
324
-36.6

10

1.3

Frequenz {MHz)

30-65

Frequenz {MHz)
51
31
37

45

Latenz (ms)
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032

032

032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032

032

-36.6

-40.4

korrigierbare Fehler
1]

]

10

25

2933

546083

Power Level {dBmV)

370

Power Level (dBmV)

430

410

430

430

0.32

0.32

nicht korrigierbare Fehler

32

43B8E

OFDMA

Multiplex-Verfahren
ATDMA
ATDMA
ATDMA

ATDMA
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